
TIBULB® Blindniete

Befestigungstechnik / Blindniete
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TIBULB® Blindniete / Inhalte
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Der TIBULB® Blindniet ist ein hochfester, hülsenfaltender Blindniet mit großer Schließkopfauflage, entwickelt für 

anspruchsvolle Industrieanwendungen.

Gemäß EFB-Merkblatt 3430-2 gehört der TIBULB® zur Gruppe HF1 und erfüllt damit die Anforderungen an 

hochfeste Blindniete nach aktuellem Regelwerk.

Vorteile auf einen Blick

	— Einseitige Nietdornverriegelung,  vibrationssicher und 

fester Sitz des Nietdorns

	— Großer Schließkopf, optimal für Dünnbleche 

	— Mittragender Nietdorn, hohe Scherfestigkeit und  

Klemmkraft

	— Unverlierbarer Restnietdorn, maximale Prozesssicherheit

Lieferformen

Nenndurchmesser:		 4,8 - 7,8 mm  

Kopfform:							       Flachrundkopf 

													             Großer Flachrundkopf 

													             Senkkopf

Werkstoff:							      Stahl 

													             Aluminium 

													             Edelstahl A2 

													             Edelstahl A4

TIBULB® Blindniete

TIBULB® Blindniete / Überblick

Beispiele für die Anwendung

Die Einsatzgebiete und damit der Bedarf an TIBULB® Blind-

niete haben sich in den letzten Jahren kontinuierlich er-

weitert. Grund dafür sind die im gleichen Maße steigenden 

Anforderungen der Industrie an die Qualität und Güte.

	— Fahrzeug- und Anhängerbau

	— Automotive und Schienfahrzeugbau

	— Geräte- und Maschinenbau

Verarbeitung

Zur optimalen Verarbeitung von TIBULB® Blindniete emp-

fehlen wir das Blindnietwerkzeug RL60-2i HV, das RL75-2 

oder das Blindnietwerkzeug TIOS® ER20 .
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*	 Bruchkräfte beziehen sich auf Nietversagen 

Weitere Ausführungen auf Anfrage.

Flachrundkopf

Werkstoff

											         

Niethülse:									         Nietdorn:

Stahl verzinkt, 	 					     Stahl verzinkt, 

passiviert									         passiviert

TIBULB® Blindniete

Nennmaß

ø

d

[mm]

Bohrloch

ø

[mm]

Klemmlängen-

bereich

s

[mm]

Blindniet-

hülse

l ±0,3

[mm]

Blindnietsetzkopf Nietdorn

ø

dm nom.

[mm]

Bruchkraft nominal* Verpackungseinheit

 

 

Stück

Artikel-Nr.

ø

dk ±0,5

[mm]

Höhe

k ±0,3

[mm]

Scher

[N]

Zug

[N]

4,8 4,9 - 5,1 1,5 - 3,5 9,0 9,8 2,2 3,0 4500 3500 4000 413 010 900

1,5 - 3,5 9,0 9,8 2,2 3,0 4500 3500 500 413 010 933

3,5 - 6,0 11,5 9,8 2,2 3,0 5980 3500 4000 413 011 900

3,5 - 6,0 11,5 9,8 2,2 3,0 5980 3500 500 413 011 933

6,0 - 8,5 14,0 9,8 2,2 3,0 6270 3500 3000 413 012 900

6,0 - 8,5 14,0 9,8 2,2 3,0 6270 3500 500 413 012 933

8,5 - 11,0 16,5 9,8 2,2 3,0 6270 3500 3000 413 013 900

8,5 - 11,0 16,5 9,8 2,2 3,0 6270 3500 500 413 013 933

6,5 6,6 - 6,8 1,5 - 3,5 9,0 13,0 2,7 4,0 12000 8800 1500 413 019 908

2,8 - 4,8 10,5 13,0 2,7 4,0 12000 8800 1500 413 020 908

4,0 - 6,0 11,0 13,0 2,7 4,0 12500 8800 1000 413 018 908

4,8 - 6,8 12,5 13,0 2,7 4,0 12500 8800 1000 413 021 908

6,8 - 8,8 14,5 13,0 2,7 4,0 14000 8800 1000 413 022 908

8,8 - 10,8 16,5 13,0 2,7 4,0 15000 8800 1000 413 023 908

10,8 - 12,8 18,5 13,0 2,7 4,0 16000 8800 1000 413 024 908

12,8 - 14,8 20,5 13,0 2,7 4,0 16000 8800 1000 413 025 908

14,8 - 16,8 22,5 13,0 2,7 4,0 16000 8800 1000 413 026 908

16,8 - 18,8 24,5 13,0 2,7 4,0 16000 8800 1000 413 027 908

18,8 - 20,8 26,5 13,0 2,7 4,0 16000 8800 500 413 028 908

6,7 - 6,9 23,8 - 25,8 31,5 13,0 2,7 4,0 15600 7550 500 413 029 908

7,8 8,0 - 8,3 4,0 - 7,0 13,5 16,0 3,7 5,1 13800 9120 1000 413 080 900

4,0 - 7,0 13,5 16,0 3,7 5,1 13800 9120 250 413 080 925

7,0 - 10,0 16,5 16,0 3,7 5,1 15650 9120 1000 413 081 900

7,0 - 10,0 16,5 16,0 3,7 5,1 15650 9120 250 413 081 925

10,0 - 13,0 19,5 16,0 3,7 5,1 15650 9120 1000 413 082 900

10,0 - 13,0 19,5 16,0 3,7 5,1 15650 9120 250 413 082 925

13,0 - 16,0 22,5 16,0 3,7 5,1 15650 9120 1000 413 084 900

13,0 - 16,0 22,5 16,0 3,7 5,1 15650 9120 250 413 084 923

TIBULB® Blindniete / Flachrundkopf
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*	 Bruchkräfte beziehen sich auf Nietversagen	

Weitere Ausführungen auf Anfrage.

großer Flachrundkopf

Werkstoff

											         

Niethülse:									         Nietdorn:

Stahl SAE 1006, 					    Stahl SAE 1015/1022, 

verzinkt, passiviert			   verzinkt, passiviert

TIBULB® Blindniete

Nennmaß

ø

d

[mm]

Bohrloch

ø

[mm]

Klemmlängen-

bereich

s

[mm]

Blindniet-

hülse

l ±0,3

[mm]

Blindnietsetzkopf Nietdorn

ø

dm nom.

[mm]

Bruchkraft nominal* Verpackungseinheit

 

 

Stück

Artikel-Nr.

ø

dk ±0,3

[mm]

Höhe

k ±0,2

[mm]

Scher

[N]

Zug

[N]

4,8 4,9 - 5,1 3,5 - 6,0 11,5 14,0 2,0 3,0 5590 3500 3000 413 037 900

3,5 - 6,0 11,5 14,0 2,0 3,0 5590 3500 250 413 037 923

TIBULB® Blindniete / großer Flachrundkopf
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* Bruchkräfte beziehen sich auf Nietversagen

Weitere Ausführungen auf Anfrage.

Senkkopf 100°

Werkstoff

											         

Niethülse:									         Nietdorn:

Stahl galv. verzinkt,			   Stahl galv. verzinkt, 

passiviert									         passiviert

TIBULB® Blindniete

Nennmaß

ø

d

[mm]

Bohrloch

ø

[mm]

Klemmlängen-

bereich

s

[mm]

Blindniet-

hülse

l ±0,3

[mm]

Blindnietsetzkopf Nietdorn

ø

dm ±0,2

[mm]

Bruchkraft nominal* Verpackungseinheit

 

 

Stück

Artikel-Nr.

ø

dk +0  -0,5

[mm]

Höhe

k +0  -0,6

[mm]

Scher

min.

[N]

Zug

min.

[N]

6,5 6,6 - 6,8 3,8 - 5,8 11,5 10,6 2,0 4,0 12500 7800 1000 413 220 908

5,8 - 7,8 13,5 10,6 2,0 4,0 12500 7800 1000 413 058 908

7,8 - 9,8 15,5 10,6 2,0 4,0 15000 7800 1000 413 222 908

9,8 - 11,8 17,5 10,6 2,0 4,0 15000 7800 1000 413 223 908

11,8 - 13,8 19,5 10,6 2,0 4,0 16000 7800 1000 413 225 908

13,8 - 15,8 21,5 10,6 2,0 4,0 16000 7800 1000 413 226 908

15,8 - 17,8 23,5 10,6 2,0 4,0 16000 7800 1000 413 227 908

TIBULB® Blindniete / Senkkopf 100°



9Titgemeyer/10013DE0926/2

A
ll
e
 t

e
ch

n
is

ch
e
n
 D

at
e
n
 g

e
b
e
n
 e

in
e
n
 A

n
h
al

t,
 s

in
d
 a

b
e
r 

o
h
n
e
 G

ew
äh

r!
 Ä

n
d
e
ru

n
ge

n
 v

o
rb

e
h
al

te
n
.

Flachrundkopf

Werkstoff

											         

Niethülse:									         Nietdorn:

Aluminium AlMg 2,5			  Aluminium AlMg 5,0/6,0

TIBULB® Blindniete

Nennmaß

ø

d

[mm]

Bohrloch

ø

[mm]

Klemmlängen-

bereich

s

[mm]

Blindniet-

hülse

l ±0,3

[mm]

Blindnietsetzkopf Nietdorn

ø

dm nom.

[mm]

Bruchkraft nominal* Verpackungseinheit

 

 

Stück

Artikel-Nr.

ø

dk ±0,3

[mm]

Höhe

k ±0,2

[mm]

Scher

[N]

Zug

[N]

4,8 4,9 - 5,1 3,5 - 6,0 11,5 9,6 2,3 3,0 2550 1660 1000 413 059 000

6,4 6,6 - 6,7 2,4 - 4,8 10,5 13,0 3,0 4,2 4100 3400 2000 413 060 000

2,4 - 4,8 10,5 13,0 3,0 4,2 4100 3400 250 413 060 203

4,8 - 6,8 12,5 13,0 3,0 4,2 4500 3400 2000 413 061 000

4,8 - 6,8 12,5 13,0 3,0 4,2 4500 3400 250 413 061 203

6,8 - 8,8 14,5 13,0 3,0 4,2 4900 3400 2000 413 062 000

6,8 - 8,8 14,5 13,0 3,0 4,2 4900 3400 250 413 062 203

8,8 - 10,8 16,5 13,0 3,0 4,2 4900 3400 2000 413 063 000

8,8 - 10,8 16,5 13,0 3,0 4,2 4900 3400 250 413 063 223

10,8 - 12,8 18,5 13,0 3,0 4,2 4900 3400 1500 413 064 000

* Bruchkräfte beziehen sich auf Nietversagen

Weitere Ausführungen auf Anfrage.

TIBULB® Blindniete / Flachrundkopf
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Flachrundkopf

Werkstoff

											         

Niethülse:									         Nietdorn:

Edelstahl A2 							       Edelstahl A2 

AISI 304 Cu								        AISI 304

TIBULB® Blindniete

Nennmaß

ø

d

[mm]

Bohrloch

ø

[mm]

Klemmlängen-

bereich

s

[mm]

Blindniet-

hülse

l +0,6 -0,3

[mm]

Blindnietsetzkopf Nietdorn

ø

dm nom.

[mm]

Bruchkraft nominal* Verpackungseinheit

 

 

Stück

Artikel-Nr.

ø

dk ±0,5

[mm]

Höhe

k ±0,3

[mm]

Scher

[N]

Zug

[N]

4,8 4,9 - 5,1 1,5 - 3,5 9,0 9,8 2,2 3,0 6000 5000 4000 413 096 000

1,5 - 3,5 9,0 9,8 2,2 3,0 6000 5000 500 413 096 325

3,5 - 6,0 11,5 9,8 2,2 3,0 6850 5000 4000 413 097 000

3,5 - 6,0 11,5 9,8 2,2 3,0 6850 5000 500 413 097 325

6,0 - 8,5 14,0 9,8 2,2 3,0 6850 5000 3000 413 099 000

6,0 - 8,5 14,0 9,8 2,2 3,0 6850 5000 500 413 099 325

8,5 - 11,0 16,5 9,8 2,2 3,0 6850 5000 3000 413 086 000

8,5 - 11,0 16,5 9,8 2,2 3,0 6850 5000 500 413 086 325

11,0 - 13,0 19,0 9,8 2,2 3,0 6850 5000 3000 413 098 000

11,0 - 13,0 19,0 9,8 2,2 3,0 6850 5000 500 413 098 325

6,5 6,7 - 6,9 2,0 - 4,5 10,9 13,0 2,9 4,0 13500 8000 1000 413 090 908

3,0 - 6,5 12,6 13,0 2,9 4,0 13500 8000 1000 413 091 908

5,0 - 8,5 15,6 13,0 2,9 4,0 13500 8000 1000 413 092 908

7,0 - 10,5 16,6 13,0 2,9 4,0 13500 8000 1000 413 093 908

9,0 - 12,5 18,6 13,0 2,9 4,0 15000 8000 1000 413 094 908

11,0 - 14,5 20,6 13,0 2,9 4,0 15000 8000 1000 413 095 908

13,0 - 16,5 22,6 13,0 2,9 4,0 15000 8000 1000 413 105 908

7,8 8,0 - 8,3 4,0 - 7,0 13,5 16,0** 3,8*** 5,1 20100 12750 1000 413 150 000

7,0 - 10,0 16,5 16,0** 3,8*** 5,1 21500 12750 1000 413 151 000

10,0 - 13,0 19,5 16,0** 3,8*** 5,1 21500 12750 1000 413 152 000

13,0 - 16,0 22,5 16,0** 3,8*** 5,1 21500 12750 1000 413 153 000

*	 Bruchkräfte beziehen sich auf Nietversagen

**	 Toleranz: ±0,4

***	 Toleranz: ±0,3

Weitere Ausführungen auf Anfrage.

TIBULB® Blindniete / Senkkopf 100°
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TIBULB® Blindniete

TIBULB® Blindniete / Flachrundkopf

Senkkopf 100°

Werkstoff

											         

Niethülse:									         Nietdorn:

Edelstahl A2 							       Edelstahl A2:

AISI 304 Cu								        AISI 304

Nennmaß

ø

d

[mm]

Bohrloch

ø

[mm]

Klemmlängen-

bereich

s

[mm]

Blindniet-

hülse

l ±0,3

[mm]

Blindnietsetzkopf Nietdorn

ø

dm ±0,2

[mm]

Bruchkraft nominal* Verpackungseinheit

 

 

Stück

Artikel-Nr.

ø

dk +0 -0,5 

[mm]

Höhe

k +0 -0,6

[mm]

Scher

min.

[N]

Zug

min.

[N]

6,5 6,7 - 6,9 2,5 - 5,5 13,6 10,6 2,0 4,0 13500 8000 1000 413 100 908

4,5 - 7,5 15,6 10,6 2,0 4,0 13500 8000 1000 413 101 908

6,5 - 9,5 17,6 10,6 2,0 4,0 13500 8000 1000 413 102 908

* Bruchkräfte beziehen sich auf Nietversagen

Weitere Ausführungen auf Anfrage.
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Flachrundkopf

Werkstoff

											         

Niethülse:									         Nietdorn:

Edelstahl A4 							       Edelstahl A4 

AISI 316 Cu								        AISI 316 Cu

TIBULB® Blindniete

Nennmaß

ø

d

[mm]

Bohrloch

ø

[mm]

Klemmlängen-

bereich

s

[mm]

Blindniet-

hülse

l ±0,3

[mm]

Blindnietsetzkopf Nietdorn

ø

dm nom.

[mm]

Bruchkraft nominal* Verpackungseinheit

 

 

Stück

Artikel-Nr.

ø

dk ±0,3

[mm]

Höhe

k ±0,2

[mm]

Scher

[N]

Zug

[N]

4,8 4,9 - 5,1 1,5 - 3,5 9,0 9,8 2,5 3,0 6000 5000 5000 413 600 000

3,5 - 6,0 11,5 9,8 2,5 3,0 6850 5000 4000 413 601 000

6,0 - 8,5 14,0 9,8 2,5 3,0 6850 5000 3000 413 602 000

8,5 - 11,0 16,5 9,8 2,5 3,0 6850 5000 3000 413 603 000

11,0 - 13,0 19,0 9,8 2,5 3,0 6850 5000 3000 413 604 000

6,4 6,6 - 6,7 2,0 - 4,5 10,5 13,0 3,3 4,2 13700 8300 2000 413 610 000

4,0 - 6,5 12,5 13,0 3,3 4,2 14500 8300 2000 413 611 000

5,0 - 8,5 14,5 13,0 3,3 4,2 14500 8300 2000 413 612 000

7,0 - 10,5 16,5 13,0 3,3 4,2 14500 8300 2000 413 613 000

9,0 - 12,5 18,5 13,0 3,3 4,2 14500 8300 2000 413 614 000

11,0 - 14,0 20,5 13,0 3,3 4,2 14500 8300 2000 413 615 000

13,0 - 16,0 22,5 13,0 3,3 4,2 14500 8300 2000 413 616 000

7,8 8,0 - 8,3 4,0 - 7,0 13,5 16,0** 4,1*** 5,1 20100 12750 1000 413 620 000

7,0 - 10,0 16,5 16,0** 4,1*** 5,1 21500 12750 1000 413 621 000

10,0 - 13,0 19,5 16,0** 4,1*** 5,1 21500 12750 1000 413 622 000

13,0 - 16,0 22,5 16,0** 4,1*** 5,1 21500 12750 1000 413 623 000

*	 Bruchkräfte beziehen sich auf Nietversagen

**	 Toleranz: ±0,4

***	 Toleranz: ±0,3

Weitere Ausführungen auf Anfrage.

TIBULB® Blindniete / Senkkopf 100°
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TIBULB® Blindniete

TIBULB® Blindniete / Flachrundkopf

* Bruchkräfte beziehen sich auf Nietversagen

Weitere Ausführungen auf Anfrage.

Senkkopf 100°

Werkstoff

											         

Niethülse:									         Nietdorn:

Edelstahl A4 							       Edelstahl A4 

AISI 316 Cu								        AISI 316 Cu

Nennmaß

ø

d

[mm]

Bohrloch

ø

[mm]

Klemmlängen-

bereich

s

[mm]

Blindniet-

hülse

l +0,5 -0,3

[mm]

Blindnietsetzkopf Nietdorn

ø

dm nom.

[mm]

Bruchkraft nominal* Verpackungseinheit

 

 

Stück

Artikel-Nr.

ø

dk ±0,3

[mm]

Höhe

k ±0,2

[mm]

Scher

[N]

Zug

[N]

6,4 6,6 - 6,8 4,8 - 7,8 13,5 10,0 2,0 4,2 10790 8300 2000 413 630 000

6,8 - 9,8 15,5 10,0 2,0 4,2 12750 8300 2000 413 631 000

8,8 - 11,8 17,5 10,0 2,0 4,2 13730 8300 2000 413 632 000
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TIBULB® Plus Blindniete

TIBULB® Blindniete / großer Flachrundkopf

Flachrundkopf, großer Klemmbereich

Werkstoff

											         

Niethülse:									         Nietdorn:

Stahl SAE 1006/1008, 	Stahl SAE 1015/1022, 

verzinkt, passiviert			   verzinkt, passiviert

Nennmaß

ø

d

[mm]

Bohrloch

ø

[mm]

Klemmlängen-

bereich

s

[mm]

Blindniet-

hülse

l ±0,3

[mm]

Blindnietsetzkopf Nietdorn

ø

dm nom.

[mm]

Bruchkraft nominal* Verpackungseinheit

 

 

Stück

Artikel-Nr.

ø

dk ±0,3

[mm]

Höhe

k ±0,2

[mm]

Scher

[N]

Zug

[N]

6,5 6,7 - 6,9 2,0 - 4,5 10,5 13,0 3,0 4,2 10790 7900 2000 413 015 900

2,0 - 4,5 10,5 13,0 3,0 4,2 10790 7900 500 413 015 935

3,0 - 6,5 12,5 13,0 3,0 4,2 12250 7900 2000 413 016 900

3,0 - 6,5 12,5 13,0 3,0 4,2 12250 7900 250 413 016 925

5,0 - 8,5 14,5 13,0 3,0 4,2 13730 7900 2000 413 017 900

5,0 - 8,5 14,5 13,0 3,0 4,2 13730 7900 250 413 017 925

7,0 - 10,5 16,5 13,0 3,0 4,2 14120 7900 2000 413 003 900

7,0 - 10,5 16,5 13,0 3,0 4,2 14120 7900 250 413 003 923

9,0 - 12,5 18,5 13,0 3,0 4,2 15400 7900 1500 413 004 900

9,0 - 12,5 18,5 13,0 3,0 4,2 15400 7900 250 413 004 923

13,0 - 16,5 22,5 13,0 3,0 4,2 15400 7900 1000 413 006 900

13,0 - 16,5 22,5 13,0 3,0 4,2 15400 7900 250 413 006 925

* Bruchkräfte beziehen sich auf Nietversagen

Weitere Ausführungen auf Anfrage.
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TIBULB® Blindniete / Senkkopf 100°

Werkzeuge zum Setzen von TIBULB® Blindniete

Vorteile auf einen Blick

	— Ein leistungsstarkes, schnelles und zuverlässiges Akku-

Blindnietgerät, geeignet für anspruchsvollste Anwendun-

gen.

	— Leistungsstarker 2,5-Ah-Li-Ionen-Akku für längere Be-

triebszeiten zwischen den Ladevorgängen. 5-Ah-Akku 

als optionales Zubehör erhältlich.

	— Kabelloses Werkzeug, daher sowohl für große als auch 

kleine Anwendungen im Innen- und Außenbereich  

geeignet.

	— Ergonomisch und gut ausbalanciert.

	— Zuverlässiger und laufruhiger bürstenloser Motor.

	— LED-Leuchte zur Beleuchtung des Arbeitsbereiches.

Akkublindnietgerät TIOS® ER20

Lieferumfang

Nietgerät TIOS® ER20

Mundstücke: 3,2 mm; 4,0 mm; 4,8 / 6,0 mm; 6,4 mm;

Für die Verarbeitung hochfester Blindniete benötigen Sie 

spezielles Zubehör. Weitere Informationen finden Sie im 

Zubehör- und Ersatzteilkatalog.

Artikel-Nr. 350 200 000

Vorteile auf einen Blick

	— Hohe Setzgeschwindigkeit

	— Nietzyklus ca. 1 Sekunde

	— Wirtschaftlicher Luftverbrauch durch separaten Auslöser 

für die Luftabsaugung 

	— Einfache Bedienung

	— Wartungsfreundlich

	— Geringes Gewicht

	— Ausgewogener Druckpunkt am Auslöser

	— Werkzeugschwerpunkt liegt in der Werkzeugmitte

	— Ergonomischer Griff

	— Luftanschluss an der Rückseite des Werkzeugs

	— Einhängevorrichtung für Balancer

	— Werkzeuglose Demontage der Zugeinheit

	— Nietdornbehälter mit Schnellverschluss

Pneumatisch-hydraulisches Werkzeug RL60-2 iHV

Lieferumfang

Nietwerkzeug RL60-2 iHV

Zugkopf für hochfeste Blindniete 6,4 mm

Artikel-Nr. 431 500 751
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Werkzeuge zum Setzen von TIBULB® Blindniete

TIBULB® Plus Blindniete / Flachrundkopf, großer Klemmbereich

Vorteile auf einen Blick

	— Hohe Setzgeschwindigkeit

	— Einfache Bedienung

	— Wartungsfreundlich

	— Geringes Gewicht

	— Hohe Zugkraft

	— Ausgewogener Druckpunkt am Auslöser

	— Ergonomischer Griff 

	— Werkzeugschwerpunkt liegt in der Werkzeugmitte

	— Luftanschluss an der Rückseite des Werkzeugs

	— Einhängevorrichtung für Balancer

	— Druckminderer im Luftanschluss des Werkzeugs

	— Nietdornbehälter mit Schnellverschluss

Pneumatisch-hydraulisches Werkzeug RL75-2

Lieferumfang

Nietwerkzeug RL75-2

Achtung: Bitte gesonderten Zugkopf verwenden.

Artikel-Nr. 385 060 350

Weitere Werkzeugmöglichkeiten

Modell Technologie Arbeitsbereich 

Niet-Ø [mm]

Artikel-Nr.

POP PB3400 Akku 4,8 - 6,4 329 100 000

ProSet XT 3 Pneumatisch-Hydraulisch 4,0 - 6,4 347 300 000

ProSet XT 4 Pneumatisch-Hydraulisch 4,0 - 6,4 347 400 000



17Titgemeyer/10013DE0926/2

A
ll
e
 t

e
ch

n
is

ch
e
n
 D

at
e
n
 g

e
b
e
n
 e

in
e
n
 A

n
h
al

t,
 s

in
d
 a

b
e
r 

o
h
n
e
 G

ew
äh

r!
 Ä

n
d
e
ru

n
ge

n
 v

o
rb

e
h
al

te
n
.

TIBULB® Plus Blindniete / großer Flachrundkopf, großer Klemmbereich

Notizen
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TIBULB® Blindniete

Notizen
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TIBULB® Blindniete 

Urheberrecht

Alle Texte, Bilder, technische Unter-

lagen und sonstige Informationen in 

diesem Katalog unterliegen dem Urhe-

berrecht der Titgemeyer GmbH & Co. 

KG. Jegliche Wieder- und Weitergabe, 

in Kopie oder sonstige Vervielfälti-

gung oder Nutzung ist ohne vorherige 

Zustimmung der Titgemeyer GmbH & 

Co. KG nicht gestattet.

Eingetragene Marken

Die Marken LockBolt, POLYSTIC, 

pressti, RIV-TI, TIBOLT, TIBULB, TIFAS, 

TIOS und Titgemeyer sind registrierte 

Marken und geistiges Eigentum der 

Titgemeyer GmbH & Co. KG. 

Lieferungs- und Zahlungsbedingungen

Lieferungen erfolgen ausschließlich 

zu unseren Lieferungs- und Zahlungs-

bedingungen.

Haftungsbeschränkungen

Die in diesem Katalog verzeichneten 

technischen Daten, Leistungsbeschrei-

bungen, Zeichnungen, Abbildungen, 

Maße, Gewichte oder sonstige Leis-

tungsdaten sowie Empfehlungen und 

Hinweise, z. B. zum Einbau der von 

uns angebotenen Teile, sind nur dann 

verbindlich, wenn dies ausdrücklich 

vereinbart wird. Grundsätzlich ist 

vielmehr der Anwender verpfl ichtet, 

im und für den konkreten Einzelfall 

selbst zu prüfen und zu entscheiden, 

ob und wie die von uns angebotenen 

Komponenten verwendet werden 

können.

Wir haften für Schäden bei Vorsatz, 

grober Fahrlässigkeit und Verletzung 

wesentlicher Vertragspfl ichten, sowie 

bei Fehlern zugesicherter Eigenschaf-

ten. Darüber hinaus nicht ausdrücklich 

in diesen Bedingungen zugestandene 

Schadenersatzansprüche werden bei 

Kunden, die keine Verbraucher sind 

ausgeschlossen, in jedem Fall aber bei 

diesen Kunden, die keine Verbraucher 

sind, auf die bei Vertragsabschluss 

voraussehbaren Schäden, sowie 

der Höhe nach auf den Lieferwert 

begrenzt. Soweit unsere Haftung aus-

geschlossen oder beschränkt ist, gilt 

dies entsprechend für die persönliche 

Haftung von Mitarbeitern, gesetz-

lichen Vertretern und Erfüllungsgehil-

fen. In allen Fällen grober Fahrlässig-

keit durch einfache Erfüllungsgehilfen 

haften wir gegenüber Kunden, die 

keine Verbraucher sind, nur auf Ersatz 

des typischen, vorhersehbaren Scha-

dens. Die gesetzliche Regelung der 

Beweislast bleibt hiervon unberührt. 

Die vorstehenden Haftungsbeschrän-

kungen gelten nicht für Ansprüche aus 

dem ProdHaftG, für Schäden aus der 

Verletzung von Leben, Körper oder 

der Gesundheit oder Sachschäden an 

privat genutzten Gegenständen.

Alle technischen Daten geben einen 

Anhalt, sind aber ohne Gewähr. 

Konstruktionsänderungen vorbehalten.



Über uns

Titgemeyer ist ein international führender Anbieter im Bereich Befestigungstechnik, 

Automatisierungslösungen und Industriebedarf. Mit über 500 Mitarbeitenden an 12 

europäischen Standorten blickt das Familienunternehmen, mit Hauptsitz in Osnabrück 

(Deutschland), auf 125-jährige Erfolgsgeschichte zurück. Zum Portfolio zählen rund 

20.000 Produkte, die sowohl in Serie als auch in kundenindividuellen Ausführungen 

entwickelt und produziert werden.

Vertriebsstandorte

Titgemeyer Austria GmbH

Brunner Straße 77 – 79

1230 Wien / AT

T +43 1 667 9040–0

E vertrieb-tat@titgemeyer.com

W  titgemeyer.at

Titgemeyer CZ spol. s r. o.

U Vodárny 1506

397 01 Pisek / CZ

T +420 732 598 375

E obchod@titgemeyer.com

W titgemeyercz.cz 

Titgemeyer Polska sp. z o.o.

Cypriana Bazylika 17

98-200 Sieradz / PL

T +48 438 282 015

E sales-pl@titgemeyer.com

W titgemeyer.pl

Titgemeyer Skandinavien A/S

Lunikvej 32

2670 Greve / DK

T +45 4360 0966

E info@titgemeyer.dk

W titgemeyer.dk

Titgemeyer Sverige

Box 3218

550 03 Jönköping / SE

T +46 (0) 3612 8350

E info@titgemeyer.se

W titgemeyer.se

Titgemeyer Finland

Hatanpään valtatie 24

33100 Tampere / FI

T +358 (0) 400 448 401

E info@titgemeyer.fi 

W titgemeyer.fi 

Hauptverwaltung

Titgemeyer GmbH & Co. KG

Hannoversche Straße 97

49084 Osnabrück / DE

Postfach 4320

49033 Osnabrück / DE

T +49 541 5822–0

E info@titgemeyer.com

W  titgemeyer.com

Produktionsstandorte

Cirteq Limited (Glusburn)

‘Hayfi eld’ Colne Road, 

Glusburn, Keighley, 

West Yorkshire, BD20 8QP / GB

T  +44 1535 633 333

E  sales@cirteq.com

W  cirteq.com

Cirteq Limited (Tipton)

A2 Link One Industrial Park

George Henry Road

DY4 7BU Tipton / GB

T  +44 1535 633 333

E  sales@cirteq.com

W  cirteq.com

Titgemeyer Tools & Automation

spol s.r.o.

U Vodárny 1506

397 01 Písek / CZ

T  +420 732 657 298

E  tta-sales@titgemeyer.com

W  titgemeyer.com/de/tools-

     automation/

Titgemeyer (UK) Limited

A2 Link One Industrial Park

George Henry Road

DY4 7BU Ti pton / UK

T +44 121 557 9777

E tuk-sales@titgemeyer.com

W titgemeyer.co.uk

Titgemeyer France

Titgemeyer GmbH & Co. KG

Hannoversche Straße 97

49084 Osnabrück / DE

T  +33 7 6052 8753

E  marc.gaussin@titgemeyer.com

W  titgemeyer.fr


