


Starlock® Sicherungsscheiben / Uberblick

Unbegrenzte Moglichkeiten

Fenstermontage

Auch fUr die Vorwandmontage
beim Einbau von Fenstern helfen
STARLOCK?® Sicherungsscheiben. Sie
sorgen fur den gewuUnschten Halt.

Medizintechnik

Bei der Herstellung von medizinischen
Geraten, wie etwa Krankenhaus-Bet-
ten, werden STARLOCK® Sicherungs-
scheiben eingesetzt, um beispiels-
weise Lattenroste zu befestigen.
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Automotive

Im Automotive-Bereich gibt es viele
Moglichkeiten fUr den Einsatz der
STARLOCK?® Sicherungsscheiben. Zum
Beispiel bei der Autositz-Herstellung
oder wie hier bei der Produktion der
Chrom-Zierleisten beim Mercedes
Sprinter USA.

Transporttechnik

FUr die Produktion von Transport-
helfern werden die STARLOCK"
Sicherungsscheiben bei ganz unter-
schiedlichen Anwendungen eingesetzt:
Fur Handwagen, Sackkarren oder
beispielsweise fur die Rader einer
Tischtennisplatte. Auch hier sorgt die
Kappe fur einen optimalen Abschluss.
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Heizungstechnik

Auch in der Heizungstechnik helfen
die STARLOCK® Sicherungsscheiben,
wie hier bei der Anwendung in einem
Uberdruck-Sicherheitsventil fUr einen
Heizkessel.

Klima- und LUftungstechnik

Gerade im Klima- und LUftungsbau
gibt es zahlreiche Anwendungsmog-
lichkeiten zur Sicherung und Fixierung
von Bauteilen. STARLOCK® Siche-
rungsscheiben mit und ohne Kappen
erleichtern die Arbeit erheblich.

Titgemeyer/10052DE0826/1

Starlock® Sicherungsscheiben / Uberblick

Fordertechnik

STARLOCK?® Sicherungsscheiben
werden in der Fordertechnik zur
schnellen und einfachen Sicherung
der Achsen genutzt. Sicherung und
optischer Abschluss in einem: Mit den
STARLOCK® Sicherungsscheiben mit
abschlieBender Kappe.

Spielwaren

Pedale, Rader, Lenkgestange und jede
Menge weiterer Bauteile werden bei
der Produktion von Spielzeugen mit
STARLOCK® gesichert. Sie bieten not-
wendigen Schutz und eine besonders
wirtschaftliche Herstellung.
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Starlock® Sicherungsscheiben / ohne Kappe

Starlock® Sicherungsscheiben

ohne Kappe

fUr metrisch runden Schaft

Werkstoff
|

Federstahl 1.1231, braunlich, lackiert

:} MB;E

S
|

Wellen o AuRen g Hdhe Materialdicke Anzahl der Schlitze Aufschubkraft' Abzugskraft' Bezeichnung Artikel-Nr.
da* D=0, H=0,2 S

[mm] [mm] [mm] [mm] Stick [N] IN]

15 97 13 0,20 4 40 200 HC/8004 399 240 500
20 97 13 0,20 4 70 200 HC/6489 399 202 500
30 9,7 13 0,20 4 110 200 HC/6490 399 204 500
40 115 13 0,20 5 70 390 HC/6492 399 206 500
50 115 13 0,20 6 120 390 HC/6491 399 208 500
6,0 153 13 0,25 6 150 790 HC/6493 399 209 500
70 15,3 13 0,25 6 190 790 HC/6703 399211500
80 15,3 13 0,25 6 220 790 HC/6704 399 212 500
90 184 19 030 6 210 980 HC/6708 399 213 500
10,0 184 19 030 6 280 980 HC/6496 399 215 500
11,0 184 19 0,30 6 410 980 HC/6706 399 216 500
12,0 25,0 23 0,40 6 440 2450 H(/6713 399217 500
13,0 25,0 23 0,40 6 340 2450 HC(/6829 399219 500
140 282 23 0,40 6 250 2450 HC/6825 399 220 500
15,0 28,2 23 0,40 6 330 2450 HC/6714 399 221500
16,0 28,2 23 0,40 6 550 2450 HC/6826 399 222 500
17,0 28,2 23 0,40 6 480 2450 HC/6715 399223500
18,0 36,6 3,0 0,40 9 230 3430 H(/6827 399 224 500
19,0 36,6 3,0 0,40 9 160 3780 H(/6828 399 225500
20,0 36,6 3,0 0,40 9 270 3430 HC/6716 399 226 500
210 36,6 3,0 0,40 9 210 3780 HC/6830 399 227 500
220 36,6 30 0,40 9 540 3430 HC/6719 399 228 500
230 38,1 29 0,45 9 700 3430 HC/6831 399 229 500
240 413 32 0,50 9 450 3780 HC/6832 399 230 500
250 413 32 0,50 9 560 3780 HC/6717 399 231500

*Toleranz: @ bis 16,0mm: +0,05mm; @ Uber 16,0mm:+0,1mm
1 Die Aufschub- und Abzugswerte basieren auf eigenen Versuchen unter Verwendung einer rohen Stahlwelle 1.1151/1.0715 h11.

Weitere AusfUhrungen auf Anfrage.
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Starlock® Sicherungsscheiben

ohne Kappe
fUr zollig runden Schaft

Werkstoff
|
Federstahl 1.1231, braunlich, lackiert

(@

N2/

al -

S
|

Starlock® Sicherungsscheiben / ohne Kappe

Wellen o Wellen o AuReng  Hohe Materialdicke Anzahl der Schlitze Aufschubkraft'  Abzugskraft'  Bezeichnung Artikel-Nr.
d d D=0, Hx0,2 S

[mm] [inch] [mm] [mm] [mm] Stick [N] [N]

16 1/16 97 13 0,20 4 40 200 H(/6218 399 201 500
24 3/32 97 13 0,20 4 50 200 HC/5883 399 203 500
3,2 1/8 9,7 13 0,20 4 120 200 HC/5897 399 205 500
48 3/16 11,5 13 0,20 6 60 390 HC/5920 399 207 500
6,4 1/4 15,3 13 0,25 6 110 790 HC/5873 399210500
71 9/32 15,3 13 0,25 6 200 790 HC(/6326 399 243 500
79 5/16 15,3 13 0,25 6 220 790 H(/5821 399 244 500
87 11/32 184 19 030 6 170 980 H(/6332 399 245 500
95 3/8 18,4 19 030 6 210 980 H(/6020 399 214500
111 7/16 250 23 0,40 6 150 2450 HC/6216 399 246 500
12,7 1/2 25,0 23 0,40 6 340 2450 H(/6143 399218 500
159 5/8 25,0 23 0,40 6 600 2450 HC(/6185 399 247 500
19,1 3/4 36,6 30 0,40 9 160 3430 H(/6322 399 248 500
222 /8 381 29 0,45 9 450 3430 HC/6328 399 249 500
254 1 13 32 0,50 9 710 3780 HC/6329 399 250 500

“Toleranz: @ bis 16,0mm: +0,05mm; @ Uber 16,0mm:+0,1mm

! Die Aufschub- und Abzugswerte basieren auf eigenen Versuchen unter Verwendung einer rohen Stahlwelle 1.1151/1.0715 h11.

Weitere Ausfuhrungen auf Anfrage.

Titgemeyer/10052DE0826/1
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Starlock® Sicherungsscheiben / ohne Kappe

Starlock® Sicherungsscheiben

ohne Kappe

fUr metrisch runden Schaft

Werkstoff VT B """
Federstahl 1.1231, mechanisch verzinkt 280h I/‘f : of g
Wellen o AuRen g Hdhe Materialdicke Anzahl der Schlitze Aufschubkraft' Abzugskraft' Bezeichnung Artikel-Nr.
da* D=0, H=0,2 S

[mm] [mm] [mm] [mm] Stick [N] IN]

15 97 13 0,20 4 40 200 DT/8004 399 400900
20 97 13 0,20 4 70 200 DT/6489 399 402 900
30 9,7 13 0,20 4 110 200 DT/6490 399 404 900
40 115 13 0,20 5 70 390 DT/6492 399 406 900
50 115 13 0,20 6 120 390 DT/6491 399 408 900
6,0 153 13 0,25 6 150 790 DT/6493 399 409 900
70 15,3 13 0,25 6 190 790 DT/6703 399411900
80 15,3 13 0,25 6 220 790 DT/6704 399 412 900
90 184 19 030 6 210 980 D7/6708 399 413 900
10,0 184 19 030 6 280 980 DT/6496 399 415 900
11,0 184 19 0,30 6 410 980 DT/6706 399 416 900
12,0 25,0 23 0,40 6 440 2450 DT/6713 399 417 900
13,0 25,0 23 0,40 6 340 2450 DT/6829 399 419 900
140 282 23 0,40 6 250 2450 DT/6825 399 420 900
15,0 28,2 23 0,40 6 330 2450 DT/6714 399 421 900
16,0 28,2 23 0,40 6 550 2450 DT/6826 399 422 900
17,0 28,2 23 0,40 6 480 2450 DT/6715 399 423900
18,0 36,6 3,0 0,40 9 230 3430 DT/6827 399 424 900
19,0 36,6 3,0 0,40 9 160 3780 DT/6828 399 425900
20,0 36,6 3,0 0,40 9 270 3430 DT/6716 399 426 900
210 36,6 3,0 0,40 9 210 3780 DT1/6830 399 427 900
220 36,6 30 0,40 9 540 3430 D7/6719 399 428 900
230 38,1 29 0,45 9 700 3430 07/6831 399429900
240 410 30 0,50 9 450 3780 D7/6832 399 439 900
250 413 32 0,50 9 560 3780 DT/6717 399431900

*Toleranz: @ bis 16,0mm: +0,05mm; @ Uber 16,0mm:+0,1mm
1 Die Aufschub- und Abzugswerte basieren auf eigenen Versuchen unter Verwendung einer rohen Stahlwelle 1.1151/1.0715 h11.

Weitere AusfUhrungen auf Anfrage.
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Starlock® Sicherungsscheiben / ohne Kappe

Starlock® Sicherungsscheiben

ohne Kappe

fUr zollig runden Schaft

Werkstoff /e e B ,,,,,
I ¥ ] = Pfr -
Federstahl 1.1231, mechanisch verzinkt 280h '/&t, > P S 7

Wellen g Wellen g AuBeng  Hohe Materialdicke Anzahl der Schlitze Aufschubkraft'  Abzugskraft'  Bezeichnung Artikel-Nr.

d d D=0, Hx0,2 S

[mm] [inch] [mm] [mm] [mm] Stick [N] [N]

16 1/16 97 13 0,20 4 40 200 07/6218 399401900
24 3/32 97 13 0,20 4 50 200 DT/5883 399 403 900
3,2 1/8 9,7 13 0,20 4 120 200 DT/5897 399 405900
48 3/16 11,5 13 0,20 6 60 390 DT/5920 399 407 900
6,4 1/4 15,3 13 0,25 6 110 790 DT/5873 399 410900
71 9/32 15,3 13 0,25 6 200 790 DT/6326 399 443 900
79 5/16 15,3 13 0,25 6 220 790 DT/5821 399 444 900
87 11/32 184 19 030 6 170 980 D7/6332 399 445 900
95 3/8 18,4 19 030 6 210 980 D7/6020 399 414900
111 7/16 250 23 0,40 6 150 2450 D7/6216 399 446 900
12,7 1/2 25,0 23 0,40 6 340 2450 DT/6143 399 418 900
159 5/8 25,0 23 0,40 6 600 2450 DT/6185 399 622 900
19,1 3/4 36,6 30 0,40 9 160 3430 DT/6322 399 447 900
222 /8 381 29 0,45 9 450 3430 D7/6328 399 448 900
254 1 13 32 0,50 9 710 3780 D7/6329 399 449 900

“Toleranz: @ bis 16,0mm: +0,05mm; @ Uber 16,0mm:+0,1mm
! Die Aufschub- und Abzugswerte basieren auf eigenen Versuchen unter Verwendung einer rohen Stahlwelle 1.1151/1.0715 h11.

Weitere Ausfuhrungen auf Anfrage.
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Starlock® Sicherungsscheiben / ohne Kappe

Starlock® Sicherungsscheiben

ohne Kappe

fUr metrisch runden Schaft

Werkstoff
|

Edelstahl 1.4310

oy (R “B;E

N2/

S
|

Wellen o AuRen g Hdhe Materialdicke Anzahl der Schlitze Aufschubkraft' Abzugskraft' Bezeichnung Artikel-Nr.
da* D=0, H=0,2 S

[mm] [mm] [mm] [mm] Stick [N] IN]

15 97 13 0,20 4 40 200 5/8004 399800000
20 97 13 0,20 4 70 200 5/6489 399802000
30 9,7 13 0,20 4 110 200 5/6490 399 804 000
40 115 13 0,20 5 70 290 5/6492 399 806 000
50 115 13 0,20 6 120 290 /6491 399 808 000
6,0 153 13 0,25 6 150 590 5/6493 399 809 000
70 15,3 13 0,25 6 190 590 §/6703 399811000
80 15,3 13 0,25 6 220 590 5/6704 399 812 000
90 184 19 030 6 200 780 5/6708 399 813 000
10,0 184 19 030 6 200 780 5/6496 399 815 000
11,0 184 19 0,30 6 200 780 $/6706 399 816 000
12,0 25,1 23 0,40 6 340 1960 /6713 399 817 000
13,0 25,1 23 0,40 6 340 1960 $/6829 399 819 000
140 282 23 0,40 6 250 1960 5/6825 399 820 000
15,0 28,2 23 0,40 6 250 1960 S/6714 399 821000
16,0 28,2 23 0,40 6 250 1960 5/6826 399 822 000
17,0 28,2 23 0,40 6 340 1470 §/6715 399 823 000
18,0 36,6 3,0 0,40 9 230 1960 /6827 399 824 000
19,0 36,6 3,0 0,40 9 150 2450 5/6828 399 825 000
20,0 36,6 3,0 0,40 9 270 2450 5/6716 399 826 000
210 36,6 3,0 0,40 9 390 2940 5/6830 399 827 000
220 36,6 30 0,40 9 450 1960 5/6719 399 828 000
230 38,1 29 0,45 9 -2 -7 5/6831 399 829 000
240 41,3 3,2 0,50 9 = =~ 5/6832 399 830000
25,0 415 32 0,50 9 340 2450 S/6717 399 831000

*Toleranz: @ bis 16,0mm: +0,05mm; @ Uber 16,0mm:+0,1mm

“Toleranz AuBen @ D =0,45mm

1 Die Aufschub- und Abzugswerte basieren auf eigenen Versuchen unter Verwendung einer rohen Stahlwelle 1.1151/1.0715 h11.
? Die Aufschub- und Abzugswerte sind auf Anfrage erhaltlich.

Weitere Ausfuhrungen auf Anfrage.
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Starlock® Sicherungsscheiben / ohne Kappe

Starlock® Sicherungsscheiben

ohne Kappe
fUr zollig runden Schaft

o ey @ oA

Edelstahl 1.4310 ¥ - 0) Nl

S
|

Wellen g Wellen g AuBeng  Hohe Materialdicke Anzahl der Schlitze Aufschubkraft'  Abzugskraft'  Bezeichnung Artikel-Nr.

d d D=0, Hx0,2 S

[mm] [inch] [mm] [mm] [mm] Stick [N] [N]

16 1/16 97 13 0,20 4 60 200 5/6218 399801000
24 3/32 97 13 0,20 4 50 200 §/5883 399 803 000
32 1/8 9,7 13 0,20 4 90 200 §/5897 399 805000
48 3/16 11,5 13 0,20 6 60 390 /5920 399 807 000
6,4 1/4 15,3 13 0,25 6 220 590 $/5873 399 810 000
71 9/32 15,3 13 0,25 6 220 590 $/6326 399 843 000
79 5/16 15,3 13 0,25 6 220 590 /5821 399 844 000
87 11/32 184 19 030 6 170 980 5/6332 399 845 000
95 3/8 18,4 19 030 6 170 780 5/6020 399 814 000
111 7/16 251 23 0,40 6 =7 - 5/6216 399 846 000
12,7 1/2 251 23 0,40 6 340 1960 /6143 399 818 000
159 5/8 251 23 0,40 6 =2 = 5/6185 399 847 000
19,1 3/4 36,6 3,0 0,40 9 160 2450 §/6322 399 848 000
222 /8 381 29 0,45 9 =2 - 5/6328 399 849 000
254 1 413 32 0,50 9 -2 -2 5/6329 399 850 000

“Toleranz: @ bis 16,0mm: +0,05mm; @ Uber 16,0mm:+0,1mm
! Die Aufschub- und Abzugswerte basieren auf eigenen Versuchen unter Verwendung einer rohen Stahlwelle 1.1151/1.0715 h11.
2 Die Aufschub- und Abzugswerte sind auf Anfrage erhaltlich.

Weitere Ausfuhrungen auf Anfrage.
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Starlock® Sicherungsscheiben / mit Kappe aus Edelstahl

Starlock® Sicherungsscheiben

mit Kappe aus Edelstahl (1.4016)

fOr metrisch runden Schaft

Werkstoff
|
Federstahl 1.1231, braunlich, lackiert

@

\=2/NIN

Ld_,

Wellen o AuRen g Hdhe Aufschubtiefe Anzahl der Schlitze Aufschubkraft' Abzugskraft' Bezeichnung Artikel-Nr.
da* D=0, H%03 T max

[mm] [mm] [mm] [mm] Stick [N] IN]

15 10,6 30 25 4 40 200 HC/7204/015 399 350 500
20 10,6 30 25 4 70 200 HC/6662/01S 399 352500
30 10,6 30 25 4 110 200 HC/6663/015 399 354 500
40 123 38 3,0 5 70 390 HC/6665/025 399 356 500
50 123 38 3,0 6 120 390 HC/6664/025 399 358 500
6,0 16,1 51 40 6 150 790 HC/6666/03S 399 359 500
70 16,1 51 40 6 190 790 H(/6670/03S 399 361500
80 16,1 51 40 6 220 790 HC/6671/03S 399 362 500
90 19,7 58 45 6 210 980 HC/6674/04S 399 363 500
10,0 19,7 58 45 6 280 980 HC/6668/04S 399 365 500
11,0 19,7 58 45 6 410 980 HC/6673/04S 399 366 500
12,0 26,0 15 6,0 6 440 2450 HC/6675/055 399 367 500
13,0 26,0 15 6,0 6 340 2450 HC(/6885/055 399 369 500
140 294 9,0 70 6 250 2450 H(/6881/06S 399 370 500
15,0 294 9.0 70 6 330 2450 HC(/6676/06S 399 371500
16,0 294 90 70 6 550 2450 HC/6882/06S 399 372 500
17,0 294 9,0 70 6 480 2450 H(/6677/06S 399373500
18,0 38,2 11,7 8,7 9 230 3430 HC/6883/075 399 374 500
19,0 38,2 11,7 8,7 9 160 3780 HC(/6884/07S 399 375500
20,0 38,2 11,7 8,7 9 270 3430 HC/6678/07S 399 376 500
210 38,2 11,7 8,7 9 210 3780 H(/6886/07S 399 377 500
220 382 11,7 87 9 540 3430 HC/6889/075 399 378 500
230 398 130 95 9 700 3430 H(/6887/085 399379 500
240 430 125 95 9 450 3780 HC/6888/09S 399 380 500
250 430 125 9,5 9 560 3780 HC/6679/095 399 381500

*Toleranz: @ bis 16,0mm: +0,05mm; @ Uber 16,0mm:+0,1mm

1 Die Aufschub- und Abzugswerte basieren auf eigenen Versuchen unter Verwendung einer rohen Stahlwelle 1.1151/1.0715 h11.

Materialdicke der Starlock” Sicherungsscheiben Einsatze wie Ausfuhrung ohne Kappe

Weitere Ausfuhrungen auf Anfrage.
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Starlock® Sicherungsscheiben / mit Kappe aus Edelstahl

Starlock® Sicherungsscheiben

mit Kappe aus Edelstahl (1.4016)
fUr zollig runden Schaft

Werkstoff /
|
Federstahl 1.1231, braunlich, lackiert

2
ST

Ld_,

Wellen g Wellen g AuBeng  Hohe Aufschubtiefe Anzahl der Schlitze Aufschubkraft'  Abzugskraft'  Bezeichnung Artikel-Nr.

d da D=0, H+03  Tmax

[mm] [inch] [mm] [mm] [mm] Stick [N] [N]

16 1/16 10,6 30 25 4 40 200 H(/6232/01S 399351500
24 3/32 10,6 30 25 4 50 200 HC/6221/01S 399 353 500
3,2 1/8 10,6 3,0 25 4 120 200 HC(/6222/01S 399 355500
39 5/32 123 38 3,0 5 70 390 HC(/6223/025 399 339 500
48 3/16 123 38 3,0 6 60 390 HC(/6224/025 399 357 500
56 7/32 123 38 3,0 6 130 390 HC/6235/025 399 340 500
6,4 1/4 16,1 51 40 6 110 790 H(/6225/03S 399 360 500
71 9/32 16,1 51 40 6 200 790 HC/6236/03S 399 341 500
79 5/16 16,1 51 40 6 220 790 H(/6226/03S 399 342 500
87 11/32 19,7 58 45 6 170 980 HC/6238/04S 399 343 500
95 3/8 19,7 58 45 6 210 980 H(/6227/04S 399 364 500
10,3 13/32 19,7 58 45 6 170 980 HC/6239/04S 399617 500
111 7/16 26,0 75 6,0 6 150 2450 HC/6228/055 399 344 500
127 1/2 26,0 75 6,0 6 340 2450 HC/6229/055 399 368 500
135 17/32 26,0 75 6,0 6 590 2450 HC/6237/055 399 345 500
159 5/8 26,0 75 6,0 6 600 2450 HC/6231/055 399 346 500
19,1 3/4 38,2 11,7 8,7 9 160 3430 H(/6234/07S 399 347 500
222 7/8 398 13,0 9,5 9 450 3430 HC(/6335/085 399 348 500
254 1 430 12,5 9,5 9 710 3780 H(/6334/09S 399 349 500

*Toleranz: @ bis 16,0mm: +0,05mm; @ Uber 16,0mm:+0,1mm
1 Die Aufschub- und Abzugswerte basieren auf eigenen Versuchen unter Verwendung einer rohen Stahlwelle 1.1151/1.0715 h11.
Materialdicke der Starlock”® Sicherungsscheiben Einsatze wie Ausfuhrung ohne Kappe

Weitere Ausfuhrungen auf Anfrage.
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Starlock® Sicherungsscheiben / mit Kappe aus Edelstahl

Starlock® Sicherungsscheiben

mit Kappe aus Edelstahl (1.4016)
fUr metrisch runden Schaft

Werkstoff
|
Federstahl 1.1231, mechanisch verzinkt 280h

D
\
|
Ld_,

& (BN
H

Wellen o AuRen g Hdhe Aufschubtiefe Anzahl der Schlitze Aufschubkraft' Abzugskraft' Bezeichnung Artikel-Nr.
da* D=0, H%03 T max
[mm] [mm] [mm] [mm] Stick [N] IN]
15 10,6 30 25 4 40 200 DT/7204/01S 399 450 900
20 10,6 30 25 4 70 200 DT/6662/01S 399 452 900
30 10,6 30 25 4 110 200 DT/6663/01S 399 454 900
40 123 38 3,0 5 70 390 DT/6665/02S 399 456 900
50 123 38 3,0 6 120 390 DT/6664/02S 399 458 900
6,0 16,1 51 40 6 150 790 DT/6666/03S 399 459 900
70 16,1 51 40 6 190 790 DT/6670/03S 399 461900
80 16,1 51 40 6 220 790 DT/6671/03S 399 462 900
90 19,7 58 45 6 210 980 DT/6674/04S 399 463 900
10,0 19,7 58 45 6 280 980 DT/6668/04S 399 465 900
11,0 19,7 58 45 6 410 980 DT/6673/04S 399 466 900
12,0 26,0 15 6,0 6 440 2450 DT/6675/055 399 467 900
13,0 26,0 15 6,0 6 340 2450 DT/6885/055 399 469 900
140 294 90 70 6 250 2450 DT/6881/065 399 470 900
15,0 294 9,0 70 6 330 2450 DT/6676/065 399 471 900
16,0 294 90 70 6 550 2450 D7/6882/065 399 472 900
17,0 294 9,0 70 6 480 2450 DT/6677/065 399 473900
18,0 38,2 11,7 8,7 9 230 3430 DT/6883/075 399 474 900
19,0 38,2 11,7 8,7 9 160 3780 DT/6884/075 399 475900
20,0 38,2 11,7 8,7 9 270 3430 DT/6678/075 399 476 900
210 38,2 11,7 8,7 9 210 3780 DT/6886/07S 399 477 900
220 382 11,7 87 9 540 3430 D7/6889/075 399 478 900
230 398 130 95 9 700 3430 DT/6887/08S 399479900
240 430 125 95 9 450 3780 D7/6888/095 399 480 900
250 430 125 9,5 9 560 3780 DT/6679/09S 399 481900

*Toleranz: @ bis 16,0mm: +0,05mm; @ Uber 16,0mm:+0,1mm

1 Die Aufschub- und Abzugswerte basieren auf eigenen Versuchen unter Verwendung einer rohen Stahlwelle 1.1151/1.0715 h11.

Materialdicke der Starlock” Sicherungsscheiben Einsatze wie Ausfuhrung ohne Kappe

Weitere Ausfuhrungen auf Anfrage.
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Starlock® Sicherungsscheiben / mit Kappe aus Edelstahl

Starlock® Sicherungsscheiben

mit Kappe aus Edelstahl (1.4016)
fUr zollig runden Schaft

Werkstoff /

| J )

Federstahl 1.1231, mechanisch verzinkt 280h q i ?j
. ; H

Wellen g Wellen g AuBeng  Hohe Aufschubtiefe Anzahl der Schlitze Aufschubkraft'  Abzugskraft'  Bezeichnung Artikel-Nr.

d da D=0, H+03  Tmax

[mm] [inch] [mm] [mm] [mm] Stick [N] [N]

16 1/16 10,6 30 25 4 40 200 07/6232/01S 399451900
24 3/32 10,6 30 25 4 50 200 D1/6221/01S 399 453 900
32 1/8 10,6 3,0 25 4 120 200 DT/6222/01S 399 455900
39 5/32 123 38 3,0 5 70 390 DT/6223/02S 399 482 900
48 3/16 123 38 3,0 6 60 390 DT/6224/02S 399 457 900
56 7/32 123 38 3,0 6 130 390 DT/6235/02S 399 483 900
6,4 1/4 16,1 51 40 6 110 790 DT/6225/03S 399 460 900
71 9/32 16,1 51 40 6 200 790 DT/6236/035 399 484 900
79 5/16 16,1 51 40 6 220 790 D7/6226/035 399 485900
87 11/32 19,7 58 45 6 170 980 D1/6238/04S 399 486 900
95 3/8 19,7 58 45 6 210 980 DT/6227/04S 399 464 900
10,3 13/32 19,7 58 45 6 170 980 DT/6239/04S 399 487 900
111 7/16 26,0 75 6,0 6 150 2450 DT/6228/055 399 668 900
127 1/2 26,0 75 6,0 6 340 2450 DT/6229/055 399 468 900
135 17/32 26,0 75 6,0 6 590 2450 D7/6237/055 399 488 900
159 5/8 26,0 75 6,0 6 600 2450 D7/6231/055 399 489 900
19,1 3/4 38,2 11,7 8,7 9 160 3430 DT/6234/075 399 490 900
222 7/8 398 13,0 9,5 9 450 3430 DT/6335/085 399 491 900
254 1 430 12,5 9,5 9 710 3780 DT/6334/095 399 492 900

*Toleranz: @ bis 16,0mm: +0,05mm; @ Uber 16,0mm:+0,1mm
1 Die Aufschub- und Abzugswerte basieren auf eigenen Versuchen unter Verwendung einer rohen Stahlwelle 1.1151/1.0715 h11.
Materialdicke der Starlock”® Sicherungsscheiben Einsatze wie Ausfuhrung ohne Kappe

Weitere Ausfuhrungen auf Anfrage.
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Starlock® Sicherungsscheiben / mit Kappe aus Edelstahl

Starlock® Sicherungsscheiben

mit Kappe aus Edelstahl (1.4016)

fUr metrisch runden Schaft

Werkstoff
|
Edelstahl 1.4310

@

\=2/NIN

Ld_,

i H

Wellen o AuRen g Hdhe Aufschubtiefe Anzahl der Schlitze Aufschubkraft' Abzugskraft' Bezeichnung Artikel-Nr.
da* D=0, H%03 T max

[mm] [mm] [mm] [mm] Stick [N] IN]

15 10,6 30 25 4 40 200 §/7204/01S 399950 000
20 10,6 30 25 4 70 200 5/6662/01S 399952 000
30 10,6 30 25 4 110 200 5/6663/01S 399954 000
40 123 38 3,0 5 70 290 $/6665/025 399 956 000
50 123 38 3,0 6 120 290 5/6664/025 399958 000
6,0 16,1 51 40 6 150 590 $/6666/03S 399959 000
70 16,1 51 40 6 190 590 §/6670/03S 399961 000
80 16,1 51 40 6 220 590 5/6671/035 399 962 000
90 19,7 58 45 6 200 780 5/6674/04S 399963 000
10,0 19,7 58 45 6 200 780 5/6668/04S 399 965 000
11,0 19,7 58 45 6 200 780 $/6673/04S 399 966 000
12,0 26,0 15 6,0 6 340 1960 $/6675/055 399 967 000
13,0 26,0 15 6,0 6 340 1960 $/6885/055 399 969 000
140 294 90 70 6 250 1960 5/6881/065 399970 000
15,0 294 9,0 70 6 250 1960 5/6676/065 399971000
16,0 294 90 70 6 250 1960 5/6882/06S 399972 000
17,0 294 9,0 70 6 340 1470 $/6677/06S 399973 000
18,0 38,2 11,7 8,7 9 230 1960 $/6883/07S 399974 000
19,0 38,2 11,7 8,7 9 150 2450 5/6884/07S 399975000
20,0 38,2 11,7 8,7 9 270 2450 $/6678/07S 399976 000
210 38,2 11,7 8,7 9 390 2940 5/6886/075 399977 000
220 382 11,7 87 9 450 1960 5/6889/075 399 978 000
230 398 130 95 9 -2 -7 5/6887/08S 399979 000
240 430 125 95 9 = =~ 5/6888/09S 399980 000
25,0 430 125 9,5 9 340 2450 $/6679/09S 399981000

*Toleranz: @ bis 16,0mm: +0,05mm; @ Uber 16,0mm:+0,1mm
1 Die Aufschub- und Abzugswerte basieren auf eigenen Versuchen unter Verwendung einer rohen Stahlwelle 1.1151/1.0715 h11.

Materialdicke der Starlock” Sicherungsscheiben Einsatze wie Ausfuhrung ohne Kappe

Weitere Ausfuhrungen auf Anfrage.
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Starlock® Sicherungsscheiben / mit Kappe aus Edelstahl

Starlock® Sicherungsscheiben

mit Kappe aus Edelstahl (1.4016)
fUr zollig runden Schaft

Werkstoff
|
Edelstahl 1.4310

@le
S

i H

Ld_,

Wellen g Wellen g AuBeng  Hohe Aufschubtiefe Anzahl der Schlitze Aufschubkraft'  Abzugskraft'  Bezeichnung Artikel-Nr.

d da D=0, H+03  Tmax

[mm] [inch] [mm] [mm] [mm] Stick [N] [N]

16 1/16 10,6 30 25 4 60 200 $/6232/01S 399951000
24 3/32 10,6 30 25 4 50 200 §/6221/01S 399953 000
32 1/8 10,6 3,0 25 4 90 200 §/6222/01S 399955000
39 5/32 123 38 3,0 5 70 390 $/6223/025 399982 000
48 3/16 123 38 3,0 6 60 390 $/6224/02S 399957 000
56 7/32 123 38 3,0 6 130 390 $/6235/025 399983 000
6,4 1/4 16,1 51 40 6 220 590 $/6225/03S 399 960 000
71 9/32 16,1 51 40 6 220 590 5/6236/035 399 984 000
79 5/16 16,1 51 40 6 220 590 5/6226/035 399985 000
87 11/32 19,7 58 45 6 170 980 5/6238/04S 399 986 000
95 3/8 19,7 58 45 6 170 780 $/6227/04S 399 964 000
10,3 13/32 19,7 58 45 6 170 980 $/6239/04S 399 987 000
111 7/16 26,0 75 6,0 6 -2 -2 $/6228/055 399988 000
12,7 12 26,0 75 6,0 6 340 1960 $/6229/055 399 968 000
135 17/32 26,0 75 6,0 6 590 2450 5/6237/055 399989 000

“Toleranz: @ bis 16,0mm: +0,05mm; @ Uber 16,0mm:+0,1mm
! Die Aufschub- und Abzugswerte basieren auf eigenen Versuchen unter Verwendung einer rohen Stahlwelle 1.1151/1.0715 h11.
Materialdicke der Starlock® Sicherungsscheiben Einsatze wie Ausfuhrung ohne Kappe

Weitere Ausfuhrungen auf Anfrage.
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Starlock® Sicherungsscheiben / mit Trapezkappe aus Edelstahl

Starlock® Sicherungsscheiben

mit Trapezkappe aus Edelstahl (1.4016)
fUr metrisch runden Schaft

Werkstoff
|
Federstahl 1.1231, braunlich, lackiert

Wellen o AuRen g Hdhe Aufschubtiefe Anzahl der Schlitze Aufschubkraft' Abzugskraft' Bezeichnung Artikel-Nr.

da* D=0, H%03 T max

[mm] [mm] [mm] [mm] Stick [N] IN]

15 10,6 40 34 4 40 200 HC/7204/31S 399678 500°
20 10,6 40 34 4 70 200 HC/6662/31S 399679500
30 10,6 40 34 4 110 200 HC/6663/315 399650 500 °
40 124 45 40 5 70 390 HC/6665/325 399677500
50 124 45 40 6 120 390 HC/6664/325 399688 5002
6,0 16,3 50 45 6 150 790 HC/6666/33S 399 689 500°
70 16,3 50 45 6 190 790 HC/6670/335 399 690 500°
80 16,3 50 45 6 220 790 HC/6671/33S 399 692 500
90 198 6,0 55 6 210 980 HC/6674/345 399 693 500
10,0 19,8 6,0 55 6 280 980 HC/6668/34S 399 695 5007
11,0 19,8 6,0 55 6 410 980 H(/6673/34S 399 696 500°
12,0 26,0 12 6,8 6 440 2450 HC/6675/35K 399 697 500°
13,0 26,0 12 6,8 6 340 2450 HC/6885/35K 399 698 500°

*Toleranz: @ bis 16,0mm: +0,05mm; @ Uber 16,0mm:+0,1mm

1 Die Aufschub- und Abzugswerte basieren auf eigenen Versuchen unter Verwendung einer rohen Stahlwelle 1.1151/1.0715 h11.

2 Starlock® Sicherungsscheiben mit Trapezkappe aus Edelstahl sind auch mit Einsatz- mechanisch verzinkt & Einsatz- Edelstahl erhaltlich.
2 Starlock® Sicherungsscheiben mit Trapezkappe aus Edelstahl sind auch als zollige Abmessung erhaltlich.

Materialdicke der Starlock” Sicherungsscheiben Einsatze wie AusfUhrung ohne Kappe.

Weitere Ausfuhrungen auf Anfrage.
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Starlock® Sicherungsscheiben

mit Tiefenkappe aus Stahl, verzinkt

fUr metrisch runden Schaft

Werkstoff
|

Federstahl 1.1231, braunlich, lackiert

Starlock® Sicherungsscheiben / mit Tiefenkappe aus Stahl

o

Wellen o AuRen g Hdhe Aufschubtiefe Anzahl der Schlitze Aufschubkraft' Abzugskraft' Bezeichnung Artikel-Nr.

da* D=0, H%03 T max

[mm] [mm] [mm] [mm] Stick [N] IN]

30 123 57 53 4 110 200 HC/8300/42A 399 637 500°
40 123 57 53 5 70 390 HC/6665/42A 399 636 5007
50 123 57 53 6 120 390 HC/6664/42A 399 638 500°
6,0 16,1 12 6,7 6 150 790 HC/6666/43A 399 639 500°
70 16,1 12 6,7 6 190 790 HC/6670/43A 399 641 5007
8,0 16,1 12 6,7 6 220 790 HC/6671/43A 399 642 500°
9,0 19,7 8,1 11 6 210 980 HC/6674/44A 399 643 500°
10,0 19,7 81 77 6 280 980 HC/6668/44A 399 645 5007
11,0 19,7 81 77 6 410 980 HC/6673/44A 399 646 5007

*Toleranz: @ bis 16,0mm: £0,05mm; @ Uber 16,0mm:+0,1mm
1 Die Aufschub- und Abzugswerte basieren auf eigenen Versuchen unter Verwendung einer rohen Stahlwelle 1.1151/1.0715 h11.

2 Starlock® Sicherungsscheiben mit Tiefenkappe aus Edelstahl sind auch mit Einsatz- mechanisch verzinkt & Einsatz- Edelstahl erhaltlich.
? Starlock® Sicherungsscheiben mit Tiefenkappe aus Edelstahl sind auch als zollige Abmessung erhaltlich.
Materialdicke der Starlock® Sicherungsscheiben Einsatze wie Ausfuhrung ohne Kappe.

Weitere Ausfuhrungen auf Anfrage.
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Starlock® Sicherungsscheiben / verstarkte Ausfuhrung, ohne Kappe

Starlock® Sicherungsscheiben

verstarkte Ausfuhrung, ohne Kappe
fUr metrisch runden Schaft

Werkstoff
|
Federstahl 1.1231, braunlich, lackiert

S

Wellen o AuRen g Hdhe Materialdicke Anzahl der Schlitze Aufschubkraft' Abzugskraft' Bezeichnung Artikel-Nr.

da* D=0, H=0,2 S

[mm] [mm] [mm] [mm] Stick [N] IN]

40 115 1,27 04 5 250 1230 H(/8059 399106 500°
50 11,5 1,27 04 6 250 1230 HC/8060 399 108 500
6,0 15,3 1,27 04 6 390 1770 HC/8061 399 109 500°
70 153 1,27 04 6 390 1770 HC/8149 399 110 500°
8,0 15,3 1,27 04 6 390 1770 HC/8062 399 112 500°

*Toleranz: @ bis 16,0mm: +0,05mm; @ Uber 16,0mm:+0,1mm

1 Die Aufschub- und Abzugswerte basieren auf eigenen Versuchen unter Verwendung einer rohen Stahlwelle 1.1151/1.0715 h11.

? Keine Lagerartikel. Diese Abmessungen werden auf Kundenwunsch gefertigt.

Starlock® Sicherungsscheiben in verstarkter Ausfuhrung sind auch mit OFL mechanisch verzinkt oder aus Edelstahl erhaltlich

Weitere Ausfuhrungen auf Anfrage.
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Starlock® Sicherungsscheiben / verstarkte AusfUhrung, mit Kappe aus Edelstahl

Starlock® Sicherungsscheiben

verstarkte Ausfuhrung, mit Kappe aus Edelstahl (1.4016)
fUr metrisch runden Schaft

T
Werkstoff ,
Federstahl 1.1231, braunlich, lackiert ; ¢ ° ?j
- d q
H
Wellen o AuRen g Hdhe Aufschubtiefe Anzahl der Schlitze Aufschubkraft' Abzugskraft' Bezeichnung Artikel-Nr.
da* D=0, H0,2 T max
[mm] [mm] [mm] [mm] Stick [N] IN]
40 123 38 30 5 250 1230 HC/8045/025 399 156 500°
50 123 38 30 6 250 1230 HC/8074/02S 399 158 5007
6,0 16,1 51 40 6 390 1770 HC/8075/035 399 159 500°
8,0 16,1 51 40 6 390 1770 HC/8076/03S 399 162 500°

*Toleranz: @ bis 16,0mm: £0,05mm; @ Uber 16,0mm:+0,1mm

1 Die Aufschub- und Abzugswerte basieren auf eigenen Versuchen unter Verwendung einer rohen Stahlwelle 1.1151/1.0715 h11.
? Keine Lagerartikel. Diese Abmessungen werden auf Kundenwunsch gefertigt.

Starlock® Sicherungsscheiben in verstarkter Ausfuhrung sind auch mit OFL mechanisch verzinkt oder aus Edelstahl erhaltlich

Weitere AusfUhrungen auf Anfrage.
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Starlock® Sicherungsscheiben / Gewindesicherungsscheiben

Starlock® Sicherungsscheiben

Gewindesicherungsscheiben

Werkstoff
|

Federstahl 1.1231, braunlich, lackiert

Gewinde AuRen g Hdhe Materialdicke Anzahl der Schlitze Aufschubkraft' Abzugskraft' Bezeichnung Artikel-Nr.

d D:0,2 H+0,25 S

[mm] [mm] [mm] [mm] Stick [N] IN]

M4 10,0 1,70 03 4 70 450 HC/8237 399660 500
M5 10,0 1,70 03 4 70 450 HC/8238 399661 500
M6 12,5 1,90 03 5 80 700 HC/8239 399 662 500
M8 16,0 2,00 04 5 100 700 HC/8240 399663 500
M 10 19,8 2,50 04 6 90 1200 HC(/8241 399 665 500
M 12 214 2,60 0,4 6 60 1450 HC/8242 399 667 500

Die Starlock® Gewindesicherungsscheiben sind auch aus Stahl mechanisch verzinkt oder Edelstahl lieferbar.
1 Die Aufschub- und Abzugswerte basieren auf eigenen Versuchen unter Verwendung einer rohen Stahlwelle 1.1151/1.0715 h11.

Weitere Ausfuhrungen auf Anfrage.
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Starlock® Sicherungsscheiben

mit farbiger Kunststoffkappe

Werkstoff

Federstahl 1.1231, braunlich lackiert

Federstahl 1.1231, mechanisch verzinkt 280h

Edelstahl 1.4310

>

smmw

Starlock® Sicherungsscheiben / mit farbiger Kunststoffkappe

==

Welleng  AuBeng Hohe  Aufschubtiefe Anzahl der Schlitze Abzugskraft' Mindestabnahmemenge* Artikel-Nr3
d D+03 H=03 Tmax Federstahl 1.1231,  Federstahl 1.1231,  Edelstahl 1.4310
[mm] [mm]  [mm]  [mm] Stiick [N] [Stiick] brdunlich lackiert mechanisch verzinkt
6 19,0 6.5 55 6 790 10000

6,4 19,0 6,5 55 6 790 10000

7 190 6.5 55 6 790 10000

8 190 6,5 55 6 790 10000

9 230 75 6.5 6 980 10000

95 230 15 6,5 6 980 10000

10 230 75 6.5 6 980 10000

1 230 75 6,5 6 980 10000

12 300 90 8.0 6 2450 8000

127 30,0 90 8.0 6 2450 8000

13 30,0 90 8,0 6 2450 8000

14 330 11,0 100 6 2450 6000

15 330 11,0 10,0 6 2450 6000

16 330 11,0 10,0 6 2450 6000

17 330 11,0 10,0 6 2450 6000

18 410 12,0 11,0 9 3430 5000

19 410 120 11,0 9 3780 5000

20 410 12,0 11,0 9 3430 5000

Al 410 120 11,0 9 3780 5000

22 410 120 11,0 9 3430 5000

24,02 46,0 14,0 130 9 3780 4000

25,02 46,0 140 130 9 3780 4000

1 Die Abzugswerte haben Gultigkeit fUr Einsatze aus Stahl und basieren auf eigenen Versuchen unter Verwendung einer rohen Stahlwelle S235 h11
2 nicht aus Edelstahl lieferbar
3 Bei Anfrage/Bestellung bitten wir um folgende Angaben:

1. Achsen-/Wellen-Durchmesser

2. AusfUhrung der STARLOCK Sicherungsscheibe (Einsatz) Federstahl lackiert, mech. verzinkt oder Edelstahl
3. Farbton der gewuUnschten Kunststoff-Kappe nach RAL oder Farbmuster
4 Mindestabnahmemenge gilt fUr Standardfarben RAL 9011 und RAL 9010 (Schwarz und WeiB). Sonderfarben Mindestabnahmemenge grundsatzlich 10000 Stuck
Materialstarken der STARLOCK Einsatze wie AusfUhrung ohne Kappe.
STARLOCK Sicherungsscheiben mit Kunststoff-Kappen aus PA 6 nach RAL-Farbtonen oder Farbmuster werden auf Kundenwunsch gefertigt. Lieferzeit ca. 3- 4 Wochen.
SonderausfUhrungen z.B. mit Firmenlogo, Embleme oder Schriftzige (Tampondruck) auf Anfrage.

Titgemeyer/10052DE0826/1
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Starlock® Sicherungsscheiben / Handgriff und Magnet-Einsatze

Handgriff und Magnet-Einsatze

Handgriff fUr STARLOCK® Sicherungsscheiben

Bezeichnung: 6110

Artikel-Nr. 390 303 000

Magneteinsatze fir STARLOCK® Sicherungsscheiben ohne Kappe

Wellen g AuRen g Bezeichnung  Artikel-Nr.
[mm] [inch] [mm]  [inch]

15-32 1/16-1/8 9,7 0380 6111 390310
40-50 3/16 115 0450 6112 390311
6,0-80 1/4-5/16 153 0600 6113 390312
90-110 11/32-3/8 184 0725 6114 390313
120-130  7/16-5/8 250 0983 6115 390317
140-170 - 28,2 - 6400 390318
180-230  3/4-7/8 36,5 1437 6118 390315
240-250 1 413 1625 6388 390316

Magneteinsatze fir STARLOCK® Sicherungsscheiben mit Kappe

Wellen g AuRen g Typ  Bezeichnung Artikel-Nr.

[mm] [inch] [mm]  [inch]  Kappe

15-32 1/16-1/8 10,7 0,420 015 6381 390 320

40-50 532-7/32 123 0485 025 6382 390321

6,0-80 14-5/16 163 0640 035 6383 390322 )
90-11,0 11/32-13/32 198 0780 045 6384 390323 o ‘ <
120-130  7/16-5/8 26,0 1,025 055 6385 390 327 .
140-170 - 294 W 6893 390 328

180-220 3/4 38,2 1,505 075 6389 390 325

230 7/8 398 1,565 W 6897 390329

240-250 1 430 1,695 W 6398 390 326

Magneteinsatze fiur STARLOCK® Sicherungsscheiben mit Trapezkappe aus Edelstahl

Wellen g AuRen g Typ  Bezeichnung Artikel-Nr.

[mm] [inch] [mm]  [inch] Kappe ‘
15-32 1/16-1/8 10,7 0420 315 7011 ’ )
40-50  532-7/32 125 0490 325 7012 390371
6,0-80 1/4-5/16 16,3 0640 335 7013 390372

9,0-11,0 11/32-13/32 19,8 0,785 K 7014 390373

120-130  7/16-5/8 26,1 1,028 355 7015

Magneteinsatze fir STARLOCK® Sicherungsscheiben mit Tiefenkappe aus Stahl

Wellen o AuRen g Typ  Bezeichnung Artikel-Nr.
[mm] [inch] [mm]  [inch]  Kappe

30-50 5/32-7/32 123 0,485 A 7084

6,0-8,0 1/4-5/16 16,1 0,635 A 7045

90-11,0 11/32-13/32 19,7 0,777 dA 7046
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Starlock® Sicherungsscheiben
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Starlock® Sicherungsscheiben
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Alle technischen Daten geben einen Anhalt, sind aber ohne Gewahr! Anderungen vorbehalten.
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Urheberrecht

Alle Texte, Bilder, technische Unter-
lagen und sonstige Informationen in
diesem Katalog unterliegen dem Urhe-
berrecht der Titgemeyer GmbH & Co.
KG. Jegliche Wieder- und Weitergabe,
in Kopie oder sonstige Vervielfalti-
gung oder Nutzung ist ohne vorherige
Zustimmung der Titgemeyer GmbH &
Co. KG nicht gestattet.

Eingetragene Marken

Die Marken BORTI, GETO, GETO therm,
GETOVAN, GTO, LockBolt, MEGA PORT,
plasti van, PLYFIX, POLYSTIC, press-
ti, RIEKO, RIV-TI, ROLL-TO, TIBOLT,
TIBULB, TIFAS, TILA, TIOS und Titge-
meyer sind registrierte Marken und
geistiges Eigentum der Titgemeyer
GmbH & Co. KG.

Lieferungs- und Zahlungsbedingungen
Lieferungen erfolgen ausschlie3-

lich zu unseren Lieferungs- und
Zahlungsbedingungen.

Haftungsbeschrankungen

Die in diesem Katalog verzeichneten
technischen Daten, Leistungsbeschrei-
bungen, Zeichnungen, Abbildungen,
Mae, Gewichte oder sonstige Leis-
tungsdaten sowie Empfehlungen und
Hinweise, z. B. zum Einbau der von
uns angebotenen Teile, sind nur dann
verbindlich, wenn dies ausdrucklich
vereinbart wird. Grundsatzlich ist
vielmehr der Anwender verpflichtet,
im und fUr den konkreten Einzelfall
selbst zu prufen und zu entscheiden,
ob und wie die von uns angebotenen
Komponenten verwendet werden
konnen.

Wir haften fur Schaden bei Vorsatz,

Starlock® Sicherungsscheiben

grober Fahrlassigkeit und Verletzung
wesentlicher Vertragspflichten, sowie
bei Fehlern zugesicherter Eigenschaf-
ten. Daruber hinaus nicht ausdrucklich
in diesen Bedingungen zugestandene
Schadenersatzanspruche werden bei
Kunden, die keine Verbraucher sind
ausgeschlossen, in jedem Fall aber bei
diesen Kunden, die keine Verbraucher
sind, auf die bei Vertragsabschluss
voraussehbaren Schaden, sowie

der Hohe nach auf den Lieferwert
begrenzt. Soweit unsere Haftung aus-
geschlossen oder beschrankt ist, gilt
dies entsprechend fur die personliche
Haftung von Mitarbeitern, gesetz-
lichen Vertretern und Erfullungsgehil-
fen. In allen Fallen grober Fahrlassig-
keit durch einfache Erfullungsgehilfen
haften wir gegenuber Kunden, die
keine Verbraucher sind, nur auf Ersatz
des typischen, vorhersehbaren Scha-
dens. Die gesetzliche Regelung der
Beweislast bleibt hiervon unberuhrt.
Die vorstehenden Haftungsbeschran-
kungen gelten nicht fur Anspruche aus
dem ProdHaftG, fur Schaden aus der
Verletzung von Leben, Korper oder
der Gesundheit oder Sachschaden an
privat genutzten Gegenstanden.

Alle technischen Daten geben einen

Anhalt, sind aber ohne Gewahr.
Konstruktionsanderungen vorbehalten.
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Uber uns

Titgemeyer ist ein international fUhrender Anbieter im Bereich Befestigungstechnik,
Automatisierungslosungen und Industriebedarf. Mit Uber 500 Mitarbeitenden an 12
europaischen Standorten blickt das Familienunternehmen, mit Hauptsitz in Osnabruck
(Deutschland), auf 125-jahrige Erfolgsgeschichte zuruck. Zum Portfolio zahlen rund
20.000 Produkte, die sowohl in Serie als auch in kundenindividuellen Ausfuhrungen
entwickelt und produziert werden.

Hauptverwaltung

Titgemeyer GmbH & Co. KG
Hannoversche StraRe 97
49084 Osnabruck / DE

Postfach 4320
49033 Osnabrick / DE

T +495415822-0
E info@titgemeyer.com
W titgemeyer.com

Qualifétsmanagement
001

Vertriebsstandorte

Titgemeyer Austria GmbH
Brunner StralRe 77 - 79
1230 Wien / AT

T +43 1667 9040-0

E vertrieb-tat@titgemeyer.com

W titgemeyer.at

Titgemeyer CZ spol. sr. 0.
U Vodarny 1506
397 01 Pisek / CZ

T +420 732598 375
E obchod@titgemeyer.com
W titgemeyercz.cz

Titgemeyer Polska sp. z 0.0.
Cypriana Bazylika 17
98-200 Sieradz / PL

T +48 438 282 015
E sales-pl@titgemeyer.com
W titgemeyer.pl

Titgemeyer Skandinavien A/S
Lunikvej 32
2670 Greve / DK

T +45 4360 0966
E info@titgemeyer.dk
W titgemeyer.dk

Titgemeyer Sverige
Box 3218
550 03 Jonkoping / SE

T +46 (0) 3612 8350
E info@titgemeyer.se
W titgemeyer.se

Titgemeyer Finland
Hatanpaan valtatie 24
33100 Tampere / FI

T +358 (0) 400 448 401
E info@titgemeyer.fi
W titgemeyer.fi

Titgemeyer (UK) Limited
A2 Link One Industrial Park
George Henry Road

DY4 7BU Tipton / UK

T +44 121557 9777
E tuk-sales@titgemeyer.com
W titgemeyer.co.uk

Titgemeyer France
Titgemeyer GmbH & Co. KG
Hannoversche StraRe 97
49084 Osnabruck / DE

T +33760528753

E marc.gaussin@titgemeyer.com

W titgemeyer.fr

Produktionsstandorte

Cirteq Limited (Glusburn)
‘Hayfield’ Colne Road,
Glusburn, Keighley,

West Yorkshire, BD20 8QP / GB

T +44 1535633 333
E sales@cirteq.com
W cirteqg.com

Cirteq Limited (Tipton)

A2 Link One Industrial Park
George Henry Road

DY4 7BU Tipton / GB

T +44 1535633 333
E sales@cirteq.com
W cirteq.com

Cirteq Limited (Tipton)

A2 Link One Industrial Park
George Henry Road

DY4 7BU Tipton / GB

T +44 1535633 333
E sales@cirteq.com
W cirteq.com

Titgemeyer Tools & Automation
spol s.r.o.

U Vodarny 1506

397 01 Pisek / CZ

T +420732657 298

E tta-sales@titgemeyer.com

W titgemeyer.com/de/tools-
automation/



