






HUCKTAINER® Plus
Lockbolt System for Composite Materials

Fastening Technology / Lockbolt Systems

BobTail®
Lockbolt System – Pintail-less Design

Fastening Technology / Lockbolt Systems

TI-Tainer

	— Dieses zweiteilige Verbindungselement wurde speziell 

entwickelt, um Sperrholzplatten und andere Verbund-

platten effizient und zuverlässig an kommerziellen An-

hängeraufbauten zu befestigen.

	— Das installierte Befestigungselement weist sowohl innen 

als auch außen einen minimalen Überstand auf. Er kann 

für Reparaturen entfernt und dann wieder angebracht 

werden.

	— Er ist hochfest, vibrationsbeständig und auslaufsicher.

HUCKTAINER® Plus

	— Schließringbolzen-System für Verbundwerkstoffe.

	— Ein Element für Hart-Weich-Verbindungen.

	— Innen wie außen geringer Überstand.

	— Insbesondere für den Fahrzeug- und Containerbau  

entwickelt, zur Anbringung und Befestigung von  

Plywood oder ähnlichen Werkstoffen.

	— Hohe Festigkeit und Dichtigkeit sind garantiert.

Bobtail®  Schließringbolzen-System ohne Zugteil

	— Vibrationssichere Verbindungen mit hoher konstanter 

Vorspannung und schockfreier und schneller Installa-

tionssequenz.

	— Kein zusätzlicher Materialabfall sowie keine Korrosions-

probleme nach der Installation.
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TIFAS® Lock Blind Rivets

Fastening Technology / Blind Rivets

TIFAS® Multigrip  
Blind Rivets

Fastening Technology / Blind Rivets

TIBULB®  
Blind Rivets

Fastening Technology / Blind Rivets

TIFAS® Multigrip Blindniete

	— Vielseitig verwendbar mit großem Klemmlängenspekt-

rum (Reduzierung der Typenvielfalt und Lagerhaltung).

	— Vorteile des Multigrip-Blindniets: große Aufstandsfläche 

auf der Blindseite, geeignet für dünne Bleche, hohe Zug-

festigkeit, guter Auflagedruck und Vibrationsfestigkeit.

	— Der Griffbereich wird durch zahlreiche Faltungen des 

Schließkopfes auf der Blindseite erreicht.

TIBULB Blindniete

	— Der TIBULB Blindniet eignet sich besonders für dünne 

Bleche, die hohen Scher- und Zugbruchkräften stand-

halten müssen.

	— Der mittragende Restnietdorn wird im Setzvorgang  

verriegelt, so dass der Niet vibrationssicher in der  

Verbindung bleibt.

	— Staub- und spritzwasserdicht

	— Auch in Edelstahl A4 erhältlich.

TIFAS® Lock Blindniete

	— Ein herausragendes Merkmal dieses Niets ist das  

doppelte Verriegelungssystem, das einen vibrations- 

festen und sicheren Sitz des Nietdorns gewährleistet.

	— Durch die große Auflagefläche auf der Blindseite ist 

dieser Niet ideal für Dünnblechanwendungen.

	— Es hat eine sehr hohe Scher- und Zugfestigkeit,  

aufgrund des hochfesten Stützdorns. 

	— Es klappert nichts.

Blindniete
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TIFAS® M-Bolt  
Blind Rivets

Fastening Technology / Blind Rivets

TIFAS® M-Lock  
Blind Rivets

Fastening Technology / Blind Rivets

TIFAS® bulb-tite blind rivets

Fastening Technology / Blind Rivets

M-Bolt Blindniete

	— Der große Klemmlängenbereich des M-Bolt ermöglicht 

den Einsatz für viele verschiedene Anwendungen.

	— Durch den mittragenden Restnietdorn verfügt er über 

eine hohe Scher- und Zugbruchlast.

	— Der Abriss des Nietdorns erfolgt immer bündig, auch  

bei unterschiedlichen Materialstärken innerhalb des 

Klemmbereichs.

	— Die gute Bohrlochfüllung sorgt für eine feste, vibrations-

resistente sowie wasserabweisende Verbindung.

M-LOCK Blindniete

	— Hochfester Blindniet für einen festen Sitz auch bei  

dynamischer Beanspruchung.

	— Bei entsprechender Bohrlochvorbereitung sind die  

Verbindungen wasser-und luftdicht.

	— Der Abriss des Nietdorns erfolgt immer bündig, auch  

bei unterschiedlichen Materialstärken innerhalb des 

Klemmbereiches.

	— Das Klemmlängenspektrum ist groß.

TIFAS® Bulb-Tite-Blindniete

	— Hohe Scherfestigkeit und sicherer Dornhalt (rüttelfest) 

unterscheiden die TIFAS-Bulb-Tite-Blindniete von ande-

ren Klappbeinnieten (breiter Klemmbereich, Verteilung 

der Klemmkraft über eine große Fläche).

	— Auch mit speziellen Neoprenscheiben für eine wetter-

feste Abdichtung erhältlich.
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TIFAS® Earth Tab  
Blind Rivets

Fastening Technology / Blind Rivets

TIFAS® Grip  
Blind Rivets

Fastening Technology / Blind Rivets

TIFAS® Star Blind Rivets

Fastening Technology / Blind Rivets

TIFAS® Grip Blindniete

	— Durch die Kombination von konstant großer Schließkopf-

auflage, Vibrationssicherheit und teilweise mittragendem 

sowie festsitzendem Restnietdorn eignet sich der TIFAS 

Grip Blindniet für dünne Bauteile die hohen Belastungen 

standhalten.

	— Gute Lochfülleigenschaften gleichen Lochtoleranzen aus.

TIFAS® Star Blindniete

	— TIFAS Star Blindniete für Metall-/Kunststoff- 

verbindungen.

	— Entwickelt für dünnes und empfindliches/weiches Material.

	— Die Hülse spreizt sich schließkopfseitig in drei Laschen 

auf.

	— Diese große Auflagefläche verteilt den Anpressdruck 

auf dem hinteren Material und bietet somit einen hohen 

Widerstand gegen Auszugsbelastungen.

TIFAS® Erdungsblindniete

	— Diese Niete wurden speziell entwickelt, um alle Arten 

von Erdungssteckern schnell und sicher in elektrischen 

Anwendungen zu installieren.

	— Sie werden mit normgerechten, integrierten Kabelschu-

hen geliefert, um die Erdung der Anwendung ordnungs-

gemäß geerdet ist.

	— Bei der Installation werden drei integrierte Messingla-

schen in die Anwendungsplatte gedrückt, um eine gute 

elektrische Leitfähigkeit zu gewährleisten.

Blindniete
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Fastening Technology / Blind Rivets

Avibulb® XT  
Blind Rivets

Fastening Technology / Blind Rivets

Avinox® XT  
Blind Rivets

BOM®  
Blind Rivets

Fastening Technology / Blind Rivets

Avibulb® XT Blindniete

	— Avibulb® XT sind hochfeste Dornbruch Blindniete mit 

sehr guter Schließkopfbildung - ideal einsetzbar für 

dünne Bleche.

	— Die neuen Blindniete verfügen über einen weiten 

Klemmbereich und sind hervorragend für Anwendungen 

mit variierenden Materialstärken geeignet.

Avinox® XT Blindniete

	— Avinox® XT sind hochfeste Dornbruch Blindniete mit  

sehr guter Schließkopfbildung - ideal einsetzbar für 

dünne Bleche.

	— Die neuen Blindniete verfügen über einen weiten 

Klemmbereich und sind hervorragend für Anwendungen 

mit variierenden Materialstärken geeignet.

BOM® Blindniete

	— Extrem hochfester Blindniet mit mechanisch gesicher-

tem Nietdorn, der für die Übertragung sehr hoher  

Scher- und Zugfestigkeiten entwickelt wurde.

	— Diese hohen Scher- und Zugfestigkeiten können in der 

Regel nur mit nicht blinden Schließringbolzensystemen 

erreicht werden.

	— Vibrationssichere Verbindung, luft- und wasserdicht.
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RIV-TI® Flex
Blind Nuts

Fastening Technology / Threaded Inserts

RIV-TI®
Blindnietmuttern

Befestigungstechnik / Gewindeträger

RIV-TI® Plus 
Blind Rivet Nuts

Fastening Technology / Threaded Inserts

RIV-TI®  Blindnietmuttern

	— Erfüllen die Funktion eines Blindnietes und  

Gewindeträgers zugleich.

	— Für die Befestigung und Verbindung von einem oder 

mehreren Bauteilen.

	— Die Verarbeitung erfolgt rationell „blind“ von einer Seite, 

ein Nacharbeiten ist nicht erforderlich.

	— Besonders geeignet für dünnwandige Bauteile und Hohl-

profile um hier ein belastbares Gewinde zu erzeugen.

	— Der Schließkopf verhindert das  Ausreißen aus dem 

Grundmaterial. 

	— Die Produktpalette umfasst eine große Auswahl an Ma-

terialien, Kopf-/Körperformen und Klemmbereichen.

	— Auch mit einer Unterkopfdichtung für gas- und wasser-

dichte Anwendungen erhältlich.

RIV-TI®  Plus Blindnietmuttern

	— Erfüllen die Funktion eines Blindnietes und  

Gewindeträgers zugleich.

	— Speziell für den Einsatz in dünnwandigen Kunststofftei-

len, Verbundwerkstoffen, Blechen oder Hohlprofilen.

	— Der geschlitzte Schaft spreizt sich schließkopfseitig zu 

vier „Laschen“ auf und bietet somit eine extragroße 

Auflagefläche, diese garantiert außergewöhnlich hohe 

Ausreißkräfte.

	— Die RIV-TI Plus Blindnietmuttern bilden ein großes 

Klemmbereichsspektrum ab und sind somit vielseitig 

einsetzbar.

RIV-TI® Flex Blindmuttern

	— Elastischer Nietkörper mit Edelstahl- oder  

Messingeinsatz.

	— Einfache Schraubmontage ohne Spezialwerkzeug.

	— Absorbiert Erschütterungen, Vibrationen und Geräusche.

	— Korrosionsbeständig und in Verbindung mit Neopren-

körper nichtleitend.

	— Ideal für Hart-Weich-Verbindungen sowie für den  

Einsatz in Sacklöchern.

Blindnietmuttern
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Tubtara®
Blind Rivet Nuts

Fastening Technology / Threaded Inserts

TUBTARA® Blindnietmuttern

	— Erfüllen die Funktion eines Blindnietes und  

Gewindeträgers zugleich. 

	— Für die Befestigung und Verbindung von einem oder 

mehreren Bauteilen. 

	— Die Verarbeitung erfolgt rationell „blind“ von einer Seite, 

ein Nacharbeiten ist nicht erforderlich.

	— Besonders geeignet für dünnwandige Bauteile und Hohl-

profile um hier ein belastbares Gewinde zu erzeugen.

	— Der Schließkopf verhindert das Ausreißen aus dem 

Grundmaterial.

	— Das Sortiment umfasst eine große Auswahl von Werk-

stoffen, Kopf-/Schaftformen und Klemmbereichen.
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RL20-2 für Blindniete

	— Hohe Setzgeschwindigkeit

	— Nietzyklus schneller als 1 Sekunde

	— Wirtschaftlicher Luftverbrauch durch separaten  

Auslöser für die Luftabsaugung

	— Einfache Bedienung

	— Wartungsfreundlich

	— Geringes Gewicht

	— Ausgewogener Druckpunkt am Auslöser

	— Werkzeugschwerpunkt liegt in der Werkzeugmitte

	— Ergonomischer Griff

	— Luftanschluss an der Rückseite des Werkzeugs

	— Einhängevorrichtung für Balancer

	— Werkzeuglose Demontage der Zugeinheit

	— Sicherheitsüberdruckventil im Werkzeug

	— Nietdornbehälter mit Schnellverschluss

RL50-2 für Blindnietmuttern

	— Einsatzbereich Blindnietmuttern M3 - M12 mm

	— Einsatzbereich Blindnietschrauben M4 - M8 mm

	— Hohe Setzgeschwindigkeit

	— Wartungsfreundlich

	— Ein-Tasten-Bedienung

	— Autospin - Automatische Aufspindelfunktion

	— Automatisches Auf- und Abschrauben des Gewindedorns

	— Kraft / Hub und Kraft/Hub Kombination einstellbar

	— Mechanische Kontrolle des Nietvorgangs

	— Breiter Anwendungsbereich

	— Ausgewogener Druckpunkt am Auslöser

	— Ergonomischer Griff

	— Einhängevorrichtung für Balancer

	— Sicherheitsüberdruckventil im Werkzeug

RL60-2 für Blindniete

	— Hohe Setzgeschwindigkeit

	— Nietzyklus ca. 1 Sekunde

	— Wirtschaftlicher Luftverbrauch durch separaten  

Auslöser für die Luftabsaugung

	— Einfache Bedienung

	— Wartungsfreundlich

	— Geringes Gewicht

	— Ausgewogener Druckpunkt am Auslöser

	— Werkzeugschwerpunkt liegt in der Werkzeugmitte

	— Ergonomischer Griff

	— Luftanschluss an der Rückseite des Werkzeugs

	— Einhängevorrichtung für Balancer

	— Werkzeuglose Demontage der Zugeinheit

	— Sicherheitsüberdruckventil im Werkzeug

	— Nietdornbehälter mit Schnellverschluss

Werkzeuge und Systeme für die Installation
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RL75-2 für Schließringbolzen

	— Hohe Setzgeschwindigkeit

	— Einfache Bedienung

	— Wartungsfreundlich

	— Geringes Gewicht

	— Hohe Zugkraft

	— Ausgewogener Druckpunkt am Auslöser

	— Ergonomischer Griff

	— Werkzeugschwerpunkt liegt in der Werkzeugmitte

	— Luftanschluss an der Rückseite des Werkzeugs

	— Einhängevorrichtung für Balancer

	— Sicherheitsüberdruckventil im Werkzeug

	— Nietdornbehälter mit Schnellverschluss 

(optional erhältlich)

RL100-2 für Blindnietmuttern

	— Einsatzbereich Blindnietmuttern M6 - M16 mm

	— Einsatzbereich Blindnietschrauben M6 - M10 mm

	— Hohe Setzgeschwindigkeit

	— Wartungsfreundlich

	— Ein-Tasten-Bedienung

	— Autospin - Automatische Aufspindelfunktion

	— Automatisches Auf- und Abschrauben des Gewindedorns

	— Kraft / Hub und Kraft/Hub Kombination einstellbar

	— Mechanische Kontrolle des Nietvorgangs

	— Breiter Anwendungsbereich

	— Ergonomischer Griff

	— Einhängevorrichtung für Balancer

	— Sicherheitsüberdruckventil im Werkzeug

SAN System

	— SAN ist ein modulares Nietsystem, das ideal für voll-

automatisierte Arbeitsumgebungen geeignet ist.

	— Das System ist flexibel, ermöglicht das Setzen von 

Blindniete sowie Blindnietmuttern und ist bereit für  

die Industrie 4.0.
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Handwerkzeuge Angetriebene Werkzeuge

Handwerkzeuge Hydraulisch- 

pneumatische 

Werkzeuge

Hydraulische 

Werkzeuge

Akkubetriebene 

Werkzeuge 

Sicherungsscheiben 6110

Sicherungs- und  

Sprengringe

Zangen innen:  

J01, J11, J21, J31, 

J41

Zangen außen: A01, 

A11, A21, A31, A41

Schließringbolzen 

< 12.7mm

RL75-2,

Huck (254, 256)

Huck (2481, 2581, 

2583)

Schließringbolzen 

>= 12.7mm

Huck (2620-PT, 

3585, 2630, 507)

Schließringbolzen 

Bobtail

Huck (BTT20SF, 

BTT25, BTT35, 

BTT57)

Blindniete TIOS® 4, TIOS® HR5, 

TIOS® HR64 PT

RL20-2, RL60-2 Q-Tool® R64XL, 

POP PB2500,  

POP PB3400

Blindnietmuttern TIOS® HN6, TIOS® 

HN10 S, TIOS® HN12 

PT, TIOS® HN12 R

RL50-2, RL100-2 Q-Tool® N12XL,  

Gesipa Firebird®

Übersicht / Befestiger und die dazu passende Werkzeuge
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Werkzeuge und Automatisierungslösungen mit integrierter Prozesskontrolle

Hydraulisch- 

pneumatische 

Werkzeuge

Hydraulisch- 

pneumatische 

Automatisierungslös.

Hydraulische 

Werkzeuge

Sicherungsscheiben

Sicherungsringe

Schließringbolzen TC 75 H 35-2

Blindniete TC 20, TC 60, TC 60-H SAN2

Blindnietmuttern TC 50-13 SAN4
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Notizen
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Notizen
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Vertriebsstandorte

 

 

Titgemeyer Austria GmbH

Brunner Straße 77 – 79

1230 Wien / AT

T	 +43 (0) 1/6 67 90 40 – 0

E	 sales@titgemeyer.com

W 	titgemeyer.at 

 

Titgemeyer CZ spol. s r. o.

U Vodárny 1506

397 01 Pisek / CZ

T	 +420 382 2067 – 25

E	 sales@titgemeyer.com

W	 titgemeyercz.cz 

Titgemeyer Polska sp. z o.o.

Cypriana Bazylika 17

98-200 Sieradz / PL

T	 +48 (0) 43 828 20 – 15

E	 sales@titgemeyer.com

W	 titgemeyer.pl 

Titgemeyer Skandinavien A/S

Lunikvej 32

2670 Greve / DK

T	 +45 4360 0966

E	 info@titgemeyer.dk

W	 titgemeyer.dk 

 

Titgemeyer Skandinavien A/S

Box 3218

550 03 Jönköping / SE

T	 +46 36 128350

E	 info@titgemeyer.se

W	 titgemeyer.se

Titgemeyer Skandinavien A/S

Korkeakoulunkatu 7

33720 Tampere / FI

T	 +358 (0) 400 448 401

E	 info@titgemeyer.fi

W	 titgemeyer.fi

Titgemeyer Turkey Baglanti 

Teknolojileri San. ve Tic. A.S. 

Barbaros Mah. Is Merkezi No.1 

Kat: 8 D.58 

34746 Atasehir, Istanbul / TUR

 

T	 +90 (0) 21 66 88 20 – 27 

E	 sales@titgemeyer.com.tr 

W	 titgemeyer.com.tr 

Titgemeyer (UK) Limited

A2 Link One Industrial Park

George Henry Road

DY4 7BU Ti pton / UK

T	 +44 (0) 1 21 5 57 97 – 77

E	 tuk-sales@titgemeyer.com

W	 titgemeyer.co.uk 

Hauptverwaltung

 

Titgemeyer GmbH & Co. KG

Hannoversche Straße 97

49084 Osnabrück / DE

T	 +49 541 5822-0

E	 info@titgemeyer.com

W 	titgemeyer.com

Produktionsstandorte

 

Cirteq Limited 

‘Hayfield’ Colne Road, 

Glusburn, Keighley, 

West Yorkshire, BD20 8QP

 

T 	 +44 1535 633333 

E 	 sales@cirteq.com 

W 	cirteq.com 

Titgemeyer Tools & Automation

spol s.r.o.

U Vodárny 1506

397 01 Písek / CZ

T 	 +42 382 2067 – 11

E 	 info@rivetec.cz

W 	rivetec.cz

RIEKO GmbH

Robert-Bosch-Straße 9

72124 Pliezhausen / DE

T 	 +49 7127 9744 – 0

E	 info@rieko-web.com

W 	rieko-web.com 

TS Gesellschaft für Transport- und 

Sicherungssysteme mbH

Haßlinghauser Straße 156

58285 Gevelsberg / DE

T 	 +49 541 5822 – 900

E 	 ts@cargocontrol.de

W 	wir-sind-ladungssicherung.de

Über uns

Die Titgemeyer Group ist ein führendes Unternehmen für  

Befestigungstechnik und Fahrzeugbauteile an 15 Standorten Europas.  

Das Traditionsunternehmen entwickelt, fertigt und vertreibt mehr als 

30.000 Befestigungselemente, Werkzeuge und Fahrzeugbauteile 

 – in Serie und auf Kundenwunsch.


