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Gasfjedre

Overhold venligst de følgende monteringsanvisninger,  

hvis du ønsker, at din GETO® LIFT-gasfjeder skal opfylde  

sin funktion på lang sigt uden problemer:

Grundlæggende

Cylinderen er under højt tryk

	— 	Du må ikke ændre ved gasfjederen - det gælder for alle 

gasfjedre!

	— 	Undgå at udsætte gasfjederen for varme, f.eks. må du 

ikke svejse på gasfjederen!

	— 	Undgå beskadigelse og forurening af stempelstangen!  

Det gælder ridser samt tilsmudsning med fedt, snavs  

og maling.

	— 	Hvis det er muligt og hvor det giver mening, skal du 

altid montere vores sikkerhedsbeslag sammen med gas-

fjederen! Vindtryk og snebelastning kan ændre vægten 

af klappen eller dækslet og dermed overskride fjeder-

kraften på grund af øget vægt.

Installation

	— 	Montér altid gasfjederen så stempelstangen, peger nedad, 

i den position gasfjederen oftest befinder sig! Denne 

monteringsposition gør det muligt at udnytte GETO® LIFT-

gasfjederens dæmpende egenskaber fuldt ud i slutningen 

af udskydningsprocessen. Desuden smøres stempelstan-

gen konstant, og tætningspakningen i cylinderen holdes 

smidig.

	— 	Undgå at vride gasfjederen! 

Det fører til slitage på led, lejer og monteringsbeslag og 

belaster tætningspakningen i gasfjederens cylinder. For at 

undgå, at selve gasfjederen vrider, er det en fordel med 

en vis mængde slør i monterings- og lejebeslagene.

Pleje

	— 	Smør øjerne i monterings- og lejebeslagene med olie fra 

tid til anden! Brug ikke fedt!

Lukning via dødpunktet, regulering af udtrækningshastighe-

den, hydraulisk dæmpning ved udtræk.

	— 	Ved at vælge passende montagepunkter kan en klap f.eks. 

holdes lukket af GETO® LIFT-gasfjederen i den lukkede 

position, åbnes med det samme, når den låses op, eller 

først svinge op automatisk efter en bestemt åbningsvin-

kel.

	— 	Åbningshastigheden kan tilpasses kravene - også ved at 

vælge montagepunkterne.

	— 	Under alle omstændigheder dæmpes GETO® LIFT-gasfje-

drene hydraulisk kort før afslutningen af udskydningspro-

cessen.
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Campingvogne

Eksempler på anvendelsesområder

Landbrugsteknik

Entreprenørmaskiner og kraner Specialkøretøjer og ombygninger af køretøjer

Kommercielle køretøjer Vedvarende energi
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Gasfjedre / karrosserifittings / køretøjskomponenter

Titgemeyer / 10400DA0525 / 1

ST-1

Gasfjeder serie ST-1

	— 	Påsvejste Øjne 

Overfladebehandling:	 Nislide-behandlet stempelstang

Farve:										�	          Sortmalet cylinder og stempelstang 

 

Slaglængde C

[mm]

Fjederkraft 

 

[N]

Længde Cylinder D1

[mm]

Stempelstang D2

[mm]

Vægt ca. 

[kg/stk]

Sikkerhedsbeslag

passender til artikel nr.

Artikel-nr.

A 

[mm]

B 

[mm]

100 250 185 285 22 10 0,265 605 174 000 605 003 000

500 185 285 22 10 0,268 605 174 000 605 005 000

750 185 285 22 10 0,268 605 174 000 605 001 075

150 150 235 385 22 10 0,330 605 178 000 605 021 015

250 235 385 22 10 0,330 605 178 000 605 023 000

500 235 385 22 10 0,330 605 178 000 605 025 000

750 235 385 22 10 0,330 605 178 000 605 027 000

1000 235 385 22 10 0,330 604 178 000 605 029 000

1150 235 385 22 10 0,330 605 178 000 605 030 000

200 150 285 485 22 10 0,400 605 182 000 605 041 015

250 285 485 22 10 0,400 605 182 000 605 043 000

500 285 485 22 10 0,400 605 182 000 605 045 000

750 285 485 22 10 0,400 605 182 000 605 047 000

1000 285 485 22 10 0,400 605 182 000 605 049 000

1150 285 485 22 10 0,400 605 182 000 605 050 000

250 250 335 585 22 10 0,470 605 186 000 605 063 000

500 335 585 22 10 0,470 605 186 000 605 065 000

750 335 585 22 10 0,470 605 186 000 605 067 000

1000 335 585 22 10 0,470 605 186 000 605 069 000

1150 335 585 22 10 0,470 605 186 000 605 070 000

300 500 385 685 22 10 0,550 605 190 000 605 085 000

750 385 685 22 10 0,550 605 190 000 605 087 000

1000 385 685 22 10 0,550 605 190 000 605 089 000

1150 385 685 22 10 0,550 605 190 000 605 090 000

400 500 490 890 22 10 0,650 605 194 000 605 095 000

750 490 890 22 10 0,650 605 194 000 605 097 000

950 490 890 22 10 0,650 605 194 000 605 099 000

C A
ø 8,1   

5 mm tyk   

D
1

D
2 15

B

15 16,5

15

ø 8,1   

5 mm tyk   
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Sikkerhedsbeslag til GETO® LIFT gasfjedre

Materiale:									         Stål

Overfladebehandling:		 galvaniseret

Gasfjeder  

slaglængde [mm]

L

[mm]

Vægt ca.  

[kg/enhed]

Artikel-nr.

100 130 0,050 605 174 000

150 177 0,070 605 178 000

200 230 0,090 605 182 000

250 276 0,105 605 186 000

300 328 0,125 605 190 000

400 433 0,136 605 194 000
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ST-2

Gasfjeder serie ST-2

	— �	Øjeer på cylinder og stempelstang skruet på  

via gevind

Overfladebehandling:	 Nislide-behandlet stempelstang

Farve:										�	          Sortmalet cylinder og stempelstang 

Slaglængde C

[mm]

Fjederkraft 

 

[N]

Længde Cylinder D1 

[mm]

Stempelstang D2

[mm]

Vægt ca.

[kg/stk]

Sikkerhedsbeslag

passende til artikel-nr.

Artikel-nr.

A 

[mm]

B 

[mm]

60 500 145 205 19 8 0,120 - 603 001 000

700 145,5 205,5 19 8 0,145 - 603 002 000

80 500 165 245 19 8 0,138 - 603 003 000

700 165,5 245,5 19 8 0,167 - 603 004 000

100 500 185 285 19 8 0,152 - 602 005 000

700 185,5 285,5 19 8 0,190 - 603 006 000

120 500 205 325 19 8 0,170 - 603 007 000

700 205,5 325,5 19 8 0,209 - 603 008 000

160 100 245 405 19 8 0,204 - 603 009 000

300 245 405 19 8 0,204 - 603 010 000

500 245 405 19 8 0,204 - 603 011 000

700 245,5 405,5 19 8 0,251 - 603 012 000

200 100 285 482 19 8 0,240 - 603 013 000

300 285 485 19 8 0,240 - 603 014 000

500 285 485 19 8 0,240 - 603 015 000

700 285,5 485,5 19 8 0,297 - 603 016 000

250 100 335 585 19 8 0,276 - 603 017 000

300 335 585 19 8 0,276 - 603 018 000

600 335 585 19 8 0,281 - 603 021 000

700 335,5 585,5 19 8 0,349 - 603 020 000

C A
ø 8,1   

12 mm tyk   

D
1

D
2 17

B

17 17

17
 

ø 8,1   

12 mm tyk   
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Gasfjedre / karrosserifittings / køretøjskomponenter

Titgemeyer / 10400DA0525 / 1

Slaglængde C

[mm]

Fjederkraft 

 

[N]

Længde Cylinder D1 

[mm]

Stempelstang D2

[mm]

Vægt ca.

[kg/stk]

Sikkerhedsbeslag

passende til artikel-nr.

Artikel-nr.

A 

[mm]

B 

[mm]

100 250 201 300,5 22 10 0,290 – 603 990 000

500 201 300,5 22 10 0,290 – 603 992 000

150 250 295 444,5 22 10 0,392 – 604 000 000

500 295 444,5 22 10 0,392 – 604 002 000

750 295 444,5 22 10 0,392 – 604 004 000

1000 295 444,5 22 10 0,392 – 604 006 000

200 250 305 504,5 22 10 0,432 604 065 000 604 010 000

500 305 504,5 22 10 0,432 604 065 000 604 012 000

750 305 504,5 22 10 0,432 604 065 000 604 014 000

1000 305 504,5 22 10 0,432 604 065 000 604 016 000

250 250 402 651,5 22 10 0,540 604 067 000 604 020 000

500 402 651,5 22 10 0,540 604 067 000 604 022 000

750 402 651,5 22 10 0,540 604 067 000 604 024 000

1000 402 651,5 22 10 0,540 604 067 000 604 026 000

300 500 451 750,5 22 10 0,611 604 069 000 604 032 000

750 451 750,5 22 10 0,611 604 069 000 604 034 000

1000 450 749,5 28 14 1,092 604 069 000 604 036 000

1250 450 749,5 28 14 1,092 604 069 000 604 038 000

1500 450 749,5 28 14 1,092 604 069 000 604 039 000

1750 450 749,5 28 14 1,092 604 069 000 604 037 175

2000 450 749,5 28 14 1,092 604 069 000 604 037 200

400 500 496,5 896,5 28 14 1,092 604 069 000 604 101 000

750 496,5 896,5 28 14 1,092 604 069 000 604 102 000

1000 496,5 896,5 28 14 1,092 604 069 000 604 103 000

1250 496,5 896,5 28 14 1,092 604 069 000 604 104 000

1500 496,5 896,5 28 14 1,092 604 069 000 604 105 000

2000 496,5 896,5 28 14 1,092 604 069 000 604 106 000

2300 496,5 896,5 28 14 1,092 604 069 000 604 101 230
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Gasfjedre / karrosserifittings / køretøjskomponenter
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Sikkerhedsbeslag GETO® LIFT gasfjedre serie ST-2

Materiale:								        Stål

Overfladebehandling:	 galvaniseret

Reservedel:							       Øje til GETO® LIFT gasfjedre serie ST-2 - 

														              Artikel nr. 604 080 000

Gasfjeder slaglæng-

de [mm]

L

[mm]

Vægt ca.

[kg/stk]

Artikel-nr.

200 223 0,16 604 065 000

250 273 0,19 604 067 000

300 323 0,23 604 069 000
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Gasfjedre / karrosserifittings / køretøjskomponenter

Titgemeyer / 10400DA0525 / 1

Montagebeslag

Montageflange med aksel

	— 	Til fastgørelse af GETO® LIFT-gasfjeder til rammen

	— Bemærk at beslaget ikke egner sig til montage af  

sikkerhedsbeslag til serie ST-2

	— 	Bundpladen er svejset på akslen

	— 	Med aksel (skrue M 6 x 20, DIN 923) og låsemøtrik

Materiale:	 							       Stål

Overfladebehandling:	 galvaniseret

Vægt:											          ca. 0,045 kg/stk.

Artikel-nr.								        605 150 000

Montagebøjle med 8 mm aksel

	— 	Til fastgørelse af GETO® LIFT-gasfjeder til rammen

	— Bemærk at beslaget ikke egner sig til montage af sikker-

hedsbeslag til serie ST-2

	— 	Med aksel (skrue M 6 x 20, DIN 923) og låsemøtrik

Materiale:	 						      Stål

Overflade:							       galvaniseret

Vægt:										         ca. 0,095 kg/stk.

Artikel-nr.							       605 152 000

Holdesko med aksel

Til at fastgøre GETO® LIFT gasfjederen, f.eks. til en klap.

Materiale:	 							       Stål 

Overfladebehandling:	 galvaniseret

Vægt:											�          605 160 000 – ca. 0,065 kg/stk. 

605 162 000 – ca. 0,095 kg/stk.

Artikel-nr.								        �605 160 000 – lille 

605 162 000 – stor

Reservedel:							       Aksel – Artikel-nr. 605 166 000 

														              Clip – Artikel-nr. 605 167 000
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ST-3/K

Slaglængde C

[mm]

Fjederkraft 

 

[N]

Længde Cylinder D1 

[mm]

Stempelstang D2

[mm]

Vægt ca.

[kg/stk]

til kuglebolte 

ø

[mm]

Artikel-nr.

A 

[mm]

B 

[mm]

60 500 145 205 19 8 0,143 10 603 101 000

700 145 205 19 8 0,170 10 603 102 000

100 200 185 285 19 8 0,176 10 603 103 000

400 185 285 19 8 0,176 10 603 104 000

600 185 285 19 8 0,176 10 603 105 000

140 200 225 365 19 8 0,208 10 603 106 000

400 225 365 19 8 0,211 10 603 107 000

600 225 365 19 8 0,200 10 603 108 000

180 200 265 445 19 8 0,247 10 603 109 000

400 265 445 19 8 0,247 10 603 110 000

600 265 445 19 8 0,247 10 603 111 000

220 200 305 525 19 8 0,278 10 603 112 000

400 305 525 19 8 0,278 10 603 113 000

600 305 525 19 8 0,281 10 603 114 000

100 900 185 285 22 10 0,265 10 603 115 000

1000 185 285 22 10 0,264 10 603 116 000

150 900 235 385 22 10 0,344 10 603 117 000

1000 235 385 22 10 0,344 10 603 118 000

200 700 285 485 22 10 0,408 10 603 119 000

900 285 485 22 10 0,425 10 603 120 000

1000 285 485 22 10 0,408 10 603 121 000

Titgemeyer GmbH&Co. KG
Hannoversche Straße 97
49084 Osnabrück, Germany
Tel. +49 (0)541/5822-0
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Gasfjeder serie ST-3/K

	— 	Med vinkelkugleled i plast

Overfladebehandling:	 Nislide-behandlet stempelstang

Farve:										�	          Sortmalet cylinder og stempelstang
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Slaglængde C

[mm]

Fjederkraft 

 

[N]

Længde Cylinder D1

[mm]

Stempelstang D2

[mm]

Vægt ca.

[kg/stk]

Kuglebolt

[mm]

Artikel-nr.

A 

[mm]

B 

[mm]

250 700 335 585 22 10 0,482 10 603 122 000

900 335 585 22 10 0,482 10 603 123 000

1000 335 585 22 10 0,482 10 603 124 000 

300 200 385 685 22 10 0,500 10 603 125 000

400 385 685 22 10 0,556 10 603 126 000

650 385 685 22 10 0,548 10 603 127 000

800 385 685 22 10 0,550 10 603 128 000

1000 385 685 22 10 0,560 10 603 129 000

400 200 485 885 22 10 0,685 10 603 130 000

400 485 885 22 10 0,685 10 603 131 000

600 485 885 22 10 0,685 10 603 132 000

800 485 885 22 10 0,750 10 603 133 000
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ST-3/ST

Slaglængde C

[mm]

Fjederkraft 

 

[N]

Længde Cylinder D1 

[mm]

Stempelstang D2

[mm]

Vægt ca.

[kg/stk]

til kuglebolte 

ø

[mm]

Artikel-nr.

A 

[mm]

B 

[mm]

100 1300 235,5 335,5 28 14 0,630 16 603 134 000

1700 235,5 335,5 28 14 0,600 16 603 135 000

2100 235,5 335,5 28 14 0,638 16 603 136 000

150 1300 285,5 435,5 28 14 0,765 16 603 137 000

1700 285,5 435,5 28 14 0,765 16 603 138 000 

2100 285,5 435,5 28 14 0,765 16  603 139 000 

200 1300 335,5 535,5 28 14 0,897 16 603 140 000 

1700 335,5 535,5 28 14 0,899 16 603 141 000 

2100 335,5 535,5 28 14 0,898 16 603 142 000 

250 1300 385,5 635,5 28 14 1,022 16 603 143 000 

1700 385,5 635,5 28 14 1,029 16 603 144 000

2100 385,5 635,5 28 14 1,022 16 603 145 000

300 1300 435,5 735,5 28 14 1,153 16 603 146 000

1700 435,5 735,5 28 14 1,149 16 603 147 000

2100 435,5 735,5 28 14 1,149 16 603 148 000

350 1300 485,5 835,5 28 14 1,280 16 603 149 000

1700 485,5 835,5 28 14 1,280 16 603 150 000

2100 485,5 835,5 28 14 1,280 16 603 151 000

400 1300 535,5 935,5 28 14 1,409 16 603 152 000

1700 535,5 935,5 28 14 1,409 16 603 153 000

2100 535,5 935,5 28 14 1,409 16 603 154 000

500 500 635,5 1135,5 28 14 1,660 16 603 155 000

1000 635,5 1135,5 28 14 1,658 16 603 156 000

1500 635,5 1135,5 28 14 1,658 16 603 157 000

Titgemeyer GmbH&Co. KG
Hannoversche Straße 97
49084 Osnabrück, Germany
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Für diese Zeichnung behalten wir uns alle Rechte vor. Ohne unsere 
vorherige Zustimmung darf diese Zeichnung weder vervielfältigt noch 
Dritten zugänglich gemacht werden.

This document is confidential. It´s contents are not to be exploited, 
passed on or exclosed to third parties without our express 
permission. All rights reserved.
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Gasfjeder serie ST-3/ST

	— �	Med vinkelkugleled i stål

Overfladebehandling:	 Nislide-behandlet stempelstang 

Farve:										�	          Sortmalet cylinder og stempelstang
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Gasfjedre / karrosserifittings / køretøjskomponenter

Titgemeyer / 10400DA0525 / 1

Kuglebolte og vinkelplader

Vinkelplade med kugletap Ø-10 mm

	— 	Til fastgørelse af GETO® LIFT-gasfjeder med kuglesokkel 

til rammen

Materiale:	 							       Stål

Overfladebehandling:	 galvaniseret

Fmax*:												           1000 N

Artikel-nr.								        605 140 000

* Maksimal tilladt belastning ved 20°C i indsat position

Vinkelplade med kugletap Ø-10 mm

	— 	Til fastgørelse af GETO® LIFT-gasfjeder med kuglesokkel 

til rammen

Materiale:	 							       Stål

Overfladebehandling:	 galvaniseret

Fmax*:												           1000 N

Artikel-nr.								        605 141 000

* Maksimal tilladt belastning ved 20°C i indsat position

Kuglebolt med 8 mm gevind

Materiale:	 						      Stål 

Overflade:							       Sort passiveret

Artikel-nr.							       605 142 000

Kuglebolt med 10 mm gevind

Materiale:	 						      Stål 

Overflade:							       Klar passiveret

Artikel-nr.							�       605 143 000
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Gasfjedre / karrosserifittings / køretøjskomponenter

Titgemeyer / 10400DA0525 / 1

Grundlæggende viden om gasfjedre

En gastrykfjeder består af et cylinderhus (5), som i den ene ende er forsynet med et bundstykke (6), og i den  

anden ende med et pakningsog guidesystem (3), der tilsammen holder gassen inde i cylinderen.

Stempelstangen (1), er i bunden forsynet med en dæmper– og styringskolbe (4), der sikrer en konstant og ensartet 

bevægelse af gasfjederens stempel.

Gasfjederen er i begge ender forsynet med øjer (2) eller gevind, hvorpå forskellige typer tilbehør kan monteres1.

Pakningssystemet (3) tætner den gasfyldte cylinder effektivt og den ønskede ”fjederkraft” opnås ved påfyldning af 

et nærmere defineret overtryk på fabrikken.

Ved indtrykning af stemplet (1) i cylinderen, øges gastrykket i cylinderen i forhold til volumen stemplet fortrænger. 

Denne trykforøglse er måleangivelsen for fjederkraften ”F”.

1 Andre endefittings på forespørgsel.
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Gasfjedre / karrosserifittings / køretøjskomponenter

Titgemeyer / 10400DA0525 / 1
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G	= 350N

L	= 500 mm

S	= 1,1

b	= 200 mm

Valg af det den rigtige GETO® LIFT gasfjederben

Følgende data er nødvendige for at kunne fastslå  

gasfjederens størrelse og fjederkraft  

(Til eksemplet her anvendes en tophængslet klap):

G:	 Flapvægt

L:	 Tyngdepunktets afstand til omdrejningspunktet

S:	 Sikkerhedsfaktor 1,1

b:	 �Afstand fra gasfjederens påsætningspunkt på klappen  

til klappen til omdrejningspunktet

b:	 �kan f.eks. vælges som følger, gasfjederens slaglængde 

minus 50 mm

F:	 Fjederkraft (resultat)

Beregningsforklaring:

Klappens vægt (G) x den vandrette afstand (L) fra tyng-

depunktet til hængselspunktet x sikkerhedsfaktoren (S) : 

gasfjederens slaglængde (b) = samlede fjederkraft (N).

Vær venligst opmærksom på vores vejledning og anbefa-

linger for korrekt montering, så funktionen bliver optimal – 

især når det gælder lukning over dødpunktet og dæmpning, 

når stempelstangen skubbes ud.

Beregningsgrundlag:

gasfjedre

aritmetisk

Guide til udvælgelse
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Gasfjedre / karrosserifittings / køretøjskomponenter

Titgemeyer / 10400DA0525 / 1

Skræddersyede produkter / Forespørgselsformular for gasfjedre

Virksomhed soplysninger

Vedrørende

Beskrivelse af applikation

Kinematik

Firmanavn Dato

Adresse Telefon/fax

Hr. / Fru E-mail

StykkeLeveringsdatoBestillingForespørgsel

Skræddersyet klapLodret klapVandret klapGeometri

x y z

x y z

x y z

x y z

x y z

P1 / Omdrejningspunkt

P2 / Grebspunkt FH

P3 / Montagepunkt, ramme 

P4 / Montagepunkt, klap

P5 / Tyngdepunkt

Åbningsvinkel (°)

Emnets vægt (N)

Antal gasfjedre

Dimensioner (mm) C D

B
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Gasfjedre / karrosserifittings / køretøjskomponenter

Titgemeyer / 10400DA0525 / 1

Forbindelser Gevind

Øje

Vinkelkugleled

Gaffel

Gevindstørrelse

Gevindlængde

Øjeboring

Tykkelse

Bolt ø

Krafter

Ja NejF [N]Fjederkraft

Max. Indskubningskraft

Blokeringsfunktion

Blokeringsadfærd

Stiv blokering

Frigørelsessystem

Max. Udløsningskraft

Andre relevante kræfter [N]

Hastighed

Dæmpning af udtrækningshastighed

Dæmpning af indtrykningshastighed

Dæmpning

Dæmpning af slutposition

F [N]

Ja Nej

Fjedrende Stiv

Forlængelsesretning F [N] Forlængelsesretning F [N]

F [N]

Yderligere betingelser

Korrosionsbestandighed [h]

Anvendelsesområde for temperatur [°C]

Miljømæssige påvirkninger

Anmodning om ændring af belastning

Yderligere krav

Min. Max. Hovedsageligt
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Gasfjedre / karrosserifittings / køretøjskomponenter

Titgemeyer / 10400DA0525 / 1

Noter
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Gasfjedre / karrosserifittings / køretøjskomponenter

Titgemeyer / 10400DA0525 / 1

Noter
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Om os

Titgemeyer-gruppen er en førende virksomhed inden for 

befæstelsesteknik og transportteknologi på 12 lokationer i Europa. 

Som virksomhed med stolte traditioner, udvikler, fremstiller og 

distribuerer mere end 30.000 befæstelseselementer, værktøjer og 

komponenter til karosseriopbygning - i serie og efter kundeønsker.

Salgssteder

 

 

Titgemeyer Austria GmbH

Brunner Straße 77 – 79

1230 Wien / AT

T	 +43 (0) 1/6 67 90 40 – 0

E	 sales@titgemeyer.com

W 	titgemeyer.at 

 

Titgemeyer CZ spol. s r. o.

U Vodárny 1506

397 01 Pisek / CZ

T	 +420 382 2067 – 25

E	 sales@titgemeyer.com

W	 titgemeyercz.cz 

Titgemeyer Polska sp. z o.o.

Cypriana Bazylika 17

98-200 Sieradz / PL

T	 +48 (0) 43 828 20 – 15

E	 sales@titgemeyer.com

W	 titgemeyer.pl 

Titgemeyer Skandinavien A/S

Lunikvej 32

2670 Greve / DK

T	 +45 4360 0966

E	 info@titgemeyer.dk

W	 titgemeyer.dk 

 

Titgemeyer Skandinavien A/S

Box 3218

550 03 Jönköping / SE

T	 +46 36 128350

E	 info@titgemeyer.se

W	 titgemeyer.se

Titgemeyer Skandinavien A/S

Korkeakoulunkatu 7

33720 Tampere / FI

T	 +358 (0) 400 448 401

E	 info@titgemeyer.fi

W	 titgemeyer.fi

Hovedkontor

 

Titgemeyer GmbH & Co. KG

Hannoversche Straße 97

49084 Osnabrück / DE

Postfach 4320

49033 Osnabrück / DE

T	 +49 541 5822–0

E	 info@titgemeyer.com

W 	titgemeyer.com

Produktionssteder

 

Cirteq Limited 

‘Hayfield’ Colne Road, 

Glusburn, Keighley, 

West Yorkshire, BD20 8QP

 

T 	 +44 1535 633333 

E 	 sales@cirteq.com 

W 	cirteq.com 

Titgemeyer Tools & Automation

spol s.r.o.

U Vodárny 1506

397 01 Písek / CZ

T 	 +42 382 2067 – 11

E 	 info@rivetec.cz

W 	rivetec.cz

RIEKO GmbH

Robert-Bosch-Straße 9

72124 Pliezhausen / DE

T 	 +49 7127 9744 – 0

E	 info@rieko-web.com

W 	rieko-web.com

Titgemeyer (UK) Limited

A2 Link One Industrial Park

George Henry Road

DY4 7BU Ti pton / UK

T	 +44 (0) 1 21 5 57 97 – 77

E	 sales@titgemeyer.co.uk

W	 titgemeyer.co.uk 


