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Lygtebjaelker

. L]
Lygtebjalke 2300 = 5
Type EG 1
Til kretajer med en teknisk totalvaegt op til 60 ton i N !
Uden pravemarkering
/ ——— . I
[}
Materiale  Stal - S355MC (QSIE380 TM) 2 _|a % g®
Aluminium - EN AW 6063 T66 (AIMg 0,7 Si) h
— e — 1
. h_'_‘—‘—-—_._\___\_ I ——
Tilbehar 502 463 505 410 045 — ! !
502 467 505410055
502 469 505410 062 Y Y
Aluminium Stal
Lengde Hgjde Bredde Godstykkelse Overflade Vgt Artikelnr.
[mm] [mm] [mm] [mm] (ka/lgd]
2300 225 90 30 Ubehandlet stal 26,670 502 452
2300 225 90 30 Varmgalvaniseret stal 26,670 502 454
2300 225 92 50/85 Salveloxeret aluminium 17,000 502 552
Endekappe til lygtebjalke
Uden refleks
Med refleks
Med sidemarkeringslygte
Tilbehar 502 452 502 552
502 454
Beskrivelse Materiale Veegt Artikelnr.
[ka/stk]
Uden refleks PUR integralskum, sort 0,400 502 463
Med refleks PUR integralskum, sort 0,380 502 467
Med sidemarkeringslygte PUR integralskum, sort 0,380 502 469

Tekniske specifikationer er retningsgivende og uden garanti! Ret til @ndringer forbeholdes.

TITGEMEYER™ Lunikvej 32, DK-2670 Greve

Telefon: +45 43600966 Telefax: +45 43690219

eMail: info@titgemeyer.dk

Internet: www.titgemeyer.dk
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Lygtebjaelker

. 75 75
Lygtebjaelke 2400 - = ] = Fran
Type SL i - 32 i
f?—_—'d—_::::_}f__ﬁ_ : | ,;———__:—‘"————___.:_”: . i
25 '
Materiale  Stal E———— 8 le B|8lg
Aluminium - EN AW 6063 T66 (AIMg 0,7 Si)
Tilbehar 502 512 505 410 045 e | ! 1 —— ! Y
502 516 505 410 055
502 517 505 410 062
1
Aluminium Stal
Lengde Hgjde Bredde Godstykkelse Materiale Vgt Artikelnr.
[mm] [mm] [mm] [mm] [kg/lgd]
2400 245 75 25 Sendzimir forzinket stél 20,400 502 508
2400 245 75 815 Selveloxeret aluminium 8,000 502 550

Endekappe til lygtebjalke

Uden refleks
Med refleks

Med sidemarkeringslygte

Tilbehar 502 508

502 550
Beskrivelse Materiale Veegt Artikelnr.
[ka/stk]
Uden refleks PUR integralskum, sort 0,490 502 512
Med refleks PUR integralskum, sort 0,480 502 516
Med sidemarkeringslygte PUR integralskum, sort 0,390 502 517

Tekniske specifikationer er retningsgivende og uden garanti! Ret til @ndringer forbeholdes.
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Lygtebjaelker

GETO® Fender

Underkaringskofanger / lygtebjelke

Godkendt int. EU-regulering 58.

Med godkendelsesmarkat E1 58R-020418

Til montage af EASYConn eller eget lygte- og kabelsystem

Tilbehar 505 201 000

_____ F_._._ ___lj_ — ml"_&.\ 3
|1‘7n ol ‘E! : ‘\\“\@“?
:'55‘77 7 r:l e .7\'_.74.7%&&;;@7\?‘“‘27
. pe-s— -
B 4 %200 o | 185 __.Hn.__l
2
Lengde Hgjde Bredde Godstykkelse Materiale Vgt Artikelnr.
[mm] [mm] [mm] [mm] [kg/lgd]
2350 255 119,0 3,0 Hajstyrke stdl, pulverlakeret RAL9010 hvid 29,000 505 656 235
9350 955 119, 30 Hajstyrke stdl, pulverlakeret RAL9010 hvid 32,500 505 666 235
Komplet monteret med lygter

Endekappe til lygtebjalke

Uden refleks

Beskrivelse Materiale Veegt Artikelnr.
[ka/stk]
Uden refleks \ Sortkunststof, PA 6 | 0,110 | 505 201 000

Tekniske specifikationer er retningsgivende og uden garanti! Ret til @ndringer forbeholdes.

T”G[MEY[R® Lunikvej 32, DK-2670 Greve Telefon: +45 43600966 Telefax: +45 43690219 eMail: info@titgemeyer.dk Internet: www_titgemeyer.dk 57-03



Konsol til lygtebjaelker

Konsol
Til lygtebjelke

Tilbehgr 505 556 235

o

-—
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235

Hgjde Materiale Overflade Vgt Artikelnr.
[mm] [ka/stk]
625 Stal S 335 MC Pulverlakeret, sort 7,900 505 510 625

Tekniske specifikationer er retningsgivende og uden garanti! Ret til @ndringer forbeholdes.

57-04  TITGEMEYER™ Lunikvej 32, DK-2670 Greve

Telefon: +45 43600966

Telefax: +45 43690219

eMail: info@titgemeyer.dk

Internet: www.titgemeyer.dk
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Lygtebjaelker

|

Hekskart 2300 mm

Fleksibel og lader sig ikke deformere
Smudsafvisende overflade og taler hajtryksrenser

Neutral, uden markeringer
Kan leveres med kundespecifikt tryk i hvid eller farver efter gnske

Tilbehar 602 075230

Lengde Hajde Materiale Vegt Artikelnr.
[mm] [mm] [ka/stk]
2300 | 380 | Sort kunststof | 3,500 | 602 060 000
Hakskart 2300 mm

Fleksibel og lader sig ikke deformere
Smudsafvisende overflade og taler hajtryksrenser

Med markering som vist
Kan leveres med kundespecifikt tryk i hvid eller farver efter anske

Tilbehar 602 075 230

ey

Lengde Hojde Materiale Veegt Artikelnr.

[mm] [mm] [ka/stk]

2300 | 380 \ Sort kunststof | 3,500 \ 602 070 000
Montageskinne —
Til montage af haekskert pa lygtebjaelke

!
Tilbehar 602 060 000
602 070 000
2300
5 250 _ 10 x a7
I
Lengde Hgjde Materiale Vgt Artikelnr.
[mm] [mm] [kg/stk]
2300 | 50 \ Sort kunststof | 0,500 \ 602 075 230

Tekniske specifikationer er retningsgivende og uden garanti! Ret til @ndringer forbeholdes.

T”G[ME".'R@ Lunikvej 32, DK-2670 Greve Telefon: +45 43600966 Telefax: +45 43690219 eMail: info@titgemeyer.dk

Internet: www.titgemeyer.dk
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Udtraekstrapper

Udtraekstrappe

Brede eller smalle modeller med nylonruller.

240 mm dybe trin i skridsikker udferelse.

| sammenfoldet tilstand passer trappen i U-profiler af stal
eller aluminium.

Sikring af trappen i lukket tilstand, udfaeres af opbyggeren.
Til mabeltransporter, distributions- og salgsvogne.

Hajdeinterval

Varmgalvaniseret stal
Ruller i nylon

Materiale

Reserverulle i nylon: Artikelnr. 050 115

Lengde Bredde Dybde Hgjdeinterval Trin Veegt Artikelnr.
[mm] [mm] [mm] [mm] [antal] [kg/stk]
2470 810 67 1100 - 1250 7 48,000 601 848
2570 715 60 1100 - 1250 7 51,000 050 104
2570 595 60 1100 - 1250 7 49,000 050 106
2185 810 67 950 - 1100 6 41,000 601 847
2300 715 60 950 - 1100 6 42,000 050 108
2300 595 60 950 - 1100 6 40,000 050 110
2185 560 67 950 - 1100 6 32,000 601 840
1900 810 67 800 - 950 5 33,500 601 846
1920 715 60 800 - 950 5 36,000 050 112
1900 705 67 800 - 950 5 30,500 601 838
1920 590 60 800 - 950 5 32,000 050 114
1900 560 67 800 - 950 5 27,000 601 837
Udtraekstrappe 2 trins
180 mm dybe trin i skridsikker udferelse
Fiederbelastet sikring af trappen i lukket tilstand.
Til mabeltransporter, distributions- og salgsvogne
Materiale ~ Varmgalvaniseret stdl - 590
Vagt 14,000 kg/stk : - . 340 9’&
| —
“ 3 1 [ g =
- 200000000000 = ‘
CEEELEELT L] - 160
.  fseseasicaces|
Artikelnr. 050 140 710 403
512

Tekniske specifikationer er retningsgivende og uden garanti! Ret til @ndringer forbeholdes.

Lunikvej 32, DK-2670 Greve Telefon: +45 43600966
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Udtraekstrapper

Udtraekstrappe 3 trins
240 mm dybe trin i skridsikker udfarelse
Ekstra sikring af trappen i lukket tilstand, udferes af opbyggeren ‘ "' VPR,

.....-..-.....--....u.-.-\
nr'n-r'u' T rtrurs F ke b ot

Til mabeltransporter, distributions- og salgsvogne

Materiale ~ Varmgalvaniseret stal « \
2 L :

Vagt 21,600 k/stk | A— . if%— J

Dimension 625 x 700 mm B R AR Wk

Artikelnr. 050 145

Udtraekstrappe 3 trins

240 mm brede trin i skridsikker udferelse T—
Ekstra sikring af trappen i lukket tilstand, udferes af opbyggeren ¢ | 385 580

Med kraftige befestigelsesvinkler L _ rﬂ_l I_.Lj

Til mabeltransporter, distributions- og salgsvogne [—

Materiale ~ Varmgalvaniseret st [ ‘

700

Vegt 14,000 kg/stk

Dimension 560 x 385 mm

240

Artikelnr. 050 160

Udtraekstrappe 4 trins

240 mm brede trin i skridsikker udfarelse

Ekstra sikring af trappen i lukket tilstand, udfares af opbyggeren
Med kraftige befaestigelsesvinkler /
Til mabeltransporter, distributions- og salgsvogne f

Materiale ~ Varmgalvaniseret stal -

i_ :
Vegt 14,700 kg/stk r..., SRS
Dimension 620 x 530 mm PR Ry

Artikelnr. 050 170

Tekniske specifikationer er retningsgivende og uden garanti! Ret til @ndringer forbeholdes.

T"'G[MEY[R® Lunikvej 32, DK-2670 Greve Telefon: +45 43600966 Telefax: +45 43690219 eMail: info@titgemeyer.dk Internet: www_titgemeyer.dk 57-07



Foldestige 2100 mm

Afldsningsbar og pladsbesparende
Fylder kun 60 mm i lukket tilstand og 300 mm i udsléet tilstand

Undgd ugnsket adgang til eksempelvis kalemaskinen pa
kaletrailere, til taget pa autocampere mv.

TUV godkendt

Materiale  Salveloxeret aluminium

Veegt 4,400 kg/stk
Dimension 2100 x 300 x 30 mm
Tilbehar 050510

Artikelnr. 050 500

Foldestige 2400 mm

Afldsningsbar og pladsbesparende
Fylder kun 60 mm i lukket tilstand og 300 mm i udsléet tilstand

Undgd ugnsket adgang til eksempelvis kelemaskinen pa
kletrailere, til taget pd autocampere mv.

TUV godkendt

Materiale  Sglveloxeret aluminium

Vegt 5,100 kg/stk
Dimension 2400 x 300 x 30 mm
Tilbehar 050510

Artikelnr. 050 502

Foldestige 2700 mm

Aflasningsbar og pladsbesparende
Fylder kun 60 mm i lukket tilstand og 300 mm i udslaet tilstand

Undgd ugnsket adgang til eksempelvis kelemaskinen pa
keletrailere, til taget pd autocampere mv.
TOV godkendt

Materiale  Sglveloxeret aluminium

Vagt 5,660 kg/stk
Dimension 2700 x 300 x 30 mm
Tilbehar 050510

Artikelnr. 050 504

Tekniske specifikationer er retningsgivende og uden garanti! Ret til @ndringer forbeholdes.

57-08 TITGEMEYER®™ Lunikvej 32, DK-2670 Greve  Telefon: +45 43600966 Telefax: +45 43690219

eMail: info@titgemeyer.dk Internet: www.titgemeyer.dk
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Beslag til foldestige
Med plastunderlag

Materiale  Salveloxeret aluminium

Veegt 0,130 kg/stk

Dimension 120 x 40 x 34 mm

Artikelnr. 050 510

Tekniske specifikationer er retningsgivende og uden garanti! Ret til @ndringer forbeholdes.

TITGEMEYER® Lunikvej 32, DK-2670 Greve

Telefon: +45 43600966

Telefax: +45 43690219

eMail: info@titgemeyer.dk

Internet: www.titgemeyer.dk
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Udtraeksstiger

Udtreksstige 2 trins

210 mm brede trin i skridsikker udfarelse
| lukket tilstand er stigen I&st vha. fiedersikringen

Til montage under vognbund og lign.

Materiale  Forzinket stal

Vagt 5,370 kg/stk

Dimension

Artikelnr. 080 800

Udtraeksstige 3 trins

210 mm brede trin i skridsikker udfarelse
| lukket tilstand er stigen I&st vha. fiedersikringen
Til montage under vognbund og lign.

Materiale  Forzinket stal

Vgt 5,940 kg/stk

Dimension

Artikelnr. 080 802

Tekniske specifikationer er retningsgivende og uden garanti! Ret til @ndringer forbeholdes.

57-10 TITGEMEYER®™ Lunikvej 32, DK-2670 Greve  Telefon: +45 43600966

Telefax: +45 43690219
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Udtraeksstiger

Udtreksstige 2 trins

300 mm brede trin i skridsikker udfarelse
I lukket tilstand er stigen I&st vha. fiederrigel og kade

Montagevinkler til enkel befeestigelse
Til montage under vognbund og lign.

Materiale  Forzinket stal

Vagt 5,950 kg/stk

Artikelnr. 601 812 001

Udtraeksstige 3 trins

300 mm brede trin i skridsikker udferelse
| lukket tilstand er stigen I&st vha. fjederrigel og kaede

Montagevinkler til enkel befestigelse
Til montage under vognbund og lign.

Materiale  Forzinket stal

Vegt 7,700 kg/stk

Artikelnr. 601 814 001

Tekniske specifikationer er retningsgivende og uden garanti! Ret til @ndringer forbeholdes.

TITGEMEYER® Lunikvej 32, DK-2670 Greve  Telgfon: +45 43600966

Telefax: +45 43690219

eMail: info@titgemeyer.dk

Internet: www.titgemeyer.dk
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Stigetrin

Stigetrin 22
Til fremstilling af stiger, indstigningstrin mv.
Skridsikker udfarelse (28,0 mm huller, 15 mm inddeling)

Til svejsning
Passer til @27 mm rar

Materiale  Forzinket stal

Vegt 0,355 kg/stk
Dimension 306 x 30 x 22,5 mm

Artikelnr. 601 820

Stigetrin 22

Til fremstilling af stiger, indstigningstrin mv.
Skridsikker udfarelse (28,0 mm huller, 15 mm inddeling)

Til svejsning
Passer til @27 mm rar

Materiale  Ubehandlet stal

Vegt 0,355 kg/stk
Dimension 306 x 30 x 22,5 mm

Artikelnr. 601 822

Stigetrin 55

Til fremstilling af stiger, indstigningstrin mv.
Skridsikker udfarelse uden &bne fremspring

Materiale ~ Varmgalvaniseret stal

Vagt 3,564 kg/stk

Dimension 1980 x 55 x 30 mm

Artikelnr. 601 834

Tekniske specifikationer er retningsgivende og uden garanti! Ret til @ndringer forbeholdes.

Lunikvej 32, DK-2670 Greve

Telefon: +45 43600966
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Trinbgjle 360 mm

200 mm brede trin i skridsikker udferelse
Forsynet med 4 stk 10 mm montagehuller
Til montage under vognbund og lign.

Materiale ~ Varmgalvaniseret stal

Veegt 2,460 kg/stk

Dimension

Artikelnr. 080 812

Klaptrin

Skridsikker trinplade

Til ind- eller pabygning

I lukket tilstand I&ser trinet s& ugnsket &bning undgas
Forsynet med 6 stk 6,5 mm montagehuller

Materiale  Forzinket stal
Vegt 1,410 kg/stk

Dimension 170 x 190 x 185 mm

Artikelnr. 080 000

Klaptrin
Skridsikker trinplade
Befaestigelsesvinkler med 88 mm montagehuller

| lukket tilstand I&ser trinet s& ugnsket dbning undgas

Materiale  Grundet stél

Vgt 1,060 kg/stk
Dimension 150 x 170 x 105 mm

Artikelnr. 233 124

Tekniske specifikationer er retningsgivende og uden garanti! Ret til @ndringer forbeholdes.

TITGEMEYER®™ Lunikvej 32, DK-2670 Greve  Telefon: +45 43600966
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Trinbgjler

eMail: info@titgemeyer.dk
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Klaptrin

Skridsikker trinplade
Forsynet med 88 mm montagehuller

Til montage under vognbund og lign.

101

Materiale  Forzinket stal

Veegt 1,000 kg/stk

Dimension 170 x 170 x 101 mm

Artikelnr. 233 125

Klaptrin med indbygningsskal

Sardels velegnet til indbygning i aluminium ladsider
Skridsikker trinplade

I lukket tilstand I&ser trinet s& ugnsket &bning undgas
Forsynet med 6 stk @5 mm montagehuller

Materiale  Forzinket stal

152

Vegt 1,140 kg/stk
Dimension 160 x 120 x 152 mm

Artikelnr. 233 126

Klaptrin
240 mm dybt trin i skridsikker udfarelse
Klaptrinet er i lukket tilstand selvidsende

Materiale  Forzinket stal

Veegt 7,100 kg/stk
Dimension 760 x 240 x 310 mm

Artikelnr. 601 850

Tekniske specifikationer er retningsgivende og uden garanti! Ret til @ndringer forbeholdes.

57-14  TITGEMEYER® Lunikvej 32, DK-2670 Greve

Telefon: +45 43600966

Telefax: +45 43690219
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Internet: www.titgemeyer.dk
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Indbygningstrin
110 mm bredt skridsikker trinplade

4 mm flange forsynet med 4 stk undersankede montagehuller

Materiale  Poleret aluminium

Veegt 0,660 kg/stk

Dimension 165 x 140 x 96 mm

Artikelnr. 099 980

Pébygningstrin

Med kvadratiske skridsikre nupper

#8,5 mm indstebte undersaenkede og forzinkede U-skiver
Hulafstand: 90 mm

Anvendes som indstigningstrin pé lastbiler, trailere og lign.

Materiale  Integralskum pé polyuretanbasis
Indstebte skiver af forzinket stal

Vegt 0,210 kg/stk
Dimension 150 x 112,5 mm

Tilbehar 502 508
502 550

Artikelnr. 601 805

Pabygningstrin

Med kvadratiske skridsikre nupper

28,5 mm indstabte undersenkede og forzinkede U-skiver
Hulafstand: 90 mm

Med bagpladebeskyttelse

Anvendes som indstigningstrin pé lastbiler, trailere og lign.

Materiale  Integralskum pé polyuretanbasis
Indstebte skiver af forzinket stdl

Vagt 0,340 kg/stk
Dimension 200x 92,5 x 66 mm

Artikelnr. 601 807

Tekniske specifikationer er retningsgivende og uden garanti! Ret til @ndringer forbeholdes.

TITGEMEYER®™ Lunikvej 32, DK-2670 Greve  Telefon: +45 43600966

Telefax: +45 43690219

eMail: info@titgemeyer.dk
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. B
Gangrist 2
De kraftige op- og nedkravede takker sikrer stabilt faeste selv i
under ekstreme forhold som sne, olie, fedt mv. g ®
Hgj stabilitet L ! 25
Til afsatse, trapper, afdakning mv. -
&-0-¢ m
38
Lengde Bredde Hojde Godstykkelse Materiale Vgt Artikelnr.
[mm] [mm] [mm] [mm] [kg/stk]
3000 120 40 20 Forzinket stal 8,000 601 868
3000 240 40 2,0 Forzinket stél 16,000 601 872
990 360 40 2,0 Forzinket st 6,300 601 874
3000 360 40 2,0 Forzinket st 19,000 601 876
3000 400 40 2,0 Ubehandlet aluminium 9,000 601 878
Befaestigelsesvikel

Til montage af gangriste

Materiale  Forzinket stal

Vagt 0,300 kg/stk

Dimension 235x 11

Tilbehgr 601870
601 872

Artikelnr. 601 852

5mm

Tekniske specifikationer er retningsgivende og uden garanti! Ret til @ndringer forbeholdes.
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Tekniske specifikationer er retningsgivende og uden garanti! Ret til @ndringer forbeholdes.

TITGEMEYER™ Lunikvej 32, DK-2670 Greve  Telefon: +45 43600966

Telefax: +45 43690219

eMail: info@titgemeyer.dk

Internet: www.titgemeyer.dk
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Tekniske specifikationer er retningsgivende og uden garanti! Ret til @ndringer forbeholdes.
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TITGEMEYER Skandinavien A/S
Lunikvej 32

2670 Greve

Danmark

Telefon:+45 4360 0966
Telefax: +45 4369 0219
E-mail: info@titgemeyer.dk

www.titgemeyer.dk
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