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Tekniske specifikationer er retningsgivende og uden garanti! Ret til ændringer forbeholdes. 

Aluminium ladprofiler 

228 807 730 

Ladprofil 25 mm 
300 mm profilhøjde 
 

Materiale Eloxeret aluminium 
 

Tilbehør 092 700 
092 702 230 102 

27,521 kg/stk 

 
 

Vægt 

Artikelnr. 

7300 mm Længde 

228 809 730 

Ladprofil 25 mm 
300 mm profilhøjde 
Med spor til ladhængsler 

Materiale Eloxeret aluminium 
 

Tilbehør 080 432 
080 445 
080 452 

24,966 kg/stk 

Vandnæse 
 

Vægt 

Artikelnr. 

7300 mm Længde 

230 101 

230 102 
230 101 
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Tekniske specifikationer er retningsgivende og uden garanti! Ret til ændringer forbeholdes. 

Aluminium ladprofiler 

228 811 730 

Ladprofil 25 mm 
350 mm profilhøjde 
Med spor til ladhængsler 

Materiale Eloxeret aluminium 
 

Tilbehør 080 432 
080 445 
080 452 

29,200 kg/stk 

Vandnæse 
 

Vægt 

Artikelnr. 

7300 mm Længde 

228 813 730 

Ladprofil 25 mm 
350 mm profilhøjde 
Med spor til ladhængsler 

Materiale Eloxeret aluminium 
 

Tilbehør 080 432 
080 445 
080 452 

28,275 kg/stk 

Vandnæse 
Med plads til presenningsøjer 

Vægt 

Artikelnr. 

7300 mm Længde 

230 104 
230 103 

230 104 
230 103 
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Tekniske specifikationer er retningsgivende og uden garanti! Ret til ændringer forbeholdes. 

Aluminium ladprofiler 

228 816 730 

Ladprofil 25 mm 
400 mm profilhøjde 
Med spor til ladhængsler 

Materiale Eloxeret aluminium 
 

Tilbehør 080 432 
080 445 
080 452 

30,514 kg/stk 

Med plads til presenningsøjer 
 

Vægt 

Artikelnr. 

7300 mm Længde 

228 818 730 

Ladprofil 25 mm 
400 mm profilhøjde 
Med spor til ladhængsler 

Materiale Eloxeret aluminium 
 

Tilbehør 080 432 
080 445 
080 452 

31,463 kg/stk 

Vandnæse 
Med plads til presenningsøjer 

Vægt 

Artikelnr. 

7300 mm Længde 

230 106 
230 105 

230 106 
230 105 
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Tekniske specifikationer er retningsgivende og uden garanti! Ret til ændringer forbeholdes. 

Aluminium ladprofiler 

228 821 730 

Ladprofil 25 mm 
400 mm profilhøjde 
Med spor til ladhængsler 

Materiale Eloxeret aluminium 
 

Tilbehør 080 432 
080 445 
080 452 

32,996 kg/stk 

Vandnæse 
 

Vægt 

Artikelnr. 

7300 mm Længde 

228 823 730 

Ladprofil 25 mm 
400 mm profilhøjde 
Med spor til ladhængsler 

Materiale Eloxeret aluminium 
 

Tilbehør 080 432 
080 445 
080 452 

36,208 kg/stk 

 
 

Vægt 

Artikelnr. 

7300 mm Længde 

230 106 
230 105 

230 106 
230 105 
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Tekniske specifikationer er retningsgivende og uden garanti! Ret til ændringer forbeholdes. 

Aluminium bundprofiler 

228 756 759 

Bundprofil system "25" 
200 mm profilhøjde 
Hurtig samling med klik-system 

Materiale Eloxeret aluminium 
 

Tilbehør 080 432 
080 445 
080 452 

19,418 kg/stk 

Med spor til ladhængsler 
 

Vægt 

Artikelnr. 

7300 mm Længde 

228 757 759 

Bundprofil system "25" 
200 mm profilhøjde 
Hurtig samling med klik-system 

Materiale Eloxeret aluminium 
 

Tilbehør 232 111 
080 432 
080 445 

19,950 kg/stk 

Med spor til ladhængsler 
Spor til tætningsliste 

Vægt 

Artikelnr. 

7500 mm Længde 
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Tekniske specifikationer er retningsgivende og uden garanti! Ret til ændringer forbeholdes. 

Aluminium bundprofiler 

228 758 759 

Bundprofil system "25" 
200 mm profilhøjde 
Hurtig samling med klik-system 

Materiale Eloxeret aluminium 
 

Tilbehør 080 432 
080 445 
080 452 

21,165 kg/stk 

Med spor til ladhængsler 
Spor til tætningsliste 

Vægt 

Artikelnr. 

7500 mm Længde 

228 763 759 

Bundprofil system "25" 
200 mm profilhøjde 
Hurtig samling med klik-system 

Materiale Eloxeret aluminium 
 

Tilbehør 080 432 
080 445 
080 452 

21,075 kg/stk 

Med spor til ladhængsler 
Indvendig vandnæse 

Vægt 

Artikelnr. 

7500 mm Længde 
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Tekniske specifikationer er retningsgivende og uden garanti! Ret til ændringer forbeholdes. 

Aluminium bundprofiler 

228 766 759 

Bundprofil system "25" 
200 mm profilhøjde 
Hurtig samling med klik-system 

Materiale Eloxeret aluminium 
 

Tilbehør 080 432 
080 445 
080 452 

21,300 kg/stk 

Med spor til ladhængsler 
Udvendig vandnæse 

Vægt 

Artikelnr. 

7500 mm Længde 
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Tekniske specifikationer er retningsgivende og uden garanti! Ret til ændringer forbeholdes. 

Aluminium midtprofiler 

228 746 759 

Midtprofil system "25" 
200 mm profilhøjde 
Hurtig samling med klik-system 

Materiale Eloxeret aluminium 
 

 
 
 

16,710 kg/stk 

Enkeltvægget med plads til presenningsøjer 
 

Vægt 

Artikelnr. 

7500 mm Længde 

228 747 759 

Midtprofil system "25" 
150 mm profilhøjde 
Hurtig samling med klik-system 

Materiale Eloxeret aluminium 
 

 
 
 

12,825 kg/stk 

Enkeltvægget med plads til presenningsøjer 
 

Vægt 

Artikelnr. 

7500 mm Længde 
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Tekniske specifikationer er retningsgivende og uden garanti! Ret til ændringer forbeholdes. 

Aluminium midtprofiler 

228 750 759 

Midtprofil system "25" 
200 mm profilhøjde 
Hurtig samling med klik-system 

Materiale Eloxeret aluminium 
 

 
 
 

19,053 kg/stk 

 
 

Vægt 

Artikelnr. 

7300 mm Længde 

228 751 759 

Midtprofil system "25" 
150 mm profilhøjde 
Hurtig samling med klik-system 

Materiale Eloxeret aluminium 
 

 
 
 

14,484 kg/stk 

 
 

Vægt 

Artikelnr. 

7300 mm Længde 
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Tekniske specifikationer er retningsgivende og uden garanti! Ret til ændringer forbeholdes. 

Aluminium midtprofiler 

228 752 759 

Midtprofil system "25" 
100 mm profilhøjde 
Hurtig samling med klik-system 

Materiale Eloxeret aluminium 
 

 
 
 

10,877 kg/stk 

 
 

Vægt 

Artikelnr. 

7300 mm Længde 

228 753 759 

Midtprofil system "25" 

Profilhøjde 100 mm 
Hurtig samling med klik-system 

Materiale Eloxeret aluminium 
 

 
 
 

12,825 kg/stk 

 

Forsynet med indbygget BISON® Airline profil 

Vægt 

Artikelnr. 

7500 mm Længde 
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Tekniske specifikationer er retningsgivende og uden garanti! Ret til ændringer forbeholdes. 

Aluminium topprofiler 

228 740 759 

Topprofil system "25" 
200 mm profilhøjde 
Hurtig samling med klik-system 

Materiale Eloxeret aluminium 
 

 
 
 

21,000 kg/stk 

 
 

Vægt 

Artikelnr. 

7500 mm Længde 

228 741 759 

Topprofil system "25" 
150 mm profilhøjde 
Hurtig samling med klik-system 

Materiale Eloxeret aluminium 
 

 
 
 

15,525 kg/stk 

 
 

Vægt 

Artikelnr. 

7500 mm Længde 
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Tekniske specifikationer er retningsgivende og uden garanti! Ret til ændringer forbeholdes. 

Aluminium topprofiler 

228 742 759 

Topprofil system "25" 
100 mm profilhøjde 
Hurtig samling med klik-system 

Materiale Eloxeret aluminium 
 

 
 
 

11,663 kg/stk 

 
 

Vægt 

Artikelnr. 

7500 mm Længde 

228 743 759 

Topprofil system "25" 
50 mm profilhøjde 
Hurtig samling med klik-system 

Materiale Eloxeret aluminium 
 

 
 
 

6,750 kg/stk 

 
 

Vægt 

Artikelnr. 

7500 mm Længde 
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Tekniske specifikationer er retningsgivende og uden garanti! Ret til ændringer forbeholdes. 

Aluminium vinkelprofiler 

518 220 

Vinkelprofil 50/90 
Med spor til nittehoveder 
 

Materiale Ubehandlet aluminium 
 

 
 
 

1,060 kg/m 

 
 

Vægt 

Artikelnr. 

7500 mm Længde 

518 225 

Vinkelprofil 90/90 
Med spor til nittehoveder 
 

Materiale Ubehandlet aluminium 
 

 
 
 

1,350 kg/m 

 
 

Vægt 

Artikelnr. 

7500 mm Længde 
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Tekniske specifikationer er retningsgivende og uden garanti! Ret til ændringer forbeholdes. 

Aluminium vinkelprofiler 

518 230 

Vinkelprofil 70/150 
Med spor til nittehoveder 
 

Materiale Ubehandlet aluminium 
 

 
 
 

1,700 kg/m 

 
 

Vægt 

Artikelnr. 

7500 mm Længde 

518 235 

Vinkelprofil 90/140 
Med spor til nittehoveder 
 

Materiale Ubehandlet aluminium 
 

 
 
 

1,900 kg/m 

 
 

Vægt 

Artikelnr. 

8500 mm Længde 
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Tekniske specifikationer er retningsgivende og uden garanti! Ret til ændringer forbeholdes. 

Aluminium U-profiler 

Artikelnr. 228 421 600 

Hjørneprofil system "25" 
Med spor til nittehoveder 
 

Materiale Eloxeret aluminium 
 

8,940 kg/stk Vægt 

6000 mm Længde 

Artikelnr. 228 422 600 

U-profil  system "25" 
Med spor til nittehoveder 
 

Materiale Eloxeret aluminium 
 

4,320 kg/stk Vægt 

6000 mm Længde 

Artikelnr. 228 423 600 

U-profil  system "25" 
Med spor til nittehoveder 
Med anslag 

Materiale Eloxeret aluminium 
 

4,860 kg/stk Vægt 

6000 mm Længde 

Artikelnr. 228 426 600 

U-profil  system "25" 
Med spor til nittehoveder 
Med anslag 

Materiale Eloxeret aluminium 
 

4,500 kg/stk Vægt 

6000 mm Længde 
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Tekniske specifikationer er retningsgivende og uden garanti! Ret til ændringer forbeholdes. 

Aluminium gulvprofiler 

Artikelnr. 224 040 750 

Gulvprofil type "40" 
Med fer og not 
Profileret overflade 

Materiale Ubehandlet aluminium 

31,500 kg/stk Vægt 

7500 mm Længde 

Artikelnr. 224 041 750 

Gulvprofil type "30" 
Med fer og not 
Profileret overflade 

Materiale Ubehandlet aluminium 

21,300 kg/stk Vægt 

7500 mm Længde 

Artikelnr. 224 049 780 

Gulvprofil type "30" 
Med fer og not 
Glat overflade 

Materiale Ubehandlet aluminium 

40,560 kg/stk Vægt 

7800 mm Længde 

Selvbærende indtil 1000 kg last fra løftevogn ved 
chassisbredde på 850 mm 

Selvbærende indtil 600 kg last fra løftevogn ved 
chassisbredde på 850 mm 

 



KA
T5

2_
DK

(1
0/

16
) 

Lunikvej 32, DK-2670 Greve Telefon: +45 43600966 Telefax: +45 43690219 eMail: info@titgemeyer.dk Internet: www.titgemeyer.dk 52-17 

Tekniske specifikationer er retningsgivende og uden garanti! Ret til ændringer forbeholdes. 

Tætningsprofiler til ladprofiler 

Artikelnr. 232 111 

Tætningsprofil 
Til ladprofiler 
 

Materiale Gummi 
 

0,165 kg/m Vægt 

25 m Længde Tilbehør 501 330 
228 757 
 

Artikelnr. 232 110 

Tætningsprofil 
Til ladprofiler 
 

Materiale Gummi 
 

0,000 kg/m Vægt 

25 m Længde Tilbehør 228 757 
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Tekniske specifikationer er retningsgivende og uden garanti! Ret til ændringer forbeholdes. 

Aluminiumprofiler 

Artikelnr. 501 330 

C-profil 
 
 

Materiale Forzinket stål 
 

1,208 kg/stk Vægt 

2500 mm Længde Tilbehør 232 111 
 
 

Artikelnr. 518 820 

Hat-profil 
 
 

Materiale Ubehandlet aluminium 
 

4,150 kg/stk Vægt 

5000 mm Længde  
 
 

Artikelnr. 033 205 

C-profil 
Til tætningsprofil og lign. 
 

Materiale Ubehandlet aluminium 
 

0,000 kg/stk Vægt 

 Længde  
 
 

Artikelnr. 098 025 260 

Tagrende til lift 
Til montage på topklap 
 

Materiale Eloxeret aluminium 
 

1,660 kg/stk Vægt 

2550 mm Længde  
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Tekniske specifikationer er retningsgivende og uden garanti! Ret til ændringer forbeholdes. 

Aluminium tagrender 

Artikelnr. 510 631 001 

Tagrende 
 
 

Materiale Eloxeret aluminium 
 

0,325 kg/m Vægt 

5000 mm Længde 

Artikelnr. 510 641 001 

Tagrende 
 
 

Materiale Eloxeret aluminium 
 

0,290 kg/m Vægt 

5000 mm Længde 

Artikelnr. 510 621 001 

Tagrende 
 
 

Materiale Eloxeret aluminium 
 

0,235 kg/m Vægt 

5000 mm Længde 
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Tekniske specifikationer er retningsgivende og uden garanti! Ret til ændringer forbeholdes. 

Aluminium beskyttelseslister 

Artikelnr. 510 031 

Beskyttelsesliste 
 
 

Materiale Eloxeret aluminium 
 

0,250 kg/m Vægt 

5000 mm Længde 

Artikelnr. 510 033 

Beskyttelsesliste 
 
 

Materiale Eloxeret aluminium 
 

0,170 kg/m Vægt 

5000 mm Længde 

Artikelnr. 510 041 

Beskyttelsesliste 
 
 

Materiale Eloxeret aluminium 
 

0,305 kg/m Vægt 

5000 mm Længde 

Artikelnr. 510 021 

Beskyttelsesliste 
 
 

Materiale Eloxeret aluminium 
 

0,200 kg/m Vægt 

5000 mm Længde 
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Tekniske specifikationer er retningsgivende og uden garanti! Ret til ændringer forbeholdes. 

Aluminium beskyttelseslister 

Artikelnr. 510 043 

Beskyttelsesliste 
 
 

Materiale Eloxeret aluminium 
 

0,210 kg/m Vægt 

5000 mm Længde 

Artikelnr. 510 131 

Beskyttelsesliste 
Med spor til fyldprofil 
 

Materiale Eloxeret aluminium 
 

0,190 kg/m Vægt 

5000 mm Længde Tilbehør 591 840 
511 130 
591 940 

Artikelnr. 510 023 

Beskyttelsesliste 
 
 

Materiale Eloxeret aluminium 
 

0,120 kg/m Vægt 

5000 mm Længde 
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Tekniske specifikationer er retningsgivende og uden garanti! Ret til ændringer forbeholdes. 

Aluminium beskyttelseslister 

Artikelnr. 510 151 

Beskyttelsesliste 
Med spor til fyldprofil 
 

Materiale Eloxeret aluminium 
 

0,310 kg/m Vægt 

5000 mm Længde Tilbehør 591 840 
591 845 
511 150 

Artikelnr. 510 181 

Beskyttelsesliste 
Med spor til fyldprofil 
 

Materiale Eloxeret aluminium 
 

0,370 kg/m Vægt 

5000 mm Længde Tilbehør 591 804 
511 180 
591 904 
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Endestykker til beskyttelsesprofiler 

Artikelnr. 511 155 

Endestykke 
Til beskyttelsesliste 
 

Materiale PUR-skum 
 

0,000 kg/stk Vægt 

 Længde Tilbehør 510 151 
 
 

Artikelnr. 511 180 

Endestykke 
Til beskyttelsesliste 
 

Materiale PUR-skum 
 

0,000 kg/stk Vægt 

 Længde Tilbehør 510 181 
 
 

Artikelnr. 511 130 

Endestykke 
Til beskyttelsesliste 
 

Materiale PUR-skum 
 

0,000 kg/stk Vægt 

 Længde Tilbehør 510 131 
 
 

Artikelnr. 511 150 

Endestykke 
Til beskyttelsesliste 
 

Materiale PUR-skum 
 

0,000 kg/stk Vægt 

 Længde Tilbehør 510 151 
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Fyldprofiler 

Artikelnr. 591 845 

Fyldprofil 
Til beskyttelsesliste 
 

Materiale Blød PVC 
 

0,000 kg/m Vægt 

25 m Længde Tilbehør 510 151 
 
 

Artikelnr. 591 804 

Fyldprofil 
Til beskyttelsesliste 
 

Materiale Gummi 
 

0,000 kg/m Vægt 

25 m Længde Tilbehør 510 181 
 
 

Artikelnr. 591 840 

Fyldprofil 
Til beskyttelsesliste 
 

Materiale Blød PVC 
 

0,000 kg/m Vægt 

25 m Længde Tilbehør 510 131 
510 151 
510 661 
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Underlagslister 

Artikelnr. 591 903 

Underlagsliste 
Til beskyttelsesliste 
 

Materiale Gummi 
 

0,000 kg/m Vægt 

60 m Længde 

Artikelnr. 591 904 

Underlagsliste 
Til beskyttelsesliste 
 

Materiale Gummi 
 

0,000 kg/m Vægt 

100 m Længde 

Artikelnr. 591 940 

Underlagsliste 
Til beskyttelsesliste 
 

Materiale Blød PVC 
 

0,000 kg/m Vægt 

25 m Længde Tilbehør 510 131 
510 151 
510 661 
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TITGEMEYER Skandinavien A/S 
Lunikvej 32 
2670 Greve 
Danmark 
  

Telefon: +45 4360 0966 
Telefax: +45 4369 0219 
E-mail: info@titgemeyer.dk 
  

www.titgemeyer.dk 


