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m
ax

. 1
50

m
ax

. 6
00

max. 1200
max. 600

Edelstahlblech-Werkzeugkasten

Breite

[mm]

Höhe 

[mm]

Tiefe 

[mm]

Anzahl Verschlüsse Gewicht ca. 

[kg/Stück]

Artikel-Nr.

500 350 300 1 17 233 8761 

350 400 1 18 233 8781

600



400 500 1 21 233 880

500 500 1 23 233 882

600 600 1 27 233 884

800 500 500 1 29 233 886

500 600 1 31 233 888

1000 500 500 2 34 233 890

600 600 2 37 233 892

1200 500 500 2 39 233 8941

600 600 2 41 233 8961

1 Ausführung ohne Regalwinkel und ohne Sperrholzplatte

Edelstahl-Werkzeugkasten

– Werkstoff: Edelstahl, 1.4301

– Materialstärke: 1,5 mm

– Deckel in polierter Ausführung 

– Werkzeugkastenkörper in matter Ausführung     

– Mit Stahlseildeckelhalterungen

– Mit rückseitigem Lüftungsventil                         

– Mit Regalwinkel und Sperrholzplatte 

– �Mit hochwertigem Edelstahl-Drehriegelverschluss, ab-

schließbar, mit zwei Schlüsseln, mit Abdeckkappe für  

den Schließzylinder

– Mit Schlauchdichtung im Deckel

– �SSV fähig, integrierbar in seitliche Anfahrschutzvor- 

richtung, Prüfprotokoll auf Anfrage erhältlich

Lose für Ersatzbedarf

Artikel Artikel-Nr.

Schließzylinder mit Staubschutzkappe 233 899 000

Verschluss 233 899 001

Scharnier links 233 899 002

Scharnier rechts 233 899 003

Halteseil für Deckel 540 mm x 2 mm 233 899 005

Artikel Artikel-Nr.

Deckel für 233 880 233 899 010

Deckel für 233 882 233 899 011

Deckel für 233 884 233 899 012

Deckel für 233 886/8 233 899 013

Deckel für 233 892 233 899 014

Deckel für 233 894 233 899 015

Deckel für 233 896 233 899 016

Deckel für 233 890 233 899 017

Edelstahl-Werkzeugkästen

Industriebedarf / Werkzeugkästen & Stauraumlösungen / Edelstahl
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Kunststoff-Werkzeugkästen

Kunststoff-Werkzeugkasten

–	Werkstoff:	�

	� Stoß- und schlagfestes PP, schwarz, Oberflächenfinish 

matt, witterungs-, chemikalien- und temperaturbeständig,  

100% recyclebar

–	Scharniersystem:	�

	� Integriertes 3-fach Patent-Scharniersystem, Deckelmontage 

ohne Werkzeug

–	Dichtsystem:	�

	� Hervorragende Dichtigkeit durch überlappenden Deckel 

und zusätzlicher Gummi-Hohlprofildichtung im Deckel

–	Verschluss:	�

	� Sicherheits-Drehriegelverschluss mit drei Schließstangen;  

Schloss mit integrierter Staubkappe

–	Halterung:	�

	� Z-Haltebügelsatz für WKZ bestehend aus vier Haltern 

schwarz, pulverbeschichtet

–	Sonstiges: 	

	� – Führung für Einlegeboden  

– �Wirtschaftlicher Transport durch Stapelbarkeit der 

Einzelteile ineinander

Kunststoff-Werkzeugkasten

Breite

außen

[mm]

Höhe

außen

[mm]

Tiefe

außen

[mm]

Gewicht

Körper/Deckel

[kg/Stück]

Artikel-Nr.

WK-Körper WK-Deckel Halterung / Satz

800 480 470 4,7 / 2,5 234 493 002 234 493 003 234 498 000

Lose für Ersatzbedarf

Artikel Gewicht ca.

[kg/Stück]

Artikel-Nr.

T-Griff mit Schloss 0,016 234 499 000

T-Griff mit Schloss gleichschließend 0,016 234 499 001

Industriebedarf / Werkzeugkästen & Stauraumlösungen / Kunststoff
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Industriebedarf / Werkzeugkästen & Stauraumlösungen / Kunststoff

A

B C

Kunststoff-Werkzeugkästen

TITGEMEYER Kunststoff-Werkzeugkasten

Baureihe DAKEN WELVET

Mit TITGEMEYER-Logo

– �Werkstoff:  

Polypropylen (PP), schwarz, mit hoher UV-Beständigkeit und 

Schlagfestigkeit; Temperaturbeständigkeit +100 °C bis  -70 °C

–	�Prüfungen:  

Belastung, Wasser- und Druckbeständigkeit bei extremen Tem-

peraturen; TÜV-Zulassung als Unterfahrschutz gem. UN/ECE R73

–	�Komponenten:  

Die Europlex-Verschlüsse und die EPDM-Innendichtung ga-

rantieren die perfekte Verriegelung  von Korpus und Deckel 

für einen optimalen Staub- und Wasserschutz; Drehriegel-

verschluss mit Schließzylinder, 2 Schlüssel

–	�Struktur:  

Umlaufende Kunststoff-Verstärkung zur maximalen Tragfä-

higkeit ohne U-förmige Halter; Deckelverstärkung durch eine 

Gitterstruktur: Äußerst robuste und sichere Baureihe; Glatte 

Innenoberfläche

–	�Scharniersystem:  

Das durchgehende Scharnier garantiert eine optimale Schar-

nierfunktion zwischen Korpus und Deckel 

–	�Zubehör:  

Halterungssatz wahlweise vertikal feuerverzinkt oder hori-

zontal pulverbeschichtet. Bei den Breiten 630 und 830 mm 

sind vertikal feuerverzinkte Halterungen bereits vormontiert

Vertikaler 

Halterungssatz

234 477 000

Horizontaler

Halterungssatz

234 478 002

TITGEMEYER Kunststoff-Werkzeugkasten mit Halterungssatz

Wekzeugkasten Halterungssatz

Maße Anzahl  

Verschlüsse

Kapazität

[l]

Optimale  

Belastung

[kg/Stück]

Gewicht ca.

[kg/Stück]

Artikel-Nr. Halterung Artikel-Nr.

A

[mm]

B

[mm]

C

[mm]

400 480 400 1 39 50 5,0 234 472 000 optional 234 477 000

lose 234 478 002

450 630 480 2 77,5 60 10,35 234 473 000 vertikal –

montiert

500 830 470 2 119 65 12,85 234 474 000 vertikal –

montiert

500 1030 480 3 154 70 13,0 234 475 000 optional 234 477 000
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Industriebedarf / Werkzeugkästen & Stauraumlösungen / Kunststoff

B C

A

Kunststoff-Werkzeugkästen

Kunststoff-Werkzeugkasten

–	Werkstoff:	 

	� Stoß- und schlagfestes PP, schwarz, Oberflächenfinish 

matt, witterungs-, UV- und temperaturbeständig (-40 °C 

bis +60 °C), 100% recyclebar

–	Scharniersystem:	�

	� Integriertes 5-fach Scharniersystem, Deckelmontage ohne  

Werkzeug

–	Dichtsystem:	�

	� Hervorragende Dichtigkeit durch umlaufende EPDM-Dich-

tung und doppelte Verriegelung

–	Verschluss:	�

	� Zwei Druckverschlüsse mit Schließung, im verriegelten 

Zustand durch Griffe abgedeckt

–	Halterung:	�

	 Vorgelochte Vertikalhalter aus verzinktem Stahl

–	Sonstiges:	�

	� – Führung für Einlegeboden  

– Verstärkter Deckel 

– 50 kg Tragkraft 

– �Wirtschaftlicher Transport durch Stapelbarkeit der 

Einzelteile ineinander

Halterungssatz

234 485 000

Kunststoff-Werkzeugkasten mit Halterungssatz

Maße Gewicht ca.

[kg/Stück]

Artikel-Nr.

A 

[mm]

B 

[mm]

C 

[mm]

WK-Körper WK-Deckel WK komplett

ohne Halter

Halterung / Satz

400 600 458 5 234 480 002 234 480 001 234 480 000 234 485 000

Lose für Ersatzbedarf

Artikel Gewicht ca.

[kg/Stück]

Artikel-Nr.

WK-Körper 3,5 234 480 002

WK-Deckel 1,5 234 480 001
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B C

A

Kunststoff-Werkzeugkasten mit Halterungssatz

Maße Gewicht ca.

[kg/Stück]

Artikel-Nr.

A 

[mm]

B 

[mm]

C 

[mm]

WK-Körper WK-Deckel WK komplett

ohne Halter

Halterung / Satz

350 500 400 3,3 234 481 002 234 481 001 234 481 000 234 485 000

350 500 300 3 – – 234 482 000 234 485 000

Lose für Ersatzbedarf

Artikel Gewicht ca.

[kg/Stück]

Artikel-Nr.

WK-Körper 1,15 234 481 002

WK-Deckel 2,15 234 481 001

Kunststoff-Werkzeugkasten

–	Werkstoff:	 

	� Stoß- und schlagfestes PP, schwarz, Oberflächenfinish 

matt, witterungs-, UV- und temperaturbeständig (-40 °C 

bis +60 °C), 100% recyclebar

–	Scharniersystem:	�

	� Integriertes 5-fach Scharniersystem, Deckelmontage ohne  

Werkzeug

–	Dichtsystem:	�

	� Hervorragende Dichtigkeit durch umlaufende EPDM-Dich-

tung und einfache Verriegelung

–	Verschluss:	�

	� Ein Druckverschluss mit Schließung, im verriegelten Zu-

stand durch Griff abgedeckt

–	Halterung:	�

	 Vorgelochte Vertikalhalter aus verzinktem Stahl

–	Sonstiges: 

	 – Ausführung neutral ohne Logo	�

	� – Führung für Einlegeboden  

– Verstärkter Deckel 

– 50 kg Tragkraft 

– �Wirtschaftlicher Transport durch Stapelbarkeit der Ein-

zelteile ineinander (bei Werkzeugkasten 234 481 000)

Halterungssatz

234 485 000

Kunststoff-Werkzeugkästen

Industriebedarf / Werkzeugkästen & Stauraumlösungen / Kunststoff
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Kunststoff-Werkzeugkästen

Kunststoff-Werkzeugkasten mit Halterungssatz

Werkzeugkasten Halterungssatz

Breite Höhe Tiefe Anzahl  

Verschlüsse

Kapazität

[l]

Gewicht ca.

[kg/Stück]

Artikel-Nr. Gewicht ca.

[kg/Stück]

Artikel-Nr.

außen

[mm]

innen

[mm]

außen

[mm]

innen

[mm]

außen

[mm]

innen

[mm]

620 530 320 265 610 515 1 88 7 234 430 000 3,5 234 460 000

650 595 460 410 480 405 1 106 7,5 234 431 000 4,1 234 461 000

800 740 460 410 480 405 2 136 9 234 433 000 5,8 234 463 000

1000 940 460 410 480 405 2 167 12,5 234 435 000 6,0 234 465 000

1200 1130 460 410 480 405 2 201 14 234 437 000 6,8 234 467 000

Kunststoff-Werkzeugkasten

Werkzeugkasten in modernem Design. 

Auf einen Blick

	— ergononomisch geformter Handgriff für  

optimalen Schließvorgang

	— prozesssichere 3-Punkt-Verriegelung

	— versenkte Verschüsse in der Verschlussmulde  

verhindern unbeabsichtigtes Öffnen

	— innenliegender Deckel im Korpus verhindert  

Wassereintritt

	— zusätzlicher Schutz durch Gummidichtung nach  

Automobilindustrie-Standard

	— Deckelöffnung um 180°

	— integierbar in die seitliche Schutzvorrichtung gemäß  

UN/ECE E2*73R01/02*12385*02

	— besonders langlebig

	— Temperaturbeständigkeit von ca. -50°C bis +80°C

	— vollständig recyclebares chemikalienbeständiges,  

UV-stabiles MDPE

	— keine vorstehenden Teile

	— abschließbar, Schlösser mit Schlüssel als Standard 

	— Zylinderschloss unter dem Handgriff versenkt verbaut

	— maximale Belastung: 75 kg

Halterungssatz:	�	 Lose, komplett, bestehend aus je  

	 4 Z-Winkeln mit 2 Winkelverstrebungen 

	 inkl. Befestigungsmaterial zur Montage  

	 am Kasten

Lose für Ersatzbedarf

Artikel Gewicht ca.

[kg/Stück]

Artikel-Nr.

Drehriegel mit Schloss 0,19 234 439 000
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Kunststoff-Werkzeugkästen

Kunststoff-Werkzeugkästen

	— Aus glasfaserverstärktem Kunststoff

	— Deckel in Sandwichbauweise, verwindungssteif mit rund-

umlaufender Dichtung

	— Mit komplettem Montagesatz, Schrauben, Halterung und 

Holzeinlegeboden

	— Sämtliche Beschlagteile und Scharniere verzinkt

	— Schwenkhebelverschluss mit Zylinder und drei Schlüsseln

Kunststoff-Werkzeugkasten

Breite

[mm]

Höhe

[mm]

Tiefe

[mm]

Gewicht 

ca.

[kg/Stück]

Lieferumfang Artikel-Nr. mit Schwenkhebelverschluss Artikel-Nr.1 mit Schwenkhebelverschluss

komplett mit  

Halterung

Zwischen- 

boden

rot2 schwarz3 rot2 schwarz3

600 450 600 19 mit 1 – – – 234 360

750 450 500/350 20 mit 2 – 234 281 – –

1100 450 500 26 ohne 1 – 234 285 – –

600 600 600 28 mit 1 – – 234 363 234 361

1 Titgemeyer-Eigenprodukt

2  karminrot – ähnlich RAL 3002

3  schwarzgrau – ähnlich RAL 7021

Weitere Farben auf Wunsch, bitte RAL-Nr. angeben.

Lose für Ersatzbedarf

Artikel passend zu Werkzeugkasten Gewicht ca.

[kg/Stück]

Artikel-Nr.

Schwenkhebel, ohne Zylinderschloss 0,200 234 289

Schwenkhebelverschluss komplett 600 x 600 x 600    (234.2) – 234 290

Schwenkhebelverschluss komplett 450 x 600 x 600    (234.2) – 234 291

Industriebedarf / Werkzeugkästen & Stauraumlösungen / Kunststoff
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Industriebedarf / Werkzeugkästen & Stauraumlösungen / Kunststoff

Kunststoff-Werkzeugkästen

Kunststoff-Werkzeugkasten

Werkzeugkästen Gewicht ca.

[kg/Stück]

Artikel-Nr.

[kg/Stück]

Halterungen

Typ

[mm] 

Breite

[mm]

Höhe

[mm]

Tiefe

[mm]

Gewicht ca. 

[kg/Stück]

Artikel-Nr.

40 400 350 370 3,8 234 500 2,0 234 510 001

50 500 400 370 6,3 234 502 2,0 234 510 001

60 600 450 470 9,2 234 504 2,5 234 511

Kunststoff-Werkzeugkasten

–	Drehriegelverschluss mit Schließzylinder, zwei Schlüssel

–	Typ 60 mit 3-Punkt-Verriegelung

–	Äußerst robuste und sichere Baureihe

–	�Optimale Dichtigkeit: Innenliegender Deckel mit 

Labyrinthdichtungsfunktion und EPDM-Weichdichtung

–	Zubehör: Halterungssatz

–	Integriertes Scharniersystem

–	Mit großer Logofläche

–	Temperaturbeständigkeit +100 °C bis -70 °C

Werkstoff

Gehäuse:								       Kunststoff (PE), schwarz

Halterung: 							      KTL-beschichtet

Lose für Ersatzbedarf

Artikel Gewicht ca.

[kg/Stück]

Artikel-Nr.

T-Griff mit Schloss gleichschließend 0,016 234 499 001
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Industriebedarf / Werkzeugkästen & Stauraumlösungen / Kunststoff

570±

35
5

630

8Ø

30
5

570±

35
5

630

8Ø

30
5

Profibox Plus

– �Kunststoff-Werkzeugkasten zur Montage auf die Deichsel  

des Anhängers

– Aerodynamische Bauform mit modernem Design

– �staub- und spritzwassergeschützt nach IP 55 durch über-

lappenden Deckel und erhöhte Innenkanten

– Mit ergonomisch geformten Clipverschlüssen

– �Optional abschließbar mit einem Vorhängeschloss  

(gehört nicht zum Lieferumfang)

– �Werkstoff: Polypropylen (PP)

– Farbe: schwarz 

– Sehr gut recyclebar

Breite

[mm]

Höhe

[mm]

Tiefe

[mm]

Gewicht ca.

[kg/Stück]

Artikel-Nr.

630 355 305 2,5 234 322 001

Kunststoff-Werkzeugkästen
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aA
bB

c
C

40

76

40

80

30

40

40

30

80

40

40

76

93 120 93

Kunststoffkasten für Feuerlöscher

– �Regon-Kunststoffkasten für 6 kg-Feuerlöscher

– Mit langem Fenster aus Polypropylen 

– �Für Feuerlöscher von 150 – 170 mm Durchmesser

– Im Deckel integrierter Bajonettverschluss

– �22 im Raster angeordnete Befestigungspunkte  

plombierbar

– Mit Labyrinth-Dichtung

Technische Daten

Material:								       �Polypropylen

Farbe:										         Deckel mit Sichtfenster rot, 			   

													             Körper schwarz

Kunststoffkasten für Feuerlöscher

Typ Maße Gewicht ca.

[kg/Stück]

Artikel-Nr.

A

[mm]

a

[mm]

B

[mm]

b

[mm]

C

[mm]

c

[mm]

Regon 620 550 335 244 240 204 2,4 234 390 004

Kunststoff-Feuerlöschkasten
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Kunststoff-Feuerlöschkasten

Kunststoffkasten für Feuerlöscher

Rimbox 145 – Feuerlöschkasten für 6 kg Feuerlöscher,  

schwarz mit Fenster. Rundumlaufende Elastomerdichtung  

für eine sichere Abdichtung. Schnelle und einfache Verwen-

dung, notfalls auch mit Handschuhen, mittels 2 integrierten 

Kunststoffklappen und schnell lösbaren Halteriemen.

Optimale Befestigung des Feuerlöschers durch Haltegurt  

mit einstellbaren Durchmesser und 2 verschiedenen  

Befestigungsmöglichkeiten. Bohrung für Verplombung.

(Für waagerechte Montage 2. Halteriemen erforderlich)

Technische Daten

Material:							      	� Polypropylen, recyclebar, schlagfest 

und UV-stabil, kraftstoffbeständig und 

säurefest

Länge:									         633 mm

Breite:									         287 mm

Höhe:										         216 mm

Farbe:										         Deckel mit Sichtfenster, rot

													             Körper, schwarz

Gewicht:								        2,4 kg

Artikel-Nr. 							      234 390 003

Industriebedarf / Werkzeugkästen & Stauraumlösungen / Kunststoff
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Industriebedarf / Werkzeugkästen & Stauraumlösungen / Kunststoff

a

A

c C

b

B

Kunststoffkasten für Feuerlöscher

– Toploader-Kunststoffkasten für 6 kg-Feuerlöscher

– Für Feuerlöscher bis 180 mm Durchmesser

– Innen-Federband zur Fixierung des Feuerlöschers

– Verschlussbügel, Sicherungssplint und Scharniere  

	 aus Kunststoff

Technische Daten

Material:							      	� Polyethylen

Farbe:										         Deckel und Körper rot

Kunststoff-Feuerlöschkasten

Kunststoffkasten für Feuerlöscher

Typ Maße Gewicht ca.

[kg/Stück]

Artikel-Nr.

A

[mm]

a

[mm]

B

[mm]

b

[mm]

C

[mm]

c

[mm]

JBFR 65 650 580 260 200 275 195 3,0 239 975 098
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39
0

34
0

ø 70

R208

80 80230

540

Kunststoff-Feuerlöschkasten

Kunststoff-Wassertank

– 100% recyclebar 

– �Messing-Gewindebuchsen zur Verschraubung  

mit dem Halterungssatz eingegossen

�– Mit Einfüllstutzen und Ablasshahn 

– Lebensmittel geeignet

– Option – Halterungssatz 

Technische Daten

Inhalt:									         32 Liter 	

Werkstoff:							      PE im Rotationsgießverfahren hergestellt

Zubehör: 							�       Halterungssatz (optional) verzinkt,  

Artikel-Nr. 234 393 000

Artikel-Nr. 							      234 392 000

Lose für Ersatzbedarf

Wasserhahn: 					  

Artikel-Nr.: 						      234 392 001

Ersatzdeckel:					   

Artikel-Nr.:							      234 392 002

Feuerlöscher

– Pulverfeuerlöscher PG 6 Euro Dauerdrucktechnik 

– Mit 6 kg ABC-Glutbrandpulver

– �Abstellbares Messing-Druckhebelventil als Trage- und  

Bedienarmatur mit Prüfventil

– Löschschlauch mit Düse

– Hochwertiger Stahlbehälter mit Lasche für Halter 

– Witterungsbeständige Siebdruckbeschriftung

– Ventil und Löscher korrosionsgetestet (ISO 9227)

– Löschmittel ist wasserabweisend und nicht gesundheits- 

	 schädlich

– Inklusive Halter

Technische Daten

Typ:								       			   PG 6 Euro

Gewicht gefüllt:			  	 ca. 9,8 kg/Stück

Löschmittelmenge:		 6 kg ABC-Glutbrandpulver

Artikel-Nr. 							      234 389 001

Industriebedarf / Werkzeugkästen & Stauraumlösungen / Kunststoff
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Dämpfungselemente elastic blue®

ø 35,6

ø 15

ø 14,6

ø 15,5

ø42

5
40

Maximale Belastung = 56 kN

Beispiel:								�        Bei einem Federweg von 3 mm  

(die Scheibe bildet mit der Hülse eine  

Ebene) beträgt die Vorspannkraft  

ca. 1000 N 

Beachten sie hierzu die Aufbaurichtlinien der Fahrgestell-

hersteller!

Schraube M14
U-Scheibe (gehört zum Lieferumfang)

Dämpfungselement (gehört zum Lieferumfang)
Gehäuse (gehört zum Lieferumfang)

Unterbaukonsole Hilfsrahmen

Auf ausreichend Abstand achten!

Konsole LKW-Chassis
U-Scheibe

Sicherungsmutter

Dämpfungselement elastic blue

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Weg s (mm)

elastic blue® Dämpfungselement

Für die Verbindung des Fahrgestellrahmens mit dem Hilfs-

rahmen

Um die Bewegung des Fahrgestells gegenüber dem Auf-

bau zu ermöglichen, werden im Allgemeinen die vorderen 

Befestigungspunkte elastisch gestaltet. 

Beim elastic blue® – Dämpfungselement handelt es sich um 

einen elastischen Körper, der von einer einseitig offenen 

Hülse und einer Scheibe umgeben ist. Die Belastbarkeit 

konnte um 40% gesteigert werden.

	— Kein Drehmomentenschlüssel erforderlich 

	— Einfache Sichtprüfung 

	— Schnelle Montage

	— Auf sowie unter den Konsolen montierbar

Artikel-Nr.							      218 693 000

Industriebedarf / Funktionstechnik/ Schwingungsdämpfer
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Industriebedarf / Funktionstechnik/ Kipplager

Kipplager

207 567 000

207 566 000

207 568 000

Kippbrückenlagerung „POLYP“

	— Elastische Kippbrückenlagerung für Zweiseiten-, Drei-

seiten-Kippanhänger, LKW-Kipper und Rückwärtskipper 

aller Art

	— Durch den Einbau der „POLYP“-Fangvorrichtung ergibt 

sich eine elastische Auflage der Kippbrücke

	— Gleichzeitig dient die „POLYP“-Fangvorrichtung als  

Niederhaltevorrichtung

	— Ein Springen der Kippbrücke, insbesondere bei Leer-

fahrten auf schlechten Straßen und Unebenheiten, wird 

somit unterbunden

	— Je nach Größe der Fahrzeuge sind 2 bis 4 „POLYP“-Kipp-

brückenlagerungen erforderlich

Werkstoff:							�      Fangkörper Gummi 

Alle anderen Teile Stahl, roh

Gewicht:								�        207 566 000 – ca. 1,0 kg/Stück 

207 567 000 – ca. 1,1 kg/Stück 

207 568 000 – ca. 0,8 kg/Stück

Artikel-Nr.							�      207 566 000 – Elastischer  

Fangkörper mit Hohlschraube 

207 567 000 – Konische Lagerschale  

mit Kegelzapfen 

207 568 000 – Untere Lagerschale
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Industriebedarf / Funktionstechnik/ Kipplager

Kipplager

Kugelkippdrehlager

	— Für LKW-Rückwärtskipper, Anhänger-Rückwärtskipper, 

Sattelanhänger-Rückwärtskipper bis zu 36 t  

Gesamtgewicht

	— Mit robuster, im Gesenk geschmiedeter Kugel sowie 

Drehlager-Oberteil und Drehlager-Unterteil mit einge-

schraubter Durethan-Schale – das optimale Drehlager  

für Rückwärtskipper aller Art

	— Durch die eingeschraubte Durethan-Schale ist das Kugel-

kipp-drehlager verschleißfrei gelagert und gewährleistet 

eine lange Lebensdauer. Die dichte Verschraubung des 

Kugelkippdrehlagers verhindert ein Eindringen jeglicher 

Schmutzpartikel

Kugelkipplager

Für landwirtschaftliche Kippfahrzeuge LKW-Kippe, Kipp-

anhänger, Sattelkippauflieger bis zu 36 t Gesamtgewicht.

Überzeugende Vorteile

	— Eingebaute Geräuschdämpfung

	— Einfache Montage

	— Rationelle, wartungsfreie Konstruktion

	— Gesenkschmiedeformteil

	— Robuste, wirtschaftliche Ausführung aus hochwertigem 

Material

	— Verschleißfeste Lagerwerkstoffe

	— Gewichtsvorteile in der Konstruktion

	— Kippwinkel bis max. 50°

Lieferübersicht und Artikel-Nr. siehe nächste Seite!

Bezeichnung Gewicht ca. 

[kg/Stück]

Artikel-Nr.

Typ 5000, 80 mm Kugel-ø bis 24 t Gesamtgewicht

Anschweißkugel ø 80 mm, Rundzapfen ø 106 mm 5,98 207 473 000

Kugelkippdrehlager 80 mm, komplett 6,07 207 494 001

lose für Ersatzbedarf:

Auswechselbare Kunststoffeinlage (Durethan) für Kugel-ø 80 mm passend

0,10 207 480 000

Typ 6000, 100 mm Kugel-ø bis 36 t Gesamtgewicht

Anschweißkugel ø 100 mm, Rundzapfen ø 120 mm 9,8 207 485 000

Kugelkippdrehlager 100 mm, komplett 10,2 207 495 001
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Industriebedarf / Funktionstechnik/ Kipplager

Kipplager

Bezeichnung Gewicht ca. 

[kg/Stück]

Artikel-Nr.

Typ 1000, 45 mm Kugel-ø bis 8 t Gesamtgewicht für landwirtschaftliche Fahrzeuge und Leichtkipperbau

Anschweißkugel ø 45 mm, Rundzapfen ø 45 mm 0,96 207 450 000

Kipplager mit auswechselbarer Kunststoffeinlage, links 0,64 207 451 002

Kipplager mit auswechselbarer Kunststoffeinlage, rechts 0,64 207 452 002

Steckbolzen mit Kette und Federstecker, ø 16 mm, glatt 0,31 207 453 000

lose für Ersatzbedarf:

Auswechselbare Kunststoffeinlage (Durethan) für Kugel-ø 45 mm passend – 207 454 000

Typ 2000, 60 mm Kugel-ø bis 12 t Gesamtgewicht für LKW-Kipper und Kippanhänger

Anschweißkugel ø 60 mm, Rundzapfen ø 65 mm 2,19 207 456 000

Anschweißkugel ø 60 mm, Vierkantzapfen ø 81 mm 2,19 207 457 000

Kugelkipplager ø 60 mm, mit auswechselbarer Kunststoffeinlage, mit Geräuschdämpfung, Bohrung 19/19 mm, links 1,79 207 462 002

Kugelkipplager ø 60 mm, mit auswechselbarer Kunststoffeinlage, mit Geräuschdämpfung, Bohrung 19/19 mm, rechts 1,79 207 463 002

Kugelkipplager ø 60 mm, mit auswechselbarer Kunststoffeinlage, mit Geräuschdämpfung, Bohrung 20/18 mm 1,82 207 465 000

Steckbolzen mit Kette und Federstecker, Schaft ø 19 mm, glatt 0,50 207 466 000

Steckbolzen mit Kette und Federstecker, Schaft ø 20/18, abgesetzt 0,52 207 467 000

lose für Ersatzbedarf:

Auswechselbare Kunststoffeinlage (Durethan) für Kugel-ø 60 mm passend  

Geräuschdämpferrolle (Vulkolan), 50 x 20 x 18 mm

0,10

0,10

207 468 000

207 469 000

Typ 3000, 80 mm Kugel-ø bis 24 t Gesamtgewicht für LKW-Kipper, Kippanhänger und Sattelkippauflieger

Anschweißkugel ø 80 mm, Zapfen ø 106 mm 5,98 207 473 000

Kugelkipplager ø 80 mm, mit auswechselbarer Kunststoffeinlage, mit Geräuschdämpfung, Bohrung 24/24 mm, links 3,88 207 474 002

Kugelkipplager ø 80 mm, mit auswechselbarer Kunststoffeinlage, mit Geräuschdämpfung, Bohrung 24/24 mm, rechts 3,88 207 475 002

Kugelkipplager ø 80 mm, mit auswechselbarer Kunststoffeinlage, mit Geräuschdämpfung, Bohrung 25/22 mm 3,85 207 477 000

Steckbolzen mit Kette und Federstecker, Schaft ø 24 mm, glatt 0,87 207 478 000

Steckbolzen mit Kette und Federstecker, Schaft ø 25/22, abgesetzt 0,88 207 479 000

lose für Ersatzbedarf:

Auswechselbare Kunststoffeinlage (Durethan) für Kugel-ø 80 mm passend

Geräuschdämpferrolle (Vulkolan), 50 x 42 x 18 mm

0,10

0,10

207 480 000

207 481 000

Typ 4000, 100 mm Kugel-ø bis 36 t Gesamtgewicht für LKW-Kipper, Kippanhänger und Sattelkippauflieger

Anschweißkugel ø 100 mm, Zapfen ø 120 mm 9,80 207 485 000

Kugelkipplager ø 100 mm, mit auswechselbarer Kunststoffeinlage, mit Geräuschdämpfung, Bohrung 30/30 mm, links 6,72 207 486 002

Kugelkipplager ø 100 mm, mit auswechselbarer Kunststoffeinlage, mit Geräuschdämpfung, Bohrung 30/30 mm, rechts 6,72 207 487 002

Steckbolzen mit Kette und Federstecker, Schaft ø 30 mm, glatt 1,40 207 491 000

lose für Ersatzbedarf:

Auswechselbare Kunststoffeinlage (Durethan) für Kugel-ø 100 mm passend  

Geräuschdämpferrolle (Vulkolan), 50 x 42 x 18 mm

0,20

0,10

207 493 000

207 481 000

Kugelkipplager
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Industriebedarf / Funktionstechnik/ Kipplager

Kipplager

Plastikschiene für Kipper, zum Anschweißen

A 

[mm]

B 

[mm]

C 

[mm]

D 

[mm]

E 

[mm]

Gewicht ca. 

[kg/Stück]

Artikel-Nr.

200 65 13 35 45 0,361 207 580 000

Kipplager mit Dämpfung 80 mm 

30/30

Ausführung:						     links

Artikel-Nr.							      207 474 000

Kipplager mit Dämpfung 100 mm 30/30

Ausführung:						     rechts

Artikel-Nr.							      207 487 000
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Über uns

Titgemeyer ist ein international führender Anbieter im Bereich Befestigungstechnik, 

Automatisierungslösungen und Industriebauteilen. Mit über 500 Mitarbeitenden an 11 

europäischen Standorten blickt das Familienunternehmen, mit Hauptsitz in Osnabrück 

(Deutschland), auf 125-jährige Erfolgsgeschichte zurück. Zum Portfolio zählen rund 

20.000 Produkte, die sowohl in Serie als auch in kundenindividuellen Ausführungen 

entwickelt und produziert werden.

Vertriebsstandorte

Titgemeyer Austria GmbH

Brunner Straße 77 – 79

1230 Wien / AT

T +43 1 667 9040–0

E vertrieb-tat@titgemeyer.com

W  titgemeyer.at

Titgemeyer CZ spol. s r. o.

U Vodárny 1506

397 01 Pisek / CZ

T +420 732 598 375

E obchod@titgemeyer.com

W titgemeyercz.cz 

Titgemeyer Polska sp. z o.o.

Cypriana Bazylika 17

98-200 Sieradz / PL

T +48 438 282 015

E sales-pl@titgemeyer.com

W titgemeyer.pl

Titgemeyer Skandinavien A/S

Lunikvej 32

2670 Greve / DK

T +45 4360 0966

E info@titgemeyer.dk

W titgemeyer.dk

Titgemeyer Sverige

Box 3218

550 03 Jönköping / SE

T +46 (0) 3612 8350

E info@titgemeyer.se

W titgemeyer.se

Titgemeyer Finland

Hatanpään valtatie 24

33100 Tampere / FI

T +358 (0) 400 448 401

E info@titgemeyer.fi 

W titgemeyer.fi 

Hauptverwaltung

Titgemeyer GmbH & Co. KG

Hannoversche Straße 97

49084 Osnabrück / DE

Postfach 4320

49033 Osnabrück / DE

T +49 541 5822–0

E info@titgemeyer.com

W  titgemeyer.com

Produktionsstandorte

Cirteq Limited

‘Hayfi eld’ Colne Road, 

Glusburn, Keighley, 

West Yorkshire, BD20 8QP

T  +44 1535 633 333

E  sales@cirteq.com

W  cirteq.com

Titgemeyer Tools & Automation

spol s.r.o.

U Vodárny 1506

397 01 Písek / CZ

T  +420 732 657 298

E  tta-sales@titgemeyer.com

W  titgemeyer.com/de/tools-

     automation/

Titgemeyer (UK) Limited

A2 Link One Industrial Park

George Henry Road

DY4 7BU Ti pton / UK

T +44 121 557 9777

E tuk-sales@titgemeyer.com

W titgemeyer.co.uk

Titgemeyer France

Titgemeyer GmbH & Co. KG

Hannoversche Straße 97

49084 Osnabrück / DE

T  +33 7 6052 8753

E  marc.gaussin@titgemeyer.com

W  titgemeyer.fr


