





Industriebedarf / LUftung & Luftsystem / LOftungsbleche

Kiemenbleche

Kiemenbleche, Aluminium, walzblank Lange

Mit waagerechten Muscheldurchbruchen

Breite Ldnge Durchbriiche Gewicht Artikel-Nr.
Anzahl Lange (.
[mm] [mm] [Stick] [mm] [kg/Stuck]
80 250 3 200 0,05 640 110 000
110 310 4 260 0,09 640 130 000
200 440 4 400 033 640 180 000
Luftdurchlass Richtwerte 640 110 000 - 640 180 000

640 110: 36,0 cm?
640 130: 52,0 cm?
640 180: 224,0 cm?

KiemenlUfter, Kunststoff

Mit 2 x 10 waagerechten Muscheldurchbrichen nach innen
Acht Anschraublocher @ 3,2 mm

Werkstoff: Polystyrol, elfenbeinfarbig
Mafe: AuBen 385 x 220 mm
Einbaumal 355 x 186 mm
Einbautiefe 16 mm
Gewicht: ca. 0,415 kg/Stuck
Artikel-Nr. 640 200 000
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Industriebedarf / LOftung & Luftsystem / Luftbehalter Stahl

Einzelkomponenten fur Druckluftanlagen

Druckluftbehalter aus Stahlblech

— Hergestellt in Ubereinstimmung mit EN286-2 und
CE-gepruft

— Alle Behalter sind innen und auRen pulverbeschichtet

— Standard-AuRenfarbe RALS005

Arbeitsdruck: 12,5 bar
Anschlusse: M22x15
Temperaturbereich: -50 °C bis max. +100 °C
Werkstoff: Stahl, grundiert
Inhalt 0 A Typ Gewicht  Artikel-Nr. 41 o _
1 [mm] [mm] kel
5 206 215 SPA1000 40 182920002
10 206 370 SPA1001 50 182922 002 A
15 206 530 SPA1002 70 182923002 '
20 206 690 SPA1003 80 182924 002
246 500 SPA1004 80 182925002
30 246 720 SPA1005 10,0 182928 002
40 276 760 SPA1008 130 1821932 002
246 940 SPA1007 130 1821933 002
310 620 SPA1009 150 1821934002
60 246 1352 SPA1010 190 182943 002
276 1110 SPA 1011 18,0 182935002
310 895 SPA1012 180 182936 002
396 580 SPA1013 190 182937002
80 396 750 SPA1014 230 182941002
100 396 915 SPA1015 280 182948 002

Druckluftbehalter aus Stahlblech mit Haltern

— Hergestellt in Ubereinstimmung mit EN286-2 und
CE-gepruft

— Alle Behalter sind innen und auBen pulverbeschichtet

— Standard-AuRenfarbe RAL9005

Arbeitsdruck: 12,5 bar

AnschlUsse: M22x1,5

Temperaturbereich: -50 °C bis max. +100 °C

Werkstoff: Stahl, grundiert

Inhalt ] A B1 Typ Gewicht  Artikel-Nr.

0 oml  [om]  [mm] [kg] S+ - —

40 276 760 168 168 145 182906 003

60 276 1110 168 168 195 182909 003
310 895 185 185 19,0 182910003 A |
396 580 228 228 220 182911003

80 396 750 228 228 26,0 182912003

100 396 915 228 228 310 182914003

! Oberkante Halter bis Mitte Kessel
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Industriebedarf / LUftung & Luftsystem / Luftbehalter Aluminium

Einzelkomponenten fur Druckluftanlagen

Druckluftbehalter aus Aluminium

FUr Druckluftbremsanlagen, gem. Richtlinie 87/404/EEC

mit 4 Gewindestutzen M 22 x 1,5

Arbeitsdruck:

bis 246 mm @ - 14 bar
bis 310 mm @ - 12 bar
bis 396 mm @ - 10 bar
Temperaturbereich: -40 °C bis max. +65 °C

Werkstoff: Aluminium, roh
Inhalt 0 A Gewicht Artikel-Nr.
1 (mm] [mm] kel
10 206 375 24 182949 001
15 206 538 31 -
20 206 700 41 1821950 001
246 510 37 -
296 3N 35 -
276 591 45 -
40 246 945 6,2 -
276 766 58 182953001
310 629 55 -
60 276 1111 82 -
310 907 17 182956 001
396 590 83 182 957 001
80 39 748 86 182958 002
100 396 930 10,2 182959 001
180
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Industriebedarf / LUftung & Luftsystem / Spannbander

Einzelkomponenten fur Druckluftanlagen

Spannbander mit Konsolen 1-teilig

Zur Halterung von Luftbehaltern fur Druckluftbremsanlagen in Nutz-
fahrzeugen. Bitte beachten Sie das Drehmoment von 15-20 Nm!

Werkstoff: Edelstahl d

da L B Gewicht Artikel-Nr. [ B
[mm] [mm] [mm] lkg] H FJ
206 225 82 0,95 183016 000 o s =
246 265 82 1,05 183017000 L

276 295 82 1,15 183018 000

310 330 82 1,25 183019000

396 410 82 1,65 183020000

Spannbander und Konsolen 2-teilig

Zur Halterung von Luftbehaltern fur Druckluftbremsanlagen in Nutz-

%/KQ '

fahrzeugen. Bitte beachten Sie das Drehmoment von 15-20 Nm!

Werkstoff: Stahl, verzinkt

do L B Gewicht Artikel-Nr.

[mm] [mm] [mm] [ke] =
206 225 82 0,79 183011010 L H

246 265 82 0,95 183013010

276 295 82 1,03 183012010

310 330 82 1,15 183014010

396 410 82 142 183 015 020
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Industriebedarf / Werkzeugkasten & Stauraumldsungen / Edelstahl

Edelstahl-Werkzeugkasten

Edelstahl-Werkzeugkasten

- Werkstoff: Edelstahl, 1.4301

- Materialstarke: 1,5 mm

- Deckel in polierter Ausfuhrung

- Werkzeugkastenkorper in matter Ausfuhrung

- Mit Stahlseildeckelhalterungen

- Mit ruckseitigem Luftungsventil

- Mit Regalwinkel und Sperrholzplatte

- Mit hochwertigem Edelstahl-Drehriegelverschluss, ab-
schlieBbar, mit zwei SchlUsseln, mit Abdeckkappe fur
den SchlieRzylinder

- Mit Schlauchdichtung im Deckel

- SSV fahig, integrierbar in seitliche Anfahrschutzvor-
richtung, Prufprotokoll auf Anfrage erhaltlich

Edelstahlblech-Werkzeugkasten

Breite Hohe Tiefe Anzahl Verschlisse Gewicht ca. Artikel-Nr.
[mm] [mm] [mm] [kg/Stick]
500 350 300 1 17 233 876!
350 400 1 18 233 878!
600 400 500 1 21 233 880
500 500 1 23 233 882
600 600 1 27 233884
800 500 500 1 29 233886
500 600 1 31 233 888
1000 500 500 2 34 233890
600 600 2 37 233892
1200 500 500 2 39 2338941
600 600 2 41 233 896!

1 Ausfuhrung ohne Regalwinkel und ohne Sperrholzplatte

Lose fUr Ersatzbedarf

Artikel Artikel-Nr. Artikel Artikel-Nr.
SchlieBzylinder mit Staubschutzkappe 233899000 Deckel fiir 233 880 233899010
Verschluss 233899001 Deckel fiir 233 882 233899011
Scharnier links 233899 002 Deckel fiir 233 884 233899012
Scharnier rechts 233899003 Deckel filr 233 886/8 233899013
Halteseil fur Deckel 540 mm x 2 mm 233899 005 Deckel fir 233 892 233899014
Deckel fiir 233 894 233899 015
Deckel fir 233 896 233899016
Deckel fir 233 890 233899 017
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Industriebedarf / Werkzeugkasten & Stauraumldsungen / Kunststoff

Kunststoff-Werkzeugkasten

TITGEMEYER Kunststoff-Werkzeugkasten

Baureihe DAKEN WELVET

Mit TITGEMEYER-Logo

- Werkstoff:
Polypropylen (PP), schwarz, mit hoher UV-Bestandigkeit und
Schlagfestigkeit; Temperaturbestandigkeit +100 °C bis -70 °C

- Prufungen:
Belastung, Wasser- und Druckbestandigkeit bei extremen Tem-
peraturen; TUV-Zulassung als Unterfahrschutz gem. UN/ECE R73

- Komponenten:
Die Europlex-VerschlUsse und die EPDM-Innendichtung ga-
rantieren die perfekte Verriegelung von Korpus und Deckel
fur einen optimalen Staub- und Wasserschutz; Drehriegel-
verschluss mit SchlieBzylinder, 2 Schlussel

- Struktur:
Umlaufende Kunststoff-Verstarkung zur maximalen Tragfa-
higkeit ohne U-formige Halter; Deckelverstarkung durch eine
Gitterstruktur: AuRerst robuste und sichere Baureihe; Glatte
Innenoberflache

- Scharniersystem: Vertikaler Horizontaler
Das durchgehende Scharnier garantiert eine optimale Schar- Halterungssatz Halterungssatz
nierfunktion zwischen Korpus und Deckel 234 477 000 234 478 002

- Zubehor:

Halterungssatz wahlweise vertikal feuerverzinkt oder hori-
zontal pulverbeschichtet. Bei den Breiten 630 und 830 mm
sind vertikal feuerverzinkte Halterungen bereits vormontiert

C
TITGEMEYER Kunststoff-Werkzeugkasten mit Halterungssatz
Wekzeugkasten Halterungssatz
MaRe Anzahl Kapazitat Optimale Gewicht ca. Artikel-Nr. Halterung Artikel-Nr.
A B C Verschlisse Belastung
[mm] [mm] [mm] 1] [kg/Stick] [kg/Stiick]
400 480 400 1 39 50 50 234472000  optional 234477000
lose 234 478 002
450 630 480 2 715 60 10,35 234473000  vertikal -
montiert
500 830 470 2 119 65 12,85 234474000  vertikal -
montiert
500 1030 480 3 154 70 130 234475000  optional 234 477 000
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Industriebedarf / Werkzeugkasten & Stauraumldsungen / Kunststoff

Kunststoff-Werkzeugkasten

Kunststoff-Werkzeugkasten

- Werkstoff:
StoR- und schlagfestes PP, schwarz, Oberflachenfinish
matt, witterungs-, UV- und temperaturbestandig (-40 °C
bis +60 °C), 100% recyclebar

- Scharniersystem:
Integriertes 5-fach Scharniersystem, Deckelmontage ohne
Werkzeug

- Dichtsystem:
Hervorragende Dichtigkeit durch umlaufende EPDM-Dich-
tung und doppelte Verriegelung

- Verschluss:
Zwei DruckverschlUsse mit SchlieBung, im verriegelten
Zustand durch Criffe abgedeckt

- Halterung:
Vorgelochte Vertikalhalter aus verzinktem Stahl

- Sonstiges:
- FUhrung fur Einlegeboden
- Verstarkter Deckel
- 50 kg Tragkraft
- Wirtschaftlicher Transport durch Stapelbarkeit der

Einzelteile ineinander

7

Halterungssatz
234 485 000

- B - - C -
Kunststoff-Werkzeugkasten mit Halterungssatz
MaRe Gewicht ca. Artikel-Nr.
A B ( WK-Kbrper WK-Deckel WK komplett Halterung / Satz
ohne Halter
[mm] [mm] [mm] [kg/Stick]
400 600 458 5 234 480002 234 480001 234 480000 234 485000
Lose fur Ersatzbedarf
Artikel Gewicht ca. Artikel-Nr.
[kg/Stick]
WK-Korper 35 234 480 002
WK-Deckel 15 234 480 001
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Kunststoff-Werkzeugkasten

Kunststoff-Werkzeugkasten

- Werkstoff:
StoR- und schlagfestes PP, schwarz, Oberflachenfinish
matt, witterungs-, UV- und temperaturbestandig (-40 °C
bis +60 °C), 100% recyclebar

- Scharniersystem:
Integriertes 5-fach Scharniersystem, Deckelmontage ohne
Werkzeug

- Dichtsystem:
Hervorragende Dichtigkeit durch umlaufende EPDM-Dich-
tung und einfache Verriegelung

- Verschluss:
Ein Druckverschluss mit SchlieBung, im verriegelten Zu-
stand durch Griff abgedeckt

- Halterung:
Vorgelochte Vertikalhalter aus verzinktem Stahl

- Sonstiges:
- Ausfuhrung neutral ohne Logo
- Fuhrung fur Einlegeboden
- Verstarkter Deckel
- 50 kg Tragkraft
- Wirtschaftlicher Transport durch Stapelbarkeit der Ein-

zelteile ineinander (bei Werkzeugkasten 234 481 000)

-

Industriebedarf / Werkzeugkasten & Stauraumldsungen / Kunststoff

Halterungssatz
234 485 000

- B - c -
Kunststoff-Werkzeugkasten mit Halterungssatz
MaRe Gewicht ca. Artikel-Nr.
A B ( WK-Kdrper WK-Deckel WK komplett Halterung / Satz
ohne Halter
[mm] [mm] [mm] [kg/Stick]
350 500 400 33 234 481002 234 481001 234 481000 234 485 000
350 500 300 3 - - 234 482 000 234 485 000
Lose fur Ersatzbedarf
Artikel Gewicht ca. Artikel-Nr.
[ke/Stiick]
WK-Kbrper 1,15 234 481002
WK-Deckel 215 234 481001
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Industriebedarf / Werkzeugkasten & Stauraumldsungen / Kunststoff

Kunststoff-Werkzeugkasten

Kunststoff-Werkzeugkasten
Werkzeugkasten in modernem Design.

Auf einen Blick

— ergononomisch geformter Handgriff fur
optimalen SchlieBvorgang

— prozesssichere 3-Punkt-Verriegelung

— versenkte Verschusse in der Verschlussmulde
verhindern unbeabsichtigtes Offnen

— innenliegender Deckel im Korpus verhindert
Wassereintritt

— zusatzlicher Schutz durch Gummidichtung nach
Automobilindustrie-Standard

— Deckeloffnung um 180°

— integierbar in die seitliche Schutzvorrichtung gemaf
UN/ECE E2*73R01/02*12385"02

— besonders langlebig

— Temperaturbestandigkeit von ca. -50°C bis +80°C

— vollstandig recyclebares chemikalienbestandiges,
UV-stabiles MDPE

— keine vorstehenden Teile

— abschlieBbar, Schldsser mit Schlussel als Standard

— Zylinderschloss unter dem Handgriff versenkt verbaut

— maximale Belastung: 75 kg

Halterungssatz: Lose, komplett, bestehend aus je
4 7Z-Winkeln mit 2 Winkelverstrebungen
inkl. Befestigungsmaterial zur Montage
am Kasten

Kunststoff-Werkzeugkasten mit Halterungssatz

Werkzeugkasten Halterungssatz
Breite Hohe Tiefe Anzahl Kapazitit ~ Gewichtca. Artikel-Nr.  Gewichtca.  Artikel-Nr.
auBen innen auken innen auken innen Verschliisse [l
[mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [ke/Stick] [ke/Stiick]
620 530 320 265 610 515 1 88 7 234430000 35 234 460 000
650 595 460 410 480 405 1 106 15 234431000 4.1 234 461000
800 740 460 410 480 405 2 136 9 234433000 58 234463 000
1000 940 460 410 480 405 2 167 12,5 234435000 6,0 234 465 000
1200 1130 460 410 480 405 2 201 14 234437000 6,8 234 467 000
Lose fur Ersatzbedarf
Artikel Gewicht ca. Artikel-Nr.

[kg/Stick]
Drehriegel mit Schloss 0,19 234439000
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Industriebedarf / Werkzeugkasten & Stauraumldsungen / Kunststoff

Kunststoff-Werkzeugkasten

Kunststoff-Werkzeugkasten

— Aus glasfaserverstarktem Kunststoff

— Deckel in Sandwichbauweise, verwindungssteif mit rund-
umlaufender Dichtung

— Mit komplettem Montagesatz, Schrauben, Halterung und
Holzeinlegeboden

— Samtliche Beschlagteile und Scharniere verzinkt

— Schwenkhebelverschluss mit Zylinder und drei SchlUsseln

Kunststoff-Werkzeugkasten

Breite Hohe Tiefe Gewicht  Lieferumfang Artikel-Nr. mit Schwenkhebelverschluss  Artikel-Nr.! mit Schwenkhebelverschluss

(. komplett mit Zwischen- rot2 schwarz? rot schwarz?
Halterung boden

[mm] [mm] [mm] [ke/Stick]

600 450 600 19 mit 1 - - - 234360

750 450 500/350 20 mit 2 - 234281 - -

1100 450 500 26 ohne 1 - 234 285 - -

600 600 600 28 mit 1 = = 234363 234361

1 Titgemeyer-Eigenprodukt

2 karminrot - ahnlich RAL 3002

3 schwarzgrau - ahnlich RAL 7021

Weitere Farben auf Wunsch, bitte RAL-Nr. angeben.

Lose fUr Ersatzbedarf

Artikel passend zu Werkzeugkasten Gewicht ca. Artikel-Nr.

[ke/Stick]

Schwenkhebel, ohne Zylinderschloss 0,200 234289

Schwenkhebelverschluss komplett 600 x 600 X 600 (234.2) - 234290

Schwenkhebelverschluss komplett 450 x 600 X 600 (234.2) - 234291
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Industriebedarf / Werkzeugkasten & Stauraumldsungen / Kunststoff

Kunststoff-Werkzeugkasten

Kunststoff-Werkzeugkasten

- Drehriegelverschluss mit SchlieRzylinder, zwei Schlussel

- Typ 60 mit 3-Punkt-Verriegelung

- AuBerst robuste und sichere Baureihe

- Optimale Dichtigkeit: Innenliegender Deckel mit
Labyrinthdichtungsfunktion und EPDM-Weichdichtung

- Zubehor: Halterungssatz

- Integriertes Scharniersystem

- Mit groBer Logoflache

- Temperaturbestandigkeit +100 °C bis -70 °C

Werkstoff
Gehause: Kunststoff (PE), schwarz
Halterung: KTL-beschichtet

Kunststoff-Werkzeugkasten

Werkzeugkdsten Gewicht ca. Artikel-Nr. Halterungen

Typ Breite Hohe Tiefe Gewicht ca. Artikel-Nr.

[mm] [mm] [mm] [mm] [kg/Stiick] [kg/Stick] [ke/Stick]

40 400 350 370 38 234500 2,0 234510001

50 500 400 370 63 234502 20 234510 001

60 600 450 470 92 234504 25 234511

Lose fUr Ersatzbedarf

Artikel Gewicht ca. Artikel-Nr.
[kg/Stick]

T-Griff mit Schloss gleichschlieRend 0,016 234499 001
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Industriebedarf / Werkzeugkasten & Stauraumldsungen / Kunststoff

Kunststoff-Feuerloschkasten

Kunststoffkasten fUr Feuerldscher

- Regon-Kunststoffkasten fur 6 kg-Feuerloscher

- Mit langem Fenster aus Polypropylen

- FUr Feuerloscher von 150 - 170 mm Durchmesser

- Im Deckel integrierter Bajonettverschluss

- 22 im Raster angeordnete Befestigungspunkte
plombierbar

- Mit Labyrinth-Dichtung

Technische Daten

Material: Polypropylen

Farbe: Deckel mit Sichtfenster rot,
Korper schwarz
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Kunststoffkasten fUr Feuerléscher
Typ MaBe Gewicht ca. Artikel-Nr.
A a B b C C
[mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [ke/Stick]
Regon 620 550 335 244 240 204 24 234390004
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Industriebedarf / Werkzeugkasten & Stauraumldsungen / Kunststoff

Kunststoff-Feuerloschkasten

Kunststoffkasten fUr Feuerldscher

Rimbox 145 - Feuerloschkasten fur 6 kg Feuerloscher,
schwarz mit Fenster. Rundumlaufende Elastomerdichtung
fUr eine sichere Abdichtung. Schnelle und einfache Verwen-
dung, notfalls auch mit Handschuhen, mittels 2 integrierten
Kunststoffklappen und schnell [6sbaren Halteriemen.
Optimale Befestigung des Feuerloschers durch Haltegurt
mit einstellbaren Durchmesser und 2 verschiedenen
Befestigungsmoglichkeiten. Bohrung fur Verplombuneg.

(FUr waagerechte Montage 2. Halteriemen erforderlich)

Technische Daten

Material: Polypropylen, recyclebar, schlagfest
und UV-stabil, kraftstoffbestandig und
saurefest

Lange: 633 mm

Breite: 287 mm

Hoéhe: 216 mm

Farbe: Deckel mit Sichtfenster, rot
Korper, schwarz

Gewicht: 2,4 kg

Artikel-Nr. 234 390 003
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Kunststoff-Feuerloschkasten

Kunststoffkasten fUr Feuerldscher

- Toploader-Kunststoffkasten fur 6 kg-Feuerloscher

- FUr Feuerloscher bis 180 mm Durchmesser

- Innen-Federband zur Fixierung des Feuerloschers

- Verschlussbugel, Sicherungssplint und Scharniere
aus Kunststoff

Technische Daten
Material: Polyethylen
Farbe: Deckel und Korper rot

Industriebedarf / Werkzeugkasten & Stauraumldsungen / Kunststoff

<L>
4 B
Kunststoffkasten fUr Feuerléscher
Typ MaRe Gewicht ca. Artikel-Nr.
A a B ] C C
[mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [ke/Stiick]
JBFR 65 650 580 260 200 275 195 3,0 239975098
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Industriebedarf / Werkzeugkasten & Stauraumldsungen / Kunststoff

Kunststoff-Feuerloschkasten

Feuerldscher

- Pulverfeuerldscher PG 6 Euro Dauerdrucktechnik

- Mit 6 kg ABC-Glutbrandpulver

- Abstellbares Messing-Druckhebelventil als Trage- und
Bedienarmatur mit Prufventil m—

- Léschschlauch mit DUse T

- Hochwertiger Stahlbehalter mit Lasche fur Halter

- Witterungsbestandige Siebdruckbeschriftung

- Ventil und Loscher korrosionsgetestet (1ISO 9227)

- Loschmittel ist wasserabweisend und nicht gesundheits-
schadlich

- Inklusive Halter

®neypuppin

FUERLOS CHER [/

1. Scherung zehen
nd Schiach fassen

&
ST,
&

2 Schiauchaut
e
3 2um Loschen
Hebel riedercrucken

Technische Daten

Typ: PG 6 Euro

Gewicht gefullt: ca. 9,8 kg/Stuck
Loschmittelmenge: 6 kg ABC-Glutbrandpulver
Artikel-Nr. 234 389 001

Kunststoff-Wassertank

- 100% recyclebar

- Messing-Gewindebuchsen zur Verschraubung
mit dem Halterungssatz eingegossen

- Mit EinfUllstutzen und Ablasshahn

- Lebensmittel geeignet

- Option - Halterungssatz

Technische Daten

Inhalt: 32 Liter

Werkstoff: PE im RotationsgieRverfahren hergestellt

Zubehor: Halterungssatz (optional) verzinkt,
Artikel-Nr. 234 393 000

Artikel-Nr. 234 392 000

Lose fur Ersatzbedarf

Wasserhahn:
Artikel-Nr.: 234 392 001
Ersatzdeckel:
Artikel-Nr.: 234 392 002

192 Titgemeyer / 10484DE0626 / 1

Alle technischen Daten geben einen Anhalt, sind aber ohne Gewahr! Konstruktionsanderungen vorbehalten



Alle technischen Daten geben einen Anhalt, sind aber ohne Gewahr! Konstruktionsanderungen vorbehalten

Dampfungselemente elastic blue®

elastic blue® Dampfungselement

Fur die Verbindung des Fahrgestellrahmens mit dem Hilfs-
rahmen

Um die Bewegung des Fahrgestells gegenUber dem Auf-
bau zu ermoglichen, werden im Allgemeinen die vorderen
Befestigungspunkte elastisch gestaltet.

Beim elastic blue® - Dampfungselement handelt es sich um
einen elastischen Korper, der von einer einseitig offenen
HUlse und einer Scheibe umgeben ist. Die Belastbarkeit
konnte um 40% gesteigert werden.

— Kein Drehmomentenschlussel erforderlich
— Einfache Sichtprofung

— Schnelle Montage

— Auf sowie unter den Konsolen montierbar

Artikel-Nr. 218 693 000

Schraube M14

U-Scheibe (gehdrt zum Lieferumfang)
Dampfungselement (gehort zum Lieferumfang)
Gehduse (gehort zum Lieferumfang)
Unterbaukonsole Hilfsrahmen

Industriebedarf / Funktionstechnik/ Schwingungsdampfer
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Auf ausreichend Abstand achten!

Konsole LKW-Chassis

U-Scheibe
Sicherungsmutter
Maximale Belastung = 56 kN
Beispiel: Bei einem Federweg von 3 mm

(die Scheibe bildet mit der HUlse eine
Ebene) betragt die Vorspannkraft
ca. 1000 N

Beachten sie hierzu die Aufbaurichtlinien der Fahrgestell-
hersteller!
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Kipplager

Kippbruckenlagerung ,POLYP*

— Elastische Kippbruckenlagerung fur Zweiseiten-, Drei-
seiten-Kippanhanger, LKW-Kipper und Ruckwartskipper
aller Art

— Durch den Einbau der ,POLYP“-Fangvorrichtung ergibt
sich eine elastische Auflage der Kippbrucke

— Gleichzeitig dient die ,POLYP“-Fangvorrichtung als
Niederhaltevorrichtung

— Ein Springen der Kippbrucke, insbesondere bei Leer-
fahrten auf schlechten Straen und Unebenheiten, wird
somit unterbunden

— Je nach GroRe der Fahrzeuge sind 2 bis 4 ,POLYP“-Kipp-
bruckenlagerungen erforderlich

Werkstoff: Fangkorper Gummi
Alle anderen Teile Stahl, roh
Gewicht: 207 566 000 - ca. 1,0 kg/Stuck

207 567 000 - ca. 1,1 kg/Stuck

207 568 000 - ca. 0,8 kg/Stuck
Artikel-Nr. 207 566 000 - Elastischer

Fangkorper mit Hohlschraube

207 567 000 - Konische Lagerschale

mit Kegelzapfen

207 568 000 - Untere Lagerschale
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207 567 000

207 566 000
207 568 000
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Kipplager

Kugelkippdrehlager

— FUr LKW-RUOckwartskipper, Anhanger-Ruckwartskipper,
Sattelanhanger-Ruckwartskipper bis zu 36 t
Gesamtgewicht

— Mit robuster, im Gesenk geschmiedeter Kugel sowie
Drehlager-Oberteil und Drehlager-Unterteil mit einge-
schraubter Durethan-Schale - das optimale Drehlager
fUr RUckwartskipper aller Art

— Durch die eingeschraubte Durethan-Schale ist das Kugel-
kipp-drehlager verschleifrei gelagert und gewahrleistet
eine lange Lebensdauer. Die dichte Verschraubung des
Kugelkippdrehlagers verhindert ein Eindringen jeglicher
Schmutzpartikel

Industriebedarf / Funktionstechnik/ Kipplager

Bezeichnung Gewicht ca. Artikel-Nr.
[kg/Stick]

Typ 5000, 80 mm Kugel-@ bis 24 t Gesamtgewicht

AnschweiRkugel @ 80 mm, Rundzapfen @ 106 mm 598 207 473 000

Kugelkippdrehlager 80 mm, komplett 6,07 207 494 001

lose fir Ersatzbedarf: 0,10 207 480 000

Auswechselbare Kunststoffeinlage (Durethan) fir Kugel-a 80 mm passend

Typ 6000, 100 mm Kugel-g bis 36 t Gesamtgewicht

Anschweigkugel @ 100 mm, Rundzapfen @ 120 mm 98 207 485000

Kugelkippdrehlager 100 mm, komplett 10,2 207 495001

Kugelkipplager

FUr landwirtschaftliche Kippfahrzeuge LKW-Kippe, Kipp-
anhanger, Sattelkippauflieger bis zu 36 t Gesamtgewicht.

Uberzeugende Vorteile

— Eingebaute Gerauschdampfung

— Einfache Montage

— Rationelle, wartungsfreie Konstruktion

— Gesenkschmiedeformteil

— Robuste, wirtschaftliche Ausfuhrung aus hochwertigem
Material

— VerschleiRfeste Lagerwerkstoffe

— Gewichtsvorteile in der Konstruktion

— Kippwinkel bis max. 50°

LieferUbersicht und Artikel-Nr. siehe nachste Seite!

Titgemeyer / 10484DE0626 / 1
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Kipplager

Kugelkipplager

Bezeichnung Gewicht ca. Artikel-Nr.
[kg/Stiick]
Typ 1000, 45 mm Kugel-a bis 8 t Gesamtgewicht fiir landwirtschaftliche Fahrzeuge und Leichtkipperbau
Anschweigkugel @ 45 mm, Rundzapfen @ 45 mm 0,96 207 450 000
Kipplager mit auswechselbarer Kunststoffeinlage, links 0,64 207 451002
Kipplager mit auswechselbarer Kunststoffeinlage, rechts 0,64 207 452 002
Steckbolzen mit Kette und Federstecker, o 16 mm, glatt 031 207 453 000
lose fir Ersatzbedarf:
Auswechselbare Kunststoffeinlage (Durethan) fir Kugel-a 45 mm passend - 207 454 000
Typ 2000, 60 mm Kugel-a bis 12 t Gesamtgewicht fir LKW-Kipper und Kippanhénger
Anschweigkugel @ 60 mm, Rundzapfen @ 65 mm 2,19 207 456 000
Anschweikugel @ 60 mm, Vierkantzapfen o 81 mm 219 207 457 000
Kugelkipplager o 60 mm, mit auswechselbarer Kunststoffeinlage, mit Gerduschdampfung, Bohrung 19/19 mm, links 1,79 207 462 002
Kugelkipplager @ 60 mm, mit auswechselbarer Kunststoffeinlage, mit Gerduschddmpfung, Bohrung 19/19 mm, rechts 1,79 207 463 002
Kugelkipplager @ 60 mm, mit auswechselbarer Kunststoffeinlage, mit Gerduschdampfung, Bohrung 20/18 mm 1,82 207 465 000
Steckbolzen mit Kette und Federstecker. Schaft @ 19 mm, glatt 0,50 207 466 000
Steckbolzen mit Kette und Federstecker, Schaft @ 20/18, abgesetzt 0,52 207 467 000
lose fur Ersatzbedarf:
Auswechselbare Kunststoffeinlage (Durethan) fir Kugel-o 60 mm passend 0,10 207 468 000
Gerduschddmpferrolle (Vulkolan), 50 x 20 x 18 mm 0,10 207 469 000
Typ 3000, 80 mm Kugel-@ bis 24 t Gesamtgewicht fir LKW-Kipper, Kippanhdnger und Sattelkippauflieger
AnschweiRkugel @ 80 mm, Zapfen @ 106 mm 598 207 473 000
Kugelkipplager @ 80 mm, mit auswechselbarer Kunststoffeinlage, mit Gerduschdampfung, Bohrung 24/24 mm, links 3,88 207 474 002
Kugelkipplager @ 80 mm, mit auswechselbarer Kunststoffeinlage, mit Gerduschdampfung, Bohrung 24/24 mm, rechts 3,88 207 475002
Kugelkipplager @ 80 mm, mit auswechselbarer Kunststoffeinlage, mit Gerduschdampfung, Bohrung 25/22 mm 3,85 207 477 000
Steckbolzen mit Kette und Federstecker, Schaft @ 24 mm, glatt 087 207 478 000
Steckbolzen mit Kette und Federstecker, Schaft @ 25/22, abgesetzt 088 207 479 000
lose fir Ersatzbedarf:
Auswechselbare Kunststoffeinlage (Durethan) fir Kugel-a 80 mm passend 0,10 207 480 000
Gerduschdampferrolle (Vulkolan), 50 x 42 x 18 mm 0,10 207 481 000
Typ 4000, 100 mm Kugel-g bis 36 t Gesamtgewicht fiir LKW-Kipper, Kippanhanger und Sattelkippauflieger
AnschweiBkugel @ 100 mm, Zapfen @ 120 mm 9,80 207 485 000
Kugelkipplager @ 100 mm, mit auswechselbarer Kunststoffeinlage, mit Gerduschdampfung, Bohrung 30/30 mm, links 6,72 207 486 002
Kugelkipplager @ 100 mm, mit auswechselbarer Kunststoffeinlage, mit Gerduschdampfung, Bohrung 30/30 mm, rechts 6,72 207 487 002
Steckbolzen mit Kette und Federstecker, Schaft @ 30 mm, glatt 1,40 207 491 000
lose fir Ersatzbedarf:
Auswechselbare Kunststoffeinlage (Durethan) fir Kugel-a 100 mm passend 0,20 207 493 000
Gerduschdampferrolle (Vulkolan), 50 x 42 x 18 mm 0,10 207 481 000
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Kipplager

Plastikschiene fUr Kipper, zum Anschweien

Industriebedarf / Funktionstechnik/ Kipplager
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A B ( D E Gewicht ca. Artikel-Nr.
[mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [ke/Stick]
200 65 13 35 45 0,361 207 580 000

Kipplager mit Dampfung 80 mm 30/30

AusfUhrung: links

Artikel-Nr. 207 474 000

Kipplager mit Dampfung 100 mm 30/30

AusfUhrung: rechts
Artikel-Nr. 207 487 000
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Uber uns

Titgemeyer ist ein international fuhrender Anbieter im Bereich Befestigungstechnik,
Automatisierungslosungen und Industriebedarf. Mit Uber 500 Mitarbeitenden an 12
europaischen Standorten blickt das Familienunternehmen, mit Hauptsitz in Osnabruck
(Deutschland), auf 125-jahrige Erfolgsgeschichte zuruck. Zum Portfolio zahlen rund
20.000 Produkte, die sowohl in Serie als auch in kundenindividuellen Ausfuhrungen
entwickelt und produziert werden.

Hauptverwaltung

Titgemeyer GmbH & Co. KG
Hannoversche StraBe 97
49084 Osnabrick / DE

Postfach 4320
49033 Osnabruick / DE

T +495415822-0
E info@titgemeyer.com
W titgemeyer.com

Vertriebsstandorte

Titgemeyer Austria GmbH
Brunner Strae 77 - 79
1230 Wien / AT

T +43 1667 9040-0

E vertrieb-tat@titgemeyer.com

W titgemeyer.at

Titgemeyer CZ spol. sr. 0.
U Vodarny 1506
397 01 Pisek / CZ

T +420 732598 375
E obchod@titgemeyer.com
W titgemeyercz.cz

Titgemeyer Polska sp. z 0.0.
Cypriana Bazylika 17
98-200 Sieradz / PL

T +48 438 282 015
E sales-pl@titgemeyer.com
W titgemeyer.pl

Titgemeyer Skandinavien A/S
Lunikvej 32
2670 Greve / DK

T +45 4360 0966
E info@titgemeyer.dk
W titgemeyer.dk

Titgemeyer Sverige
Box 3218
550 03 Jonkoping / SE

T +46 (0) 3612 8350
E info@titgemeyer.se
W titgemeyer.se

Titgemeyer Finland
Hatanpaan valtatie 24
33100 Tampere / Fl

T +358(0) 400 448 401
E info@titgemeyer.fi
W titgemevyer.fi

Titgemeyer (UK) Limited
A2 Link One Industrial Park
George Henry Road

DY4 7BU Tipton / UK

T +44 1215579777
E tuk-sales@titgemeyer.com
W titgemeyer.co.uk

Titgemeyer France
Titgemeyer GmbH & Co. KG
Hannoversche Strake 97
49084 Osnabrick / DE

T +33760528753

E marc.gaussin@titgemeyer.com

W titgemeyer.fr

Produktionsstandorte

Cirteq Limited (Glusburn)
‘Hayfield’ Colne Road,
Glusburn, Keighley,

West Yorkshire, BD20 8QP / GB

T +44 1535633 333
E sales@cirteq.com
W cirteq.com

Cirteq Limited (Tipton)

A2 Link One Industrial Park
George Henry Road

DY4 7BU Tipton / GB

T +44 1535633 333
E sales@cirteq.com
W cirteq.com

Titgemeyer Tools & Automation
spol s.r.o.

U Vodarny 1506

397 01 Pisek / CZ

T +420732657 298

E tta-sales@titgemeyer.com

W titgemeyer.com/de/tools-
automation/



